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Yazici temel bilgileri 



Bu bdliimde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Paha fazla bilgive hizli eri$im 

• Yazici vapilandirmalari 

• Genel baki? 

• Yazici kontrol paneli 

• Ortam vollari 

• Baski kartusuna erisim 

• Yazici vazilimi 

• Windows igin Yazilim 

• Macintosh bilgisavarlari igin yazilim 

• Yazici ortam belirtimleri 
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Daha fazla bilgiye hizli eri§im 



Agagidaki boliimler, HP LaserJet 1 160 ve HP LaserJet 1320 series yazicilar hakkinda ek 
bilgiler igin kaynaklar saglar. 



Suruculer, yazilimlar ve destek igin WWW baglantilari 

Servis veya destek igin HP’ye bagvurmamz gerekirse, agagidaki baglantilardan birini kullanin. 

HP LaserJet 1160 yazici 

• ABD'de bkz. http://www.hp.com/support/lj1 160/ 

• Diger ulkelerde/bolgelerde, bkz: http://www.hp.com/ 

HP LaserJet 1320 series yazici 

• ABD'de bkz. http://www.hp.com/support/lj1320/ 

• Diger ulkelerde/bolgelerde, http://www.hp.com/ adresine gidin. 



Kullanici kilavuzu baglantilari 

• Genel bakis (yazici bilegenlerinin konumlari) 

• Baski kartugunu deaistirme 

• Sorun aiderme 

• Sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparig etme 



Daha fazla bilgi igin nereye bakmali 

• CD kullanici kilavuzu: Yazicimn kullammi ve sorunlarimn giderilmesi hakkinda ayrintili 
bilgiler. Yaziciyla birlikte gelen CD-ROM'da bulunur. 

• Qevrimigi Yardim: Yazici suruculerinden erigilebilen yazici segenekleri hakkinda 
bilgiler. Bir Yardim dosyasina bakmak igin yazici surticusu araciligiyla gevrimigi 
Yardim’a erigebilirsiniz. 

• HTML (gevrimigi) kullanici kilavuzu: Yazicimn kullammi ve sorunlarimn giderilmesi 
hakkinda ayrintili bilgiler. http://www.hp.com/support/lj1160/ veya http://www.hp.com/ 
support/lj 1 320/ adresinde bulunabilir. Baglandiktan sonra Manuals (Kilavuzlar) ogesini 
segin. 
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Bdliim 1 Yazici temel bilgileri 
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Yazici yapilandirmalari 



Agagidakiler HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazicilar igin standart 
yapilandirmalardir. 

HP LaserJet 1160 yazici 

• 20 ppm (Letter), 19 ppm (A4) 

• ilk sayfamn yazdirilmasi yalmzca 8,5 saniye surer 

• 1200 dpi etkin gikti kalitesi (FastRes 1200 kullamlarak Resolution Enhancement 
teknolojisi (REt) ile 600 x 600 dpi ) 

• 250 sayfalik kapali girig tepsisi (Tepsi 2) 

• Tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 

• EconoMode ozelligi (toner tasarrufu saglar) 

• Filigranlar, kitapgiklar, bir yapraga birden gok sayfa (Forma) ve belgenin ilk sayfasim 
digerlerinden farkli bir ortama yazdirma 

• 16 MB RAM 

• 2.500 sayfalik baski kartugu 

• Ana bilgisayar tabanli ve PCL 5e (yazici uygun dili otomatik olarak belirler ve bu dile 
geger) 

• USB 2.0 belirtimleriyle uyumlu 

• IEEE-1 284B paralel baglanti noktasi 

• Windows® 98, Me, NT® (yalmzca yazici surucusu), 2000, Server 2003 (yalmzca yazici 
surucusu), XP 32-bit, XP 64-bit (yalmzca yazici surucusu) 

• Mac OS 9.1 ve ustu (yalmzca yazici surucusu) 

• Agma/kapama dugmesi 

• HP arag kutusu (yazici durumu bilgileri, sorun giderme bilgileri ve yazici yapilandirma 
bilgileri saglar) 

• 26 PCL yazi tipi 

HP LaserJet 1320 yazici 

• 22 ppm (Letter), 21 ppm (A4) 

• ilk sayfa 8.5 saniye kadar kisa bir surede yazdirilir. 

• ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi goziinurlugunde ince gizgi ayrintisi saglar) 

• 600 dpi (geligtirilmig metin igin Resolution Enhancement Teknolojisi (REt) ile 
600 x 600 dpi goziinurlugiinde gikig saglar) 

• 250 sayfalik kapali girig tepsisi (Tepsi 2) 

• Tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 

• istege bagli ek 250 sayfalik girig tepsisi (Tepsi 3) 

• Otomatik iki tarafli (dupleks) yazdirma 
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• EconoMode ozelligi (toner tasarrufu saglar) 

• Filigranlar, kitapgiklar, bir yapraga birden gok sayfa (Forma) ve belgenin ilk sayfasmi 
digerlerinden farkli bir ortama yazdirma 

• 16 MB RAM 

• Bellek 144 MB’a kadar yukseltilebilir 

• 2.500 ve ya 6.000 sayfalik baski kartugu 

• PCL 6, PCL 5e ve PostScript® Duzey 2 oykunmesi (yazici uygun dili otomatik olarak 
belirler ve bu dile geger) 

• USB 2.0 belirtimleriyle uyumlu 

• IEEE-1 284B parallel port 

• Windows 98, Me, NT (yalmzca yazici suriiciisu), 2000, Server 2003 (yalmzca yazici 
surucusii), XP 32-bit, XP 64-bit (yalmzca yazici siiriicusii) 

• Mac OS 9.1 ve ustii (yalmzca yazici siiriicusu) 

• Mac OS X vlO.1 (yalmzca yazici surucusu), v10.2 ve ustu 

• Agma/kapama dugmesi 

• HP arag kutusu (yazici durumu bilgileri, sorun giderme bilgileri ve yazici yapilandirma 
bilgileri saglar) 

• 46 HP yazi tipleri 

• 35 PS yazi tipleri 



HP LaserJet 1320n yazici 

HP LaserJet 1320n yazici, IEEE-1284B paralel baglanti noktasi yerine Dahili HP Jetdirect ag 
baglanti noktasina sahiptir. 



HP LaserJet 1320tn yazici 

HP LaserJet 1320tn yazici, HP LaserJet 1320n yazicimn turn ozelliklerine ek olarak bir de 
ikinci bir 250 sayfalik girig tepsisine (Tepsi 3) sahiptir. 



HP LaserJet 1320nw yazici 

HP LaserJet 1320nw yazici, HP LaserJet 1320n yazicimn turn ozelliklerine ek olarak bir de 
tumlegik 802.1 1 b/g kablosuz baglantiya sahiptir. 



Not Bu uriin hakkinda daha fazla bilgi igin HP LaserJet 1320nw kablosuz kullamci kilavuzuna 

bakin. 
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Bdliim 1 Yazici temel bilgileri 
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Genel baki§ 



Agagidaki resimler HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazicilarin bilegenlerini 
tammlar. 




1 Kablosuz baglanti igigi (yalmzca HP LaserJet 1320nw yazici) 

2 Toner igigi 

3 Dikkat igigi 

4 Hazir igigi 

5 Devam dugmesi ve igigi 

6 ipTAL dugmesi 

7 Qikig bolmesi 

8 Ortam destegi 

9 Baski kartugu kapagi 

10 Tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 

1 1 Ana giri§ tepsisi (Tepsi 2) 

12 Agma/kapama anahtari 




1 Duz giki§ kapagi 

2 Elektrik kablosu girigi 

3 Otomatik iki tarafli yazdirma kagit boyutu segici 

4 USB baglanti noktasi 

5 Paralel baglanti noktasi (HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 yazicilari) 

6 Dahili HP Jetdirect ag baglanti noktasi (yalmzca HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve 
HP LaserJet 1320nw yazicilari) 

7 Arka otomatik iki tarafli yol kapagi 

8 Sikigma giderme kollari 
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Yazici kontrol paneli 



Yazici kontrol paneli, dort igiktan ve iki dugmeden olugur. HP LaserJet 1320nw yazici, 
kontrol panelinin ust kisminda ek bir igiga sahiptir. Bu igiklar, yazicimzin durumunu 
izlemenizi saglayan igik duzenlerini olugturur. 




1 Kablosuz baglanti i§igi: (yalmzca HP LaserJet 1320nw yazici) Kablosuz baglanti igigi surekli 
yandiginda, kablosuz baglanti kurulmugtur. Kablosuz baglanti igigi kapali oldugunda, kablosuz 
baglanti iglemi devre digidir. Kablosuz baglanti igigi yamp sonerken, yazici kablosuz baglanti 
kurmaya galigir. 

2 Toner i§igi: Toner azaldiginda Toner i§igi surekli yanar. Baski kartu§u yazicidan gikarildiginda 
Toner i§igi yamp soner. 

3 Dikkat i§igi: Yazici ortami giri§ tepsisinin bo§ oldugunu, baski kartu§u kapagimn agik oldugunu, 
baski kartugunun bulunmadigmi veya ba§ka bir hata olugtugunu gosterir. Daha fazla bilgi igin 
Yazici bilqileri savfalari bolumune bakin. 

4 Hazir i§ igi: Yazicinm yazdirmaya hazir oldugunu gosterir. 

5 Devam diigmesi ve i§igi: Deneme sayfasi yazdirmak veya elle besleme modunda yazdirma 
iglemine devam etmek igin Devam dugmesine bir kez basin. Yapilandirma sayfasim yazdirmak igin 
Devam dugmesini 5 saniye basili tutun. 

6 Iptal diigmesi: O anda yazdirilmakta olan yazdirma igini iptal etmek igin Iptal dugmesine basin. 



Not l§ik duzenlerinin agiklamasim gormek igin Durum isiai duzenleri konusuna bakin. 
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Bdliim 1 Yazici temel bilgileri 
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Ortam yollari 



Agagidaki bolumlerde girig tepsileri, gikig bolmeleri ve ortam yollari agiklanmaktadir. 



Tek sayfalik oncelikli giri§ yuvasi (Tepsi 1) 

Tek sayfalik bir kagit, zarf, kartpostal, etiket ve ya asetat beslerken, tek sayfalik oncelikli girig 
yuvasmi kullanmalisimz. Belgenin ilk sayfasinin digerlerinden farkli bir ortama yazdirmak 
igin de tek sayfalik oncelikli girig yuvasmi kullanabilirsiniz. 

Ortam kilavuzlari, ortamin yaziciya duzgun bigimde beslenmesini saglar ve baskimn ortam 
uzerinde egri olmasim onler. Ortami yuklerken, ortam kilavuzlarim, kullandigimz ortamin 
genigligine uyacak bigimde ayarlayin. 




Not Yazici, ana girig tepsisine gegmeden once otomatik olarak tek sayfalik oncelikli girig 

yuvasindan yazdirir. 

Ortam turleri hakkinda daha fazla bilgi igin Kadit ve diqer ortamlari secme konusuna bakin. 



Ana giri§ tepsisi (Tepsi 2) 

Yazicimn on bolumunden erigilen kutu bigimindeki girig tepsisine, en gok 250 sayfa 20 lb 
kagit veya bagka ortam yerlegtirilebilir. 

Ana girig tepsisi, agagidaki ozelliklere sahip kagitlari destekler: 

• Agirlik: 60 - 105 g/m 2 'ye kadar. 

• Boyut: 147 x 21 1 mm - 21 6 x 356 mm arasi. 
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Ortam kilavuzlari, ortamin yaziciya duzgun bigimde beslenmesini saglar ve baskimn ortam 
uzerinde egri olmasmi onler. Ana girig tepsisi yan ve arka ortam kilavuzlarmi da igerir. 
Ortami yuklerken, ortam kilavuzlarmi, kullandigimz ortamin uzunluk ve genigligine uyacak 
bigimde ayarlayin. 




Diiz giki§ yolu 

Duz gikig yolu, zarf, asetat, yuksek gramajli ortam veya yazdirild iginda kivrilabilecek baski 
ortamlari igin kullamglidir. Duz gikig kapagi agiksa, yazdirilan baski ortami ters sirada 
(sondan baga dogru) gikar. 




Duz gikig yolunu kullandigimzda, yazdirilan baski ortami yiginlanmaz. Yazicidan gikan her 
yapragi tek tek toplamazsamz, basilan ortamlar yere duger. 



Bolum 1 Yazici temel bilgileri 
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Qiki§ bolmesi 

Qiki§ bolmesi, yazicmin ust bolumunde bulunur. Duz ?iki§ kapagi kapali oldugunda, basilan 
ortam dogru sirayla bu selede toplamr. Ortam destegi, buyuk yazdirma i§lerinde daha fazla 
yiginlama olanagi saglar. Normal ve buyuk boyutlarda harmanlanmi§ belgeler yazdirirken 
giki§ bolmesini kullamn. 
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Baski kartu§una eri§im 



Baski kartugu kapagi yazicmin on bolumunde bulunur. Baski kartuguna ulagmak, kagit 
sikigmalarim gidermek ve yaziciyi temizlemek igin baski kartugu kapagmi agmamz gerekir. 
Baski kartugu kapagmi agmak igin, ortasindan tutup kendinize dogru gekin. 




10 Boliim 1 Yazici temel bilgileri 
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Yazici yazilimi 



Agagidaki boliimlerde HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazicilarla birlikte 
verilen yazilim agiklanmaktadir. 



Desteklenen i§letim sistemleri 

Yazici yiikleme iglemini kolaylagtirmak ve turn yazici ozelliklerinden faydalanmak igin HP, 
gonderilen yazilimi yuklemenizi onerir. Turn yazilimlar her dilde mevcut olmayabilir. Yaziciyi 
kurmadan once yazilimi yiikleyin. En yeni yazilim bilgileri igin readme (benioku) dosyasina 
bakin. 

En yeni suriiciiler, ilave siiriiciiler ve diger yazilim iiriinleri Internet’ten veya diger 
kaynaklardan edinilebilir. 

Yaziciyla birlikte agagidaki igletim sistemlerinde galigan yazilimlar verilir: 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT (yalmzca yazici siiriicusu) 

• Windows 2000 

• Windows Server 2003 (yalmzca yazici siirucusu) 

Windows 2000 Server'i Windows Server 2003'e yukseltme hakkinda daha fazla bilgi igin 
http://www.microsoft.com/ adresine gidin. 

Windows Server 2003 Point and Print hakkinda daha fazla bilgi igin 
http://www.microsoft.com/ adresine gidin. 

Windows Server 2003 Terminal Hizmetleri ve Yazdirma hakkinda daha fazla bilgi igin 
http://www.microsoft.com/ adresine gidin. 

• Windows XP (32-bit) 

• Windows XP (64-bit) (yalmzca yazici suriicusu) 

• Mac OS 9.x (yalmzca yazici suriicusu) 

• Mac OS X vlO.1 (yalmzca yazici suriicusu), v10.2 ve iistii 

Not Apple, OS X vIO.O kullamcilarimn vlO.1 veya daha iistiine yiikseltme yapmalarim onerir. 



Yazici yazilimi yiikleme 

Agagidaki boliimlerde, yazici yazilimimn gegitli igletim sistemlerinde kurulmasiyla ilgili 
yonergeler saglanmaktadir. 

Windows NT 4.0 yazici surucusunu yuklemek igin 

Windows NT 4.0 igin yazici yazilimim yiiklemek iizere Yazici Ekleme Sihirbazi'm 
kullanmalisimz. 

1 . Baglat i tiklatip igaretgiyi Ayarlar’in iizerine goturiin. 

2. Yazicilar’i tiklatin. 

3. Yazici Ekle'yi gift tiklatin. 
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4. Yazicimn bagli oldugu baglanti noktasmi segin ve ileri'yi tiklatin. 

5. Disketi Var'i tiklatin. Gozat'i tiklatin. 

6. CD-ROM surucusunu segin ve yiiklemek istediginiz yazici surucusunu bulmak igin gu 
iglemleri yapin: 

a. Dizin listesinden dilinizi segin ve gift tiklatin. 

b. Dizin listesinden drivers (suruculeri) segin ve gift tiklatin. 

c. Dizin listesinden igletim sisteminizi segin ve gift tiklatin. 

d. Dizin listesinden surucuyu segin ve gift tiklatin. 

e. INF dosyasmi segmek igin Tamam’a basin. 

f. HP LaserJet 1160 ve ya HP LaserJet 1320 series yaziciyi tiklatin ve yuklemeyi 
baglatmak igin Tamam'i tiklatin. 

7. Yazilimi yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Windows XP (64-bit) ve Windows Server 2003 igin yazici yazilimini 
yuklemek iizere 

Yazici surucusu yukleme hakkinda yonergeler igin igletim sistemi belgelerine bakin. 

Diger igletim sistemleri igin yazici yazilimini yuklemek igin 

Yaziciyla birlikte verilen CD’yi bilgisayarimzin CD-ROM surucusune takin. Ekranda 
goriintiilenen yukleme yonergelerini izleyin. 

Hog Geldiniz ekram agilmazsa, Windows gorev gubugundaki Baglat’i, sonra da Qaligtir’i 
tiklatin ve z : \setup (z CD suriicunuzun harfidir) yazin ve Tamam’i tiklatin. 



Yazici Ozellikleri (suriicu) 

Yazici Ozellikleri yaziciyi denetler. Ortam boyutu ve turii, birortam sayfasina birden gok 
sayfa yazdirma (forma yazdirma), gozunurluk ve filigran gibi varsayilan ayarlari 
degigtirebilirsiniz. Yazici Ozellikleri'ne agagidaki yollardan ulagabilirsiniz: 

• Yazdirma igin kullandigimz yazilim uygulamasi araciligiyla. Bu yontem, yalmzca gegerli 
yazilim uygulamasimn ayarlarim degigtirir. 

• Windows igletim sistemi araciligiyla. Bu yontem, daha sonra gergeklegtireceginiz turn 
yazdirma iglerinin varsayilan ayarlarim degigtirir. 

Yazilim uygulamalarimn gogu, yazici Ozelliklerine ulagmak igin farkli bir yontem kullandigi 
igin, agagidaki boliimde Windows 98, 2000, Me ve Windows XP'de kullamlan en yaygin 
yontemler anlatilmaktadir. 



Yalmzca gegerli yazilim uygulamasi ile ilgili ayarlari degigtirmek igin 

izlenecek adimlar, yazilim uygulamalari arasinda farklilik gosterebilir, ancak bu en yaygin 
yontemdir. 

1. Yazilim uygulamasimn Dosya menusiinde, Yazdir'i tiklatin. 

2. Yazdir iletigim kutusunda, Ozellikler'i tiklatin. 
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3. Ayarlari degigtirin ve Tamam'i tiklatin. 



Windows 98, 2000 ve Me'de daha sonra gergeklegtireceginiz tiim 
yazdirma iglerinin varsayilan ayarlarini degigtirmek igin 

1. Windows gorev gubugunda, Baglat'i tiklatin, Ayarlar'i segin ve Yazicilar'i tiklatin. 

2. HP LaserJet 1160 veya HP LaserJet 1320 series yazici simgesini sag tiklatin. 

3. Ozellikler’i tiklatin (Windows 2000’de Yazdirma Tercihleri’ni de tiklatabilirsiniz). 

4. Ayarlari degigtirin ve Tamam'i tiklatin. 

Not Windows 2000'de, bu ozelliklerin gogu Yazdirma Tercihleri menusunden kullan ilabilir. 



Windows XP'de daha sonra gergeklegtireceginiz turn yazdirma iglerinin 
varsayilan ayarlarini degigtirmek igin 

1 . Windows gorev gubugunda, Baglat'i tiklatin ve Yazicilar ve Fakslar'i tiklatin. 

2. HP LaserJet 1160 veya HP LaserJet 1320 serisi yazici simgesini sag tiklatin. 

3. Ozellikler’i veya Yazdirma Tercihleri’ni tiklatin. 

4. Ayarlari degigtirin ve Tamam'i tiklatin. 



Yazdirma ayarlari oncelikleri 

Bu yazicmin yazdirma ayarlarini degigtirmenin ug yolu vardir: yazilim uygulamasindan, 
yazici surucusunden ve HP arag kutusundan. HP LaserJet 1320 series yazicilarda, 
yazdirma ayarlarini katigtirilmig Web sunucusundan da degigtirebilirsiniz. Yazdirma 
ayarlarinda yapilan degigiklikler, yapildiklari yere gore gu gekilde onceliklendirilir: 

• Yazilim uygulamasinda yapilan degigiklikler, diger yerlerde yapilan degigiklikleri gegersiz 
kilar. Yazilim uygulamalarimn iginde Sayfa Duzeni iletigim kutusunda yapilan degigikler, 
Yazdir iletigim kutusunda yapilan degigikleri gegersiz kilar. 

• Yazici surucusunde yapilan degigikler (yazici Ozellikleri iletigim kutusu), HP arag 
kutusundaki ayarlari gegersiz kilar. Yazici siiriicusunde yapilan degigikler, yazilim 
uygulamasindaki ayarlari gegersiz kilmaz. 

• HP arag kutusunda ve katigtirilmig Web sunucusunda yapilan degigikler, en duguk 
oncelige sahiptir. 

Belli bir yazdirma ayari, yukarida siralanmig yontemlerden birden fazlasiyla 
degigtirilebiliyorsa, en yiiksek oncelige sahip yontemi kullamn. 



Yazici Ozellikleri gevrimigi yardimi 

Yazici Ozellikleri (suriicii) gevrimigi yardimi, yazici Ozellikleri'ndeki iglevler hakkinda belirli 
bilgileri igerir. Bu gevrimigi yardim, yazicimzin varsayilan ayarlarini degigtirebilmeniz igin size 
yol gosterir. Bazi suruculer igin gevrimigi Yardim, baglama duyarli Yardim’i kullanma 
hakkinda yonergeler saglar. Baglama duyarli Yardim, o anda erigmekte oldugunuz siiriicu 
ozelligine ait segenekleri tammlar. 

Yazici Ozellikleri gevrimigi yardimina erigmek igin 

1 . Yazici yaziliminda Dosya ve sonra Yazdir ogelerini tiklatin. 
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2. Tercihler’i ve sonra Yardim’i tiklatin. 
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Windows igin Yazilim 



Agagidaki yazilimi, yazicimn turn kullamcilari kullanabilir. 



Yazici suruculeri 

Yazici surucusu, yazici ozelliklerine erigimi ve bilgisayarin yaziciyla iletigimi igin gerekenleri 
saglayan yazilim bilegenidir. Yaziciyi kullanma geklinize bagli olarak bir yazici surucusu 
segin. 

• Yazdirma iglerinin gorunumunun daha eski HP LaserJet yazicilardan gikan iglerle 
uyumlu olmasim istiyorsamz PCL 5e yazici surucusunu kullanm. Belli bazi ozellikler bu 
yazici surucusunde yoktur. (Bu yaziciya verilen PCL 5e surucusunu eski yazicilarda 
kullanmayin). 

• Yazici ozelliklerinden tarn olarak yararlanabilmek igin PCL 6 yazici surucusunu kullanin 
(yalmzca HP LaserJet 1320 series yazici). Onceki PCL suruculeriyle veya eski 
yazicilarla geriye donuk tarn uyum gerekmedigi surece PCL 6 surucusu onerilir. 

• PostScript ile uyumluluk igin PS yazici surucusunu kullanin (yalmzca HP LaserJet 1320 
series yazici). Belirli yazici ozellikleri bu yazici surucusunde yoktur. 

Segtiginiz siiriicuye bagli olarak yazici, PS ve PCL yazici dilleri arasinda otomatik olarak 
gegig yapar. 



Kullamlabilir yazici suruculeri 

Agagidaki yazici suruculeri yaziciyla birlikte verilir. 



Kullamlabilir yazici suruculeri 



HP LaserJet 1160 yazici 


HP LaserJet 1320 series yazici 


• ana bilgisayar tabanli 


• PCL 5e 


• PCL 5e 


• PCL 6 




• PS 



HP arag kutusu 

HP arag kutusunu, yazici dogrudan bilgisayarimza bagli oldugunda veya bir aga bagli 
oldugunda goruntuleyebilirsiniz. HP arag kutusunu kullanabilmek igin yazilim yuklemesini 
tam olarak yapmig olmamz gerekir. 

HP arag kutusu, agagidaki igler igin kullanabileceginiz bir Web uygulamasidir: 

• Yazici durumunu denetleme 

• Yazici ayarlarim yapilandirma 

• Sorun giderme bilgilerini goriintiileme 

• Qevrimigi belgeleri goriintuleme 

Daha fazla bilgi igin HP Arac Kutusu'nu kullanma boliimune bakin. 
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Kati§tirilmi§ Web sunucusu 



Not Bu ozellik yalmzca HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve HP LaserJet 1320nw 

yazicilarda vardir. 

Katigtirilmig Web sunucusu, HP LaserJet 1320 series yazici igin Dahili HP Jetdirect ag 
baglantisi uzerinden kullamlabilir. 

Katigtirilmig Web sunucusuyla, herhangi bir bilgisayarda bir Web tarayicisina (Netscape 
Navigator veya Microsoft® Internet Explorer gibi) yazicimn IP adresini ve ya ana bilgisayar 
adim yazarak yazici ayarlarina ve bilgilerine erigebilirsiniz. Katigtirilmig web sunucusunu 
kullanarak yaziciyi yapilandirabilir, durum bilgilerini gorebilirve sorun giderme bilgileri elde 
edebilirsiniz. 



Not Bu ayarlar HP Arag Kutusu kullamlarak da degigtirilebilir. 

Katigtirilmig web sunucusu, agagidaki web tarayicilariyla galigir: 

• Internet Explorer 5.5 (ve ustu) 

• Netscape Navigator 4.75 (ve ustu) 

Daha fazla bilgi igin Katistirilmis web sunucusunu kullanma bolumune bakin. 
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Macintosh bilgisayarlari igin yazilim 



Agagidaki bolumlerde Macintosh bilgisayarlar igin HP LaserJet 1 160 ve HP LaserJet 1320 
series yazicilarda kullamlan yazilim agiklanmaktadir. 



HP LaserJet 1160 yazici 

Agagidaki bolumlerde HP LaserJet 1160 yazici igin Macintosh yazilimina nasil erigilecegi 
agiklanmaktadir. 



Yazici suruciisune eri§me (Mac OS 9.1 ve iistii) 

1. Apple meniisunden Chooser’i (Segici) segin. 

2. Chooser iletigim kutusunun sol ustundeki HP LaserJet simgesini tiklatin. 

3. Bilgisayar ile yazici arasindaki baglantimn turiine bagli olarak agagidaki segeneklerden 
birini belirleyin: 

• TCP/IP: TCP/IP ag yazicilarina goz atmak igin, agilan iletigim kutusunda yes'i (evet) 
segin. 

• USB: 4. adima gidin. 

4. Chooser iletigim kutusunun sag tarafinda HP LaserJet 1160 printer'i tiklatin. 

5. Chooser’i kapatin. 

Yazici suruciisune eri§me (Mac OS X vlO.1 ve iistii) 

1 . Print Center (Baski Merkezi) otomatik olarak baglatilir. Baglatilmazsa, agagidaki adimlari 
gergeklegtirin: 

a. Masaustiinde sabit disk simgesini gift tiklatin. 

b. Applications (Uygulamalar) klasorunu agin, sonra da Utilities (Yardimci 
Programlar) klasorunu agin. 

c. igletim sistemine bagli olarak, Print Center (Baski Merkezi) veya Printer Setup 
Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) gift tiklatin. 

2. Ekle ogesini tiklatin. Yazici Ekle Listesi iletigim kutusu goruntulenir. 

3. Bilgisayar ile yazici arasindaki baglantimn turiine bagli olarak, ust meniiden agagidaki 
segeneklerden birini belirleyin: 

• USB 

• TCP/IP: OS X vIO.I'de TCP/IP yazicimzi baglamak igin HP ip printing'i segin. 

OS X v10.2 ve ustu igin Rendezvous ozelligini segin. 

4. Yazici listesinden yazici adim segin. 

5. Ekle ogesini tiklatin. 

HP LaserJet 1320 serisi yazici 

Agagidaki bolumlerde HP LaserJet 1320 series yazici igin Macintosh yazilimina nasil 
erigilecegi agiklanmaktadir. 
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Yazici surucusune eri§me (Mac OS 9.x) 

1 . Masaustunde sabit disk simgesini gift tiklatin. 

2. Applications (Uygulamalar) klasorunu agin, sonra da Utilities (Yardimci Programlar) 
klasorunu agin. 

3. Desktop Printer Utility'yi (Masaustu Yazici Yardimci Programi) baglatin. 

4. Printer (USB) ogesini gift tiklatin. 

5. iletigim kutusunun USB Printer Selection bdliimiinde Change'i (Degigtir) tiklatin. 

6. HP LaserJet 1320 printer'i segin. 

7. Auto Setup'i (Otomatik Kur) tiklatin. 

8. Pencerenin altindaki Create'i (Olugtur) tiklatin. 

9. Save (Kaydet) segenegini tiklatin. 

Yazici suriicusune eri§me (Mac OS X vlO.1 ve iistii) 

1 . Print Center (Baski Merkezi) otomatik olarak baglatilir. Baglatilmazsa, agagidaki adimlari 
gergeklegtirin: 

a. Masaustunde sabit disk simgesini gift tiklatin. 

b. Applications (Uygulamalar) klasorunu agin, sonra da Utilities (Yardimci 
Programlar) klasorunu agin. 

c. igletim sistemine bagli olarak, Print Center (Baski Merkezi) veya Printer Setup 
Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) gift tiklatin. 

2. Add'i(Ekle) tiklatin. Add Printer List (Yazici Ekle Listesi) iletigim kutusu goruntulenir. 

3. Bilgisayar ile yazici arasindaki baglantimn tiiriine bagli olarak, ust meniiden agagidaki 
segeneklerden birini belirleyin: 

• USB 

• TCP/IP: OS X vIO.I'de TCP/IP yazicimzi baglamak igin hp ip printing'i segin. 

OS X v10.2 ve ustu igin Rendezvous ozelligini segin. 

4. Yazici listesinden yazici adim segin. 

5. Add'i (Ekle) tiklatin. 

PostScript Yazici Tanimi dosyalari (PPD’ler) 

PPD'ler, Apple yazici suriiciisuyle beraber yazicimn ozelliklerine erigir ve bilgisayarin 
yaziciyla iletigim kurmasim saglar. HP LaserJet 1320 series yazici CD’sinde PPD’ler igin bir 
kurulum programi saglanmigtir. 
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Yazici ortam belirtimleri 



HP LaserJet yazicilari kusursuz baski kalitesi sunar. Yazici, tabaka kagit, (geri 
donugturulmug kagit dahil), zarf, etiket, asetat, pargomen ve ozel boyutlu kagit gibi ge§itli 
ortam boyutlarim kabul eder. Gramaj, gren ve nemlilik gibi ozellikler yazici performansim ve 
gikti kalitesini etkileyen onemli etkenlerdir. 

Yazici, bu kullamci kilavuzunda yer alan kurallara uygun olarak, birgok ge§it kagit ve diger 
ortamlari kullanabilir. Bu kurallara uygun olmayan ortamlar agagidaki sorunlara neden olabilir: 

• Duguk baski kalitesi 

• Ortam sikigmalarinin artmasi 

• Yazicimn erken yipranmasi, onarma geregi 

En iyi sonuglar igin, yalmzca HP markali kagit ve ortam kuilanm. Hewlett-Packard Company, 
bagka markalarin kullamlmasim onermez. HP iiriinii olmadiklarindan HP bunlarin kalitelerini 
etkileyemez ve ya denetleyemez. 

Bu kullamci kilavuzunda yer alan turn kurallara uyan ortamin yine de hognut edici sonuglar 
verememesi olasidir. Bunun nedeni, hatali kullamm, ortamdaki uygun olmayan sicaklik ve 
nem seviyeleri ve Hewlett-Packard’in denetimi diginda olan bagka etkenler olabilir. 

Qok miktarda ortam satin almadan once, bu kullamci kilavuzunda ve HP LaserJet printer 
family media guide ' da belirlenen gereksinimlere uyup uymadigindan emin olun. Yonergeleri 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ adresinden indirebilir veya yonergeleri siparig 
etmekle ilgili daha fazla bilgi igin Sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparis etme bolumune 
bakabilirsiniz. Buyiik miktarda satin almadan once ortami her zaman sinayin. 

DiKKAT Hewlett-Packard belirtimlerine uymayan ortamlarin kullamlmasi, yazicida onarim gerektiren 

sorunlara neden olabilir. Bu onarim Hewlett-Packard garantisi veya servis anlagmalari 
kapsamina girmez. 



Desteklenen ortam boyutlari 

Desteklenen ortam boyutlari gunlardir: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 
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Yazici baglantilari 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• USB baglantilari 

• Paralel baglantilar 

• Aq baglantilari 

• Kablosuz baglantilar 
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USB baglantilari 



Turn HP LaserJet 1 160 ve HP LaserJet 1320 series yazici modelleri USB baglantilarmi 
destekler. 



USB kablosunu baglama 

1. USB kablosunu yaziciya takin. 

2. Yazilim yiiklemesi sirasinda, istendiginde USB kablosunun diger ucunu bilgisayara takin. 




22 Boliim 2 Yazici baglantilari 



TRWW 



Paralel baglantilar 

HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 yazici modelleri paralel baglantilari destekler. 



Paralel kablonun baglanmasi 

1. Paralel kabloyu yaziciya baglayin. 

2. Paralel kablonun diger ucunu bilgisayara baglayin. 
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Paralel baglantilar 



Ag baglantilari 



HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve HP LaserJet 1320nw yazicilari aglara Dahili 
HP Jetdirect ag baglanti noktasindan baglanabilir. HP LaserJet 1320nw yazici, 802. 1 1 b/g 
kablosuz aglara da baglanabilir. HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazicilari igin 
harici ag baski sunuculari mevcuttur. Agagidaki tablo, HP LaserJet 1160 ve ya 
HP LaserJet 1320 series yaziciya ag iletigimi eklemek igin nelerin gerekli oldugunu tammlar. 



Ag segenekleri 



HP LaserJet 
modeli 


lOBase-T 


10/100Base-TX 


802.11 b/g 


Bluetooth® 


1160 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP btl 300 


1320 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
en3700 


HP btl 300 


1320n 


Dahil 


Dahil 


HP Jetdirect 
en3700 

HP Jetdirect 380x 
(yalmzca 802.11b) 


HP btl 300 


1 320tn 


Dahil 


Dahil 


HP Jetdirect 
en3700 

HP Jetdirect 380x 
(yalmzca 802.11b) 


HP btl 300 


1320nw 


Dahil 


Dahil 


Dahil 


HP btl 300 



Baski sunucusunu siparig etmek igin 10/100 ad badlantisi ve kablosuz baski sunuculari 
bdliimune bakin. 
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Aga baglama 

Ag kablosunun bir ucunu aygitin arka bolumundeki ag konektoriine, diger ucunu da aga 
baglayin. Aga baglanan turn bilgisayarlara yazici surucusunu yuklemeyi unutmayin. 





Z 



X 





Not Agagidaki yordamlar yalmzca HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve 

HP LaserJet 1320nw yazicilari igindir. 

Agagidaki yonergeleri gergeklegtirmeden once Ethernet agi gal i§ir durumda olmalidir. 

Yaziciyi aga baglama 

HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve ya HP LaserJet 1320nw yazicilarmi kablolu bir 
aga baglamak igin agagidakiler gereklidir: 

• Qaligir durumda kablolu ag 

• CAT-5 Ethernet kablosu 

Yaziciyi aga baglamak igin agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

1. CAT-5 Ethernet kablosunu, Ethernet hub’inda ve ya yonlendiricisinde bulunan bir 
baglanti noktasina baglayin. 

2. Ethernet kablosunu yazicimn arka bolumundeki Ethernet baglanti noktasina baglayin. 

3. Yazicimn arka bolumunde bulunan ag baglanti noktasindaki ag igiklarindan (10 veya 
100) birinin yamp yanmadigim denetleyin. 

Not Yazici ag ayarlarimn etkinlegmesi ve yazicimn kullamma hazir hale gelmesi kisa bir sure 

alir. Ag igiklarindan biri yanmazsa, bkz: Kablolu ad kurulumu sorunlarim qiderme 

4. Bir ag yapilandirma sayfasi yazdirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Ag Yapilandirmasi sayfasi . 

Yazici yazilimim yukleme 

1. Turn uygulamalari kapatin. 

2. Yazilim yukleme CD’sini bilgisayarin CD-ROM suruciisiine yerlegtirin. Hog Geldiniz 
ekram goruntiilenir. 
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3. ileri’yi tiklatin ve sistemin ve yiikleme suruculerinin, eklentilerin ve yazilimin 
denetlenmesi ve hazirlanmasi igin Yukleyici’nin sagladigi yonergeleri izleyin. 

Bu birkag dakika surebilir. 

Ag Yapilandirma Sayfasi Yazdirma 

Yazici Hazir durumdayken, Devam dugmesini 5 saniye sureyle basili tutun. Ag Yapilandirma 
sayfasi, yazicinin Yapilandirma sayfasiyla birlikte otomatik olarak yazdirilir. 

Not Ag kartim sifirlamak igin, yazici kapaliyken yazicinin arka bdliimiinde bulunan Sifirla 

dugmesini basili tutun. Sifirla dugmesini basili tutarken yaziciyi agin ve yazici Hazir 
durumuna gelene kadar Sifirla dugmesini basili tutmaya devam edin. 
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Kablosuz baglantilar 



HP LaserJet 1320nw yaziciya, kablosuz ag igin standart IEEE 802. 1 1 b/g dahildir. 

HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazici modelled ayrica, kablosuz ag igin 
standart IEEE 802.1 Ib/g’yi ve istege bagli harici aksesuarlar ile Bluetooth baglanti 
segeneklerini de destekler. 

Mevcut Dahili HP Jetdirect kablosuz baski sunucularimn ve HP btl 300 Kablosuz Yazici 
Adaptorleri’nin (Bluetooth) tam bir listesi igin, bkz: 10/100 ad baqlantisi ve kablosuz baski 
sunuculari . 

Kablosuz yazdirma hakkinda daha fazla bilgi igin Kablosuz vazdirma bolumune bakin. 



TRWW 



Kablosuz baglantilar 



Bolum 2 Yazici baglantilari 
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Yaziciyi yonetme 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Yazici bilgileri savfalari 

• HP Arap Kutusu'nu kullanma 

• Kat!?t!rilmi$ web sunucusunu kullanma 

• Kablosuz vazdirma 
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Yazici bilgileri sayfalari 



Ozel sayfalaryazicimn belleginde yerlegik kalir. Bu sayfalaryaziciyla ilgili sorunlarin 
tamsinda ve gozumunde size yardimci olur. 



Deneme sayfasi 

Deneme sayfasi, metin ve grafik ornekleri igerir. Deneme sayfasmi yazdirmak igin yazici 
hazir durumdayken (Hazir igigi yanarken) ve yazdirma iglemi yapilmazken, Devam 
dugmesine basin. 



Yapilandirma sayfasi 

Yapilandirma sayfasi, yazicinm gegerli ayarlarmi ve ozelliklerini listeler. Bu sayfa birguniuk 
durum raporu da igerir. Yapilandirma sayfasmi yazicidan, katigtirilmig web sunucusundan 
ve ya HP Arag Kutusu'ndan yazdirabilirsiniz. 

Yazicidan yapilandirma sayfasmi yazdirmak igin yazici hazir durumdayken Devam 
dugmesine 5 saniye sureyle basin. 



Not Sayfalari yazdirmadan da HP Arag Kutusu ile Olay gunliigu ve Yapilandirma sayfasindaki 

bilgileri alabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin HP Arag Kutusu'nu kullanma bolumiine bakin. 



Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi, yaziciya takilan baski kartugu, baski kartugunda kalan 
tonerin miktari ve iglenmig olan sayfa sayisi ve baski igleri hakkinda bilgiler saglar. Sarf 
Malzemeleri Durumu sayfasi siparig ve geri donugturme hakkinda bilgiler de saglar. Kontrol 
panelinden Yapilandirma sayfasi yazdirildiginda, Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi otomatik 
olarak yazdirilir. 



Ag Yapilandirmasi sayfasi 



Not Ag Yapilandirmasi sayfasi yalmzca HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve 

HP LaserJet 1320nw yazicilarda vardir. 

Ag Yapilandirmasi sayfasi yazicinm ag yapilandirmasi hakkinda, IP adresini, iirun bilgisi 
duzeltmesini, ag istatistiklerini, protokol bilgilerini, vb. igeren bilgiler saglar. Kontrol 
panelinden Yapilandirma sayfasi yazdirildiginda, Ag Yapilandirmasi sayfasi otomatik olarak 
yazdirilir. 
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HP Arag Kutusu'nu kullanma 



HP Arag Kutusu, agagidaki igler igin kullanabileceginiz bir Web uygulamasidir: 

• Yazici durumunu denetleme 

• Yazici ayarlarmi yapilandirma 

• Sorun giderme bilgilerini goriintiileme 

• Qevrimigi belgeleri goriintiileme 

HP Arag Kutusu'nu, yazici dogrudan bilgisayarimza bagli oldugunda veya desteklenen bir ag 
baglantisi kuilamrken goriintiileyebilirsiniz. HP arag kutusunu kullanabilmek igin yazilim 
yiiklemesini tarn olarak yapmig olmamz gerekir. 



Not HP Arag Kutusu'nu agip kullanmamz igin Internet erigiminiz olmasi gerekmez. Ancak, Diger 

Baglantilar alanmda bir baglantiyi tiklattigmizda baglanti ile iligkili siteye gitmeniz igin 
Internet erigiminizin olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin Dider baglantilar bolumune bakin. 

HP Arag Kutusu'nu yiiklemek igin, TCP/IP protokoliinu ve Java™ Virtual Machine'in en yeni 
siiriimiinii bilgisayarimza yiiklemeniz gerekir. Ayrica, turn USB baglantilari, Windows 2000 
ve XP'de LPT baglantilari ve Windows 98, Me ve NT 4.0'da LPT1 baglantilari igin DOT4 
protokoliinu yiiklemelisiniz. TCP/IP protokoliinu ve DOT4 iletigim kuralim yiikleme hakkinda 
daha fazla bilgi igin sistem yoneticisine bagvurun veya bilgisayar iireticisinin belgelerine 
bakin. Sun Microsystems'dan Java Virtual Machine'in son siiriimiinii yiiklemek igin 
http://www.sun.com/ adresine gidin. 



Desteklenen i§letim sistemleri 

HP Arag Kutusu agagidaki igletim sistemleri tarafindan desteklenir: 

• Windows 98, Me, 2000 ve XP 

• Mac OS X vl 0.2 ve ustii 



Desteklenen tarayicilar 

HP Arag Kutusu'nu kullanmak igin agagidaki tarayicilardan birine sahip olmamz gerekir: 

• Microsoft Internet Explorer 5,5 veya iistu 

• Netscape Navigator 6 veya iistu 



HP Arag Kutusu'nu Windows'da goruntulemek igin 

1. Bagiat meniisiinde Programlar’in iizerine gidin, HP LaserJet 1160 veya 
HP LaserJet 1320’iin iizerine gidin ve HP Arag Kutusu'nu segin. 

2. HP Arag Kutusu Web tarayicisinda agilir. 

Not URL’yi agtiktan sonra daha sonra yeniden gabukga aym yere donebilmek igin yer igareti 

koyabilirsiniz. 
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HP Arag Kutusu'nu Mac'de goruntulemek igin 

1 . Masaustunde sabit disk simgesini gift tiklatin. 

2. Applications (Uygulamalar) ve sonra Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin. 

3. HP Arag Kutusu'nu gift tiklatin. 

HP Arag Kutusu bolumleri 

HP Arag Kutusu yazilimi gu bolumleri igerir: 

• Durum sekmesi 

• Sorun qiderme sekmesi 

• Uvarilar sekmesi 

• Belqeler sekmesi 

• Gelismis Yazici Avarlari penceresi 

• Ad penceresi (yalmzca HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve 
HP LaserJet 1320nw yazicilarda kullamlabilir) 



Diger baglantilar 

HP Arag Kutusu'ndaki her sayfada uriin kaydi, uriin destegi ve sarf malzemesi siparigi igin 
HP web sitesine baglantilar vardir. Bu baglantilari kulianabilmeniz igin Internet erigiminizin 
olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti kullaniyorsamz ve HP Arag Kutusu'nu ilk agigmizda 
baglanmadiysamz, bu siteleri ziyaret edebilmek igin once baglanmamz gerekir. 



Durum sekmesi 

Durum sekmesinde gu ana sayfalara baglantilar bulunur: 

• Aygit Durumu. Yazici durumu bilgilerini goruntuleme Bu sayfa kagit sikigmasi ve ya bog 
tepsi gibi yazici durumlarim gosterir. Yazicidaki sorunu giderdikten sonra aygit 
durumunu guncellemek igin Yenile dugmesini tiklatin. 

• Sarf Malzemelerinin Durumu. Baski kartugunda kalan toner yuzdesi ve kullamlmakta 
olan baski kartugu ile yazdirilan sayfa sayisi gibi ayrintili sarf malzemeleri durumunu 
goruntuleyin. Bu sayfada ayrica sarf malzemesi sipariglerine ve geri donugum bilgilerine 
de baglantilar vardir. 

• Bilgi Sayfalarim Yazdir. Yazici igin olan yapilandirma ve diger bilgi sayfalarim yazdirin. 



Sorun giderme sekmesi 

Sorun giderme sekmesi gegitli yazici sorunlarim giderme bilgilerine baglantilar saglar. 
Ornegin, bu sayfalar kagit sikigmasimn nasil giderilecegi, baski kalitesi sorunlarimn nasil 
gozulecegi, kontrol paneli igiklarimn nasil yorumlanacagi ve yazici sorunlarimn nasil 
gozulecegi hakkinda bilgi saglar. 
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Uyarilar sekmesi 

Uyarilar sekmesi, yazici uyarilarmi otomatik olarak bildirmesi igin yaziciyi 
yapilandirabilmenizi saglar. Uyarilar sekmesinde gu ana sayfalara baglantilar bulunur: 

• Durum uyarilarmi ayarla 

• E-posta uyarilarmi ayarla 

• Yonetim ayarlari 

Durum uyarilarmi ayarla 

Durum uyarilarmi ayarla sayfasinda uyarilarilari kapatmayi veya agmayi segebilir, yazicimn 
ne zaman uyari gonderecegini belirleyebilir ve iki uyari turunden birini segebilirsiniz. 

• agilirmesaj 

• gorev gubugu simgesi 

Ayarlari etkinlegtirmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 

E-posta uyarilarmi ayarla 

Bu sayfa yazici durumu uyarilarmin bildirilmesi igin iki adede kadar e-posta adresi 
belirtmenizi saglar. E-posta uyarilarmi ayarlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Yonetim ayarlari 

Bu sayfa, HP Arag Kutusu'nun yazici uyarilarmi hangi siklikla denetleyecegini ayarlamamzi 
saglar. Ug ayar vardir: 

• Daha seyrek 

• Normal 

• Daha sik 

Ag G IQ trafigini azaltmak istiyorsamz, yazicimn uyarilari denetleme sikligim duguriin. 



Belgeler sekmesi 

Belgeler sekmesi gu bilgi kaynaklarina baglantilar saglar: 

• Kullanici Kilavuzu. Yazici kullammi, garanti, belirtimler ve gu anda okumakta 
oldugunuz destek hakkinda bilgiler igerir. Kullamm kilavuzu hem .html, hem de .pdf 
formatindadir. 

• Beni Oku. Bu kullanici kilavuzunda bulunmayan ek bilgileri igerir. 



Geli§mi§ Yazici Ayarlari penceresi 

Geligmig Yazici Ayarlari baglantisim tiklattig inizda yeni bir pencere agilir. Geligmig Yazici 
Ayarlari penceresinde iki sekme vardir: 

• Bilgi sekmesi 

• Ayarlar sekmesi 
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Bilgi sekmesi 

Bilgi sekmesi agagidaki bilgilere hizli baglantilar saglar: 

• Aygit durumu 

• Aygit yapilandirmasi 

• Sarf malzemesi durumu 

• Olay gunlugu 

• Bilgi Sayfalarim Yazdir 

Ayarlar sekmesi 

Ayarlar sekmesinde yazicimn yapilandirmasim goruntuleyip degigtirmenizi saglayan bazi 
sayfalara baglantilar vardir. 

Not Aygit ayarlari HP Arag Kutusu'nda yapilan ayarlari gegersiz kilar. 

• Aygit Bilgileri. Yazici hakkindaki temel bilgileri goriintuleyin. 

• Kagit igleme. Yazicimn girig tepsisi ayarlarim goruntuleyip degigtirin. 

• Yazdirma. Varsayilan yazici yapilandirma ayarlarim goruntuleyip degigtirin. 

• PCL. PCL yazi tipi bilgilerini goruntuleyip degigtirin. 

• PostScript. Bu sayfa yalmzca HP LaserJet 1320 series yazicilar tarafindan kullamlabilir. 
PS hatalarim ve zaman agimim goruntuleyip degigtirin. 

• Baski Kalitesi. Baski kalitesi ayarlarim goruntuleyip degigtirin. 

• Yazdirma Modlari. Qegitli ortam turleri igin yazdirma modlarim goruntuleyip degigtirin. 

• Sistem Kurulumu. Sistem bilgilerini goruntuleyip degigtirin. 

• G IQ. G/Q zaman agimi ayarim goruntuleyip degigtirin. 

• Sifirla. Turn yazici ayarlarim geriye fabrika ayarlarina degigtirin. 

Ag penceresi 

Bu segenek yalmzca HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve HP LaserJet 1320nw 
yazicilarda vardir. 

Geligmig Yazici Ayarlari sayfasinda Ag baglantisim tiklattig inizda yeni bir pencere agilir. Ag 
ayarlarim yapilandirmak igin bu boiurnu kullamn. 
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Kati§tirilmi§ web sunucusunu kullanma 



Katigtirilmig Web sunucusuna HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ve 
HP LaserJet 1 320nw yazicilarda dogrudan erigilebilir. Katigtirilmig Web sunucusu, HP Arag 
Kutusu'nun Geligmig Yazici Ayarlari ile aym iglevleri saglar. Katigtirilmig Web sunucusu ile 
HP Arag Kutusu'nu kullanmak arasindaki esas farklar gunlardir: 

• Bilgisayara herhangi bir yazilim yuklemeniz gerekmez. Yalmzca desteklenen bir Web 
tarayicimz olmasi gerekir. Katigtirilmig Web sunucusunu kullanmak igin Microsoft 
Internet Explorer 5.5 veya ustu ya da Netscape Navigator 4.75 veya ustii olmasi gerekir. 

• Katigtirilmig Web sunucusu yalmzca ingilizce olarak kullamlabilir. 

• Katigtirilmig Web sunucusu e-posta veya durum uyarilari saglamaz. 

Katigtirilmig Web sunucusu yazici ve ag durumunu goruntulemenizi ve yazdirma iglevlerini 
yazici kontrol paneli yerine bilgisayardan yonetmenizi saglar. Agagidakiler Web sunucusunu 
kullanarak yapabileceklerinize orneklerdir: 

• yazici durumu bilgilerini goruntuleme 

• dahili sayfalari goruntuleme ve yazdirma 

• turn sarf malzemelerinin kalan omurlerini belirleyip yenilerini siparig etme 

• tepsilere yuklenen kagit boyutunu ve turunu belirleme 

• tepsi yapilandirmalarim goruntuleme ve degigtirme 

• varsayilan yazici yapilandirma ayarlarim goruntuleme ve degigtirme 

• ag yapilandirmasim goruntuleme ve degigtirme 

Katigtirilmig Web sunucusu, yazici IP tabanli bir aga bagli oldugunda galigir. Katigtirilmig 
Web sunucusu, IPX tabanli yazici baglantilarim desteklemez. 



Not Katigtirilmig Web sunucusunu agip kullanmamz igin Intenet erigiminiz olmasi gerekmez. 

Ancak, Diger Baglantilar alamnda bir baglantiyi tiklattigimzda baglanti ile iligkili siteye 
gitmeniz igin Internet erigiminizin olmasi gerekir. 



Kati§tirilmi§ Web sunucusunu agmak igin 

1. Desteklenen bir Web tarayicisinda yazicimn IP adresini veya ana bilgisayar adim yazin. 
IP adresini bulmak igin Devam dugmesine 5 saniye sureyle basarak Yapilandirma 
sayfasim yazdirin. 



Not URL’yi agtiktan sonra daha sonra yeniden gabukga aym yere donebilmek igin yer igareti 

koyabilirsiniz. 

2. Katigtirilmig Web sunucusunda yazici hakkindaki bilgileri ve ayarlari igeren iig sekme 
bulunur. Information (Bilgi) sekmesi, Settings (Ayarlar) sekmesi ve Networking (Ag) 
sekmesi. Gormek istediginiz sekmeyi tiklatin. 
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Information (Bilgi) sekmesi 

Bilgi sayfalari grubu agagidaki sayfalardan olugur. 

• Device Status (Aygit Durumu). Bu sayfa yazici durumunu gdriintiiler ve HP sarf 
malzemelerinin kalan omurlerini gosterir. Bu sayfa ayrica ag adi, ag adresi ve model 
bilgileri gibi urun bilgilerini de gdriintiiler. 

• Configuration (Yapilandirma). Bu sayfa yazicimn Yapilandirma sayfasinda bulunan 
bilgileri gosterir. 

• Supplies Status (Sarf Malzemelerinin Durumu). Bu sayfa HP sarf malzemelerinin kalan 
omurlerini gosterir ve malzemelerin parga numaralarim saglar. 

• Yeni sarf malzemelerini siparig etmek igin pencerenin sol tarafindaki Other Links 
(Diger Baglantilar) alamnda Order Supplies'i (Malzeme Siparigi) tiklatin. 

• Bir Web sitesini ziyaret etmeniz igin Internet erigiminizin olmasi gerekir. 

• Event log (Olay gunlugu). Bu sayfa turn yazici olaylarim ve hatalarim gosterir. 

• Print Info Pages (Bilgi Sayfalarim Yazdir). Bu sayfada yazicimn belleginde bulunan 
gegitli bilgi sayfalarim yazdirmamzi saglayan baglantilar bulunur. 



Settings (Ayarlar) sekmesi 

Bu sayfa yaziciyi bilgisayarimzdan yapilandirmamzi saglar. Yazici ag uzerinde galigiyorsa 
bu sekmedeki ayarlari degigtirmeden once herzaman yazici yoneticisine damgin. 

Settings sekmesi agagidaki sayfalari igerir: 

• Device Information (Aygit Bilgileri). Yazici hakkindaki temel bilgileri goruntuleyip 
degigtirin. 

• Paper Handling (Kagit igleme). Yazicimn girig tepsisi ayarlarim goruntuleyip degigtirin. 

• Printing (Yazdirma). Varsayilan yazici yapilandirma ayarlarim goruntuleyip degigtirin. 

• PCL. PCL yazi tipi bilgilerini goruntuleyip degigtirin. 

• PostScript. PS hatalarim ve zaman agimini goruntuleyip degigtirin. 

• Print Quality (Baski Kalitesi). Baski kalitesi ayarlarim goruntuleyip degigtirin. 

• Print Modes (Yazdirma Modlari). Qegitli ortam turleri igin yazdirma modlarim 
goruntuleyip degigtirin. 

• System Setup (Sistem Kurulumu). Sistem bilgilerini goruntuleyip degigtirin. 

• I/O (G IQ). G/Q zaman agimi ayarim goruntuleyip degigtirin. 

• Service (Servis). Turn yazici ayarlarim fabrika ayarlarina geri degigtirme gibi yazicidaki 
turn servis igleri. 



Networking (Ag) sekmesi 

Bu sekme ag yoneticisinin yazici IP tabanli bir aga bagli oldugunda agla iligkili ayarlari 
denetlemesini saglar. 
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Other links (Diger baglantilar) 

Bu bdliimde sizi Internet’e baglayan baglantilar bulunur. Bu baglantilari kullanabilmeniz igin 
Internet erigiminizin olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti kullamyorsaniz ve katigtirilmig Web 
sunucusunu ilk agtigimzda baglanmadiysamz web sitelerini ziyaret edebilmeniz igin once 
baglanmamz gerekir. Baglanma katigtirilmig Web sunucusunu kapatip yeniden agmamzi 
gerektirebilir. 

• Product Registration (Uriin Kaydi). HP web sitesindeki uriin kaydettirme sayfasina 
baglamr. 

• Order Supplies (Sarf Malzemeleri Siparigi). Sure Supply web sitesine baglanmak ve 
HP'den veya segtiginiz bir bayiden orijinal HP sarf malzemesi siparig etmek igin bu 
baglantiyi tiklatin. 

• Product Support (Uriin Destegi). HP LaserJet 1320 series yazicilar igin destek sitesine 
baglar. Genel konular hakkinda yardim arayabilirsiniz. 
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Kablosuz yazdirma 



Kablosuz aglar, ali§ilmi§ kablolu ag baglantilarinm yerine kullan ilabilecek guvenli ve uygun 
maliyetli bir segenektir. HP LaserJet 1320nw yazicida katigtirilmig kablosuz baglanti vardir. 
Digeryazici modellerinde, kullan ilabilen kablosuz baski sunuculari listesi igin 10/100 ad 
baqlantisi ve kablosuz baski sunuculari bdliimiine bakin. 



IEEE 802.1 Ib/g standart 

Kablosuz IEEE 802.1 Ib/g uyumlu baglantiyla, yazicilar evde ve ya igyerinde herhangi bir 
yere konulabilir ve Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® veya Linux® ag igletim sistemini 
kullanan kablosuz bir aga baglanabilir. Bu kablosuz teknoloji, kablolarin getirdigi fiziki 
smirlamalar olmaksizin yuksek kaliteli yazdirma gozumleri saglar. Qevre birimleri evde veya 
igyerinde istenilen bir yere konulabilir ve ag kablolarim degigtirmeye gerek kalmadan 
kolaylikla bagka yere taginabilir. 

USB baglantilari igin istege bagli harici HP Jetdirect 802.1 Ib/g baski sunuculari kullamlabilir. 
Daha fazla bilgi igin, HP LaserJet 1320nw yaziciyla birlikte verilen belgelere bakin. 



Bluetooth 

Bluetooth teknolojisi bilgisayarlari, yazicilari, kigisel dijital yardimcilari, cep telefonlarmi ve 
diger aygitlari kablosuz olarak baglamak igin kullamlabilen duguk gugle galigan, kisa 
mesafeli kablosuz bir teknolojidir. 

Kizilotesi teknolojisinin tersine Bluetooth'un radyo sinyallerine dayamyor olmasi, iletigim 
kurulabilmesi igin aygitin aym odada, igyerinde veya bolmede arada engel olmadan gorug 
alanmda olmasim gerektirmemektedir. Kablosuz teknoloji, igyeri ag uygulamalarinda 
taginabilirligi ve etkinligi artirmaktadir. 

USB ve paralel baglantilar igin Bluetooth adaptorleri vardir. 
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Yazdirma gorevleri 



Bu bolumde apagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• El ile besleme 

• Yazdirma igini iptal etme 

• Baski kalitesi avarlarim anlama 

• EconoMode ozelligini kullanma (toner tasarrufu saglar) 

• Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma qetirme 

• Ortam kullammiyla ilgili yonerqeler 

• Kagit ve diger ortamlari segme 

• Girig tepsilerine baski ortami yiikleme 

• Zarf yazdirma 

• Asetatlara veva etiketlere yazdirma 

• Antetli kagitlara ve hazirformlara yazdirma 

• Ozel boyutlu ortama ve kart stoguna yazdirma 

• Otomatik iki tarafli yazdirma (dupleks) 

• Kagidin her iki tarafina yazdirma (elle iki tarafli yazdirma) 

• Tek birvapraga birden gok savfa yazdirma (forma yazdirma). 

• Kitappiklar yazdirma 

• Filigran yazdirma 
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El ile besleme 



Bir zarf, ardindan bir mektup, sonra yine bir zarf gibi karma ortamlara yazdiracagmiz zaman 
elle besleme yontemini kullanabilirsiniz. Tek sayfalik oncelikli girig yuvasina (Tepsi 1) bir zarf 
besleyin ve ana girig tepsisine (Tepsi 2) antetli kagit yiikleyin. 

El ile besleme yontemiyle yazdirmak igin, yazilim uygulamamzda yazicimn Ozellikler'ine 
ve ya Yazici Ayarlari'na gidin ve Kaynak Tepsi agilan listesinde El ile Besleme (Tepsi 1) 
segenegini belirleyin. Yonergeler igin bkz: Yazici Ozellikleri (surucu' . Ayari etkinlegtirdikten 
sonra, tek sayfa ortam besleyin ve yazdirmak igin her seferinde Devam dugmesine basin. 
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Yazdirma i§ini iptal etme 



Yazdirma iginizi, yazilim uygulamasi veya yazdirma kuyrugu aracil igiyla iptal edebilirsiniz. 

Yaziciyi hemen durdurmak igin, kalan kagitlari yazicidan gikarin. Yazici durdugunda, 
agagidaki segeneklerden birini kullamn: 

• Yazici kontrol paneli: Yazdirma igini iptal etmek igin, yazicimn kontrol panelindeki Iptal 
dugmesine bir kez basin. 

• Yazilim uygulamasi: Ekranda, yazdirma igini iptal etmenize olanak saglayan bir iletigim 
kutusu belirir. 

• Windows yazdirma kuyrugu: Yazdirma kuyrugunda (bilgisayarin belleginde) veya 
yazdirma kuyruklayicisinda bekleyen yazdirma igi varsa, igi burada silebilirsiniz. 
Windows 98, Me, 2000 veya XP'de Yazicilar penceresine ulagmak igin, sirasiyla 

Baglat'i, Ayarlar'i ve Yazicilar'i tiklatin. HP LaserJet 1160 veya HP LaserJet 1320 

simgesini gift tiklatin ve agilan pencerede yazdirma iginizi segip Sil'i tiklatin. 

• MasaListii yazdirma kuyrugu (Mac OS): Mac OS 9'da, yazici kuyrugunu agmak igin 
Finder (Bulucu) igindeki yazici simgesini gift tiklatin, yazdirma igini vurgulayin ve Trash 
(Qop) segenegini tiklatin. Mac OS X'de, Print Center'i (Baski Merkezi) (veya v10.3'te 
Printer Setup Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) agin, yazici adim gift 
tiklatin, yazdirma igini segin ve Delete'i (Sil) tiklatin. 

• HP Arag Kutusu: HP Arag Kutusu'nu agin, yazicimn Aygit Durumu sayfasina ilerleyin 
ve ig iptal dugmesini tiklatin. Daha fazla bilgi igin HP Arac Kutusu'nu kullanma 
boiumune bakin. 

• Katigtirilmig Web sunucusu: Yazicimn Katigtirilmig Web sunucusu sayfasim agin ve ig 
iptal'i tiklatin. Daha fazla bilgi igin Katistirilmis web sunucusunu kullanma boiumune 
bakin. 

Yazdirma igi iptal edildikten sonra durum igigimn yamp sonmeye devam etmesi, bilgisayarin 
igi yaziciya gondermekte oldugunu gosterir. igi yazdirma kuyrugundan silin veya bilgisayarin 
veri gonderme iglemini tamamlamasim bekleyin. Yazici Hazirduruma geger. 
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Baski kalitesi ayarlarim anlama 



Baski kalitesi ayarlari, sayfadaki baskimn agiklik veya koyuluk derecesini ve grafiklerin nasil 
yazdirilacagmi etkiler. Belirii birortam turu igin baski kalitesini optimize etmek igin de baski 
kalitesi ayarlarim kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Ortam turleri icin baski kalitesini en ivi 
duruma qetirme bolumune bakin. 

Yazicimn Ozellikler'indeki ayarlari, yazdirmakta oldugunuz ig turlerine uyacak bigimde 
degigtirebilirsiniz. Kullanabileceginiz ayarlar gunlardir: 

• 1200 dpi: (Yalmzca HP LaserJet 1320 series yazici) Bu ayar, 1200 x 1200 dpi 
gozunurliikte ince gizgi ayrintisi saglamak igin ProRes 1200 kuliamr. 

• 1200 dpi etkin gikti kalitesi: Bu ayar, FastRes 1200 kullanarak 1200 dpi etkin gikti 
kalitesi saglar. 

• 600 dpi: Bu ayar, geligtirilmig metin igin Resolution Enhancement teknolojisi (REt) ile 
600 x 600 dpi goziinuriugunde gikig saglar. 

• EconoMode ozelligi (Toner tasarrufu saglar): Metin, daha az toner kullamlarak 
yazdirilir. Taslaklari yazdirirken bu ozellik yararlidir. Bu ozelligi diger baski kalitesi 
ayarlarindan bagimsiz olarak agabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin EconoMode ozellidini 
kullanma (toner tasarrufu saglar) bolumune bakin. 

1 . Yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

2. Kagit/Kalite sekmesinde veya Son iglem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper 
Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) kullanmak istediginiz baski kalitesi ayarlarim 
segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya igletim sistemlerinde buiunmaz. Ozelligin o 

siiriiciide olup olmadigim ogrenmek igin Yazici Ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardimina bakin. 



Not Gelecekteki turn yazdirma igleri igin baski kalitesi ayarlarim degigtirmek istiyorsamz, 

Windows gorev gubugundaki Baglat menusu araciligiyla yazicimn Ozelliklerine erigin. Baski 
kalitesi ayarlarinda yapacagimz degigikligin yalmzca gegerli yazilim uygulamasim 
etkilemesini istiyorsamz, yazicimn Ozelliklerine erigmek igin yazdirmak igin kullandigmiz 
yazilimin Yazici Ayarlari segenegini belirleyin. Daha fazla bilgi igin Yazici Ozellikleri 
(surucul boliimiine bakin. 
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EconoMode ozelligini kullanma (toner tasarrufu saglar) 



EconoMode, yazicimn sayfa bagina daha az toner kullanmasina olanak veren bir ozelliktir. 

Bu segenegin belirlenmesi, toner malzemesinin ornrunu uzatir ve sayfa bagina maliyeti 
du§urur. Ancak, baski kalitesini de dugurur. Yazdirilan resim daha agik renkli olur, ancak 
taslak ve ya duzeltme kopyalari igin uygundur. 

HP surekli EconoMode kullamlmasim onermez. Tonerin ortalama kapsami yuzde 5'in onemli 
oranda altindayken surekli EconoMode kullamlirsa, toner malzemesinin baski kartugundaki 
mekanik kisimlarda kalmasi olasidir. Bu kogullarda baski kalitesi dugmeye baglarsa, kartugta 
toner olsa bile yeni bir baski kartugu takmamz gerekir. 

1 . EconoMode ozelligini etkinlegtirmek igin yazicimn Ozelliklerine (veya Windows 2000 
ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. Yonergeler igin Grafik kalitesi konusuna bakin. 

2. Kagit/Kalite sekmesinde veya Son iglem sekmesinde (bazi Mac suriiciilerinde Paper 
Type/Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) EconoMode onay kutusunu segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

siiriiciide olup olmadigim ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (suriicu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 

Not Daha sonra gergeklegtireceginiz turn yazdirma igleri igin EconoMode segeneginin 

etkinlegtirilmesiyle ilgili yonergeler igin bkz. Grafik kalitesi . 
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Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme 



Ortam turn ayarlari, yazicimzin fuzer sicakligmi denetler. Baski kalitesini en iyi duruma 
getirmek igin kullandigimz ortamin ayarlarim degigtirebilirsiniz. 

En iyi duruma getirme ozelligine, yazici surucunuzdeki Kagit sekmesinden, HP Arag 
Kutusu'ndan veya katigtirilmig Web sunucusundan erigebilirsiniz. 

HP LaserJet 1 1 60 ve HP LaserJet 1 320 series yazicilar, birimin, ozellikle yazicimn malzeme 
ortamina uyum saglamasina olanak veren gegitli yazdirma modlari saglar. Agagidaki 
tablolar, surucu yazdirma modlari igin genel bakig saglar. 

Not KART STOGU, ZARF, ETiKET ve KABA modlari kullanil irken, yazici sayfalarin arasinda 

duraklar ve dakika bagina sayfa sayisi duger. 



Surucu yazdirma modlari 



Mod 


Amag ve ortam 


DUZ 


75- 104 g/m 2 arasi 


HAFiF 


< 75 g/m 2 


AGIR 


90- 105 g/m 2 arasi 


KART STOGU 


Kart stogu veya kalin ortam 


ASETAT 


4-mil, 0,1 Tek Renkli Tepegoz Asetatlari (OHT) 


ZARF 


Standart HP LaserJet zarflari 


ETiKET 


Standart HP LaserJet etiketleri 


BOND 


Bond kagit 


KABA 


Kaba kagit 
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Ortam kullammiyla ilgili yonergeler 



Agagidaki bolumlerde asetat, zarf ve digerozel ortamlara yazdirma konusunda yonergeler 
saglanmaktadir. Yonergeler ve ozellikler, en iyi baski kalitesini saglayan ortami segmenize 
ve yazicida sikigma ve ya hasara yol agabilen ortamdan kaginmamza yardimci olmak igin 
verilmektedir. 



Kagit 

En iyi sonug igin standart 75 g/m 2 kagit kullanin. Kagidin kalitesinin iyi oldugundan ve 
kesiksiz, kertiksiz, yirtiksiz, puruzsuz, tozsuz, buruguksuz, eksiksiz, gevgek pargacikli ve 
kenarlarmin kivrik veya bukulmug olmadigindan emin olun. 

Ne tur kagit doldurdugunuzdan emin degilseniz (iyi cins veya geri kazamlmig gibi), kagit 
ambalajimn etiketine bakin. 

Bazi kagitlar baski kalitesi sorunlarina neden olabilirveya yaziciya zarar verebilir. 



Kagit kullammi 



Belirti 


Kagit sorunlari 


Qozumii 


Bozuk baski kalitesi veya 
tonerin yapigmasi. 

Besleme sorunlari. 


Fazla nemli, fazla puruzlu, fazla 
duz veya kabartmali. 

Hatali kagit tomari. 


Bagka turden kagit deneyin: 
100-250 Sheffield ve % 

4-6 nem miktari. 

Yaziciyi denetleyin ve uygun 
ortam turunun segilmig 
olmasina dikkat edin. 


Digari atma, sikigma veya 
kivrilma. 


Yanlig saklanmig. 


Kagidi yatay olarak, nem 
gegirmeyen ambalajinda 
saklayin. 


Artmig gri arka plan golgeleri. 


Qok agir olabilir. 


Daha hafif kagit kullanin. 


Agiri kivrilma. 
Besleme sorunlari. 


Fazla nemli, gozenekler yanlig 
yonde veya kisa gozenekli yapi. 


Uzun gozenekli kagit kullanin. 

Duz gikti yolunu kullanarak 
yazdirin. 

Yaziciyi denetleyin ve uygun 
ortam turunun segilmig 
olmasina dikkat edin. 


Siki§ma veya yaziciya zarar 
verme. 


Kesik bolumler ve kuguk delikler. 


Kesik bolumleri veya kuguk 
delikleri olan kagitlari 
kullanmayin. 


Besleme sorunlari. 


Yirtik kenarlar. 


Kalitesi iyi kagit kullanin. 
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Not Yazici toneri kagida yapigtirmak igin sicaklik ve basing kullamr. Renkli kagitlarin veya hazir 

formlarin, yazici sicakligiyla uyumlu murekkep kullandigindan emin olun (0,1 saniye igin 
200° C). 

Termografinin bazi turlerinde kullamlan, duguk sicaklik murekkepleriyle yazdirilmig antetli 
kagit kullanmayin. 

Kabarik antetli kagit kullanmayin. 

Inkjet yazicilar veya diger duguk sicaklikli yazicilar igin tasarlanmig asetatlari kullanmayin. 
Yalmzca, HP LaserJet yazicilarda kullamlabilecegi belirtilen asetatlari kullamn. 



Etiketler 

HP, etiketleri duz gikig yolunu kullanarak tek sayfalik oncelikli girig yuvasindan (Tepsi 1) 
yazdirmamzi onerir. Daha fazla bilgi igin Duz cikig volu bdlumune bakin. 

DiKKAT Yaziciya etiket yapraklarim bir kereden fazla beslemeyin. Yapigkan bozulur ve yaziciya 

zarar verebilir. 



Etiket yapisi 

Etiket segerken, agagidaki bilegenlerin kalitesine dikkat edin: 

• Yapigkan Malzemeler: Yapigkan malzemeler, yazicimn en yuksek sicakligi olan 200° C 
isiya dayamkli olmalidir. 

• Duzenleme: Sadece etiketler arasinda agik alam olmayan etiketler kullamn. Etiketlerin 
arasinda bogluklari olan sayfalarda etiketler soyulabilir, ciddi sikigmalar olugabilir. 

• Kivrilma: Etiketler yazdirilmadan once, herhangi bir yonde 13 mm’den fazla olmayan 
kivrikliklarla yatay olarak yerlegtirilmelidir. 

• Durum: Kirigik, iginde hava kabarcigi bulunan ya da herhangi bir gekilde tabakasindan 
ayrilmakta olan etiketleri kullanmayin. 



Asetatlar 

Asetatlar, yazicimn en yuksek sicakligi olan 200° C isiya dayamkli olmalidir. 

DiKKAT Asetatlari ana girig tepsisinden (Tepsi 2) yazdirabilirsiniz. Ancak, bir seferde en gok 

75 asetat yukleyin. 



Zarflar 

HP, zarflari duz kagit yolunu kullanarak tek sayfalik oncelikli girig yuvasindan (Tepsi 1) 
yazdirmamzi onerir. Daha fazla bilgi igin Duz cikis volu bdlumune bakin. 
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Zarf yapisi 

Zarf yapisi onemlidir. Zarf katlama gizgileri sadece farkli ureticilerin zarflari arasinda degil, 

aym ureticinin bir paketi iginde de gok farklilik gosterebilir. Zarflara bagariyla yazdirmak, 

zarflarin kalitesine baglidir. Zarf segerken agagidaki bilegenlere ozen gosterin: 

• Agirlik: Zarf kagidmin agirligi en gok 90 g/m 2 olmalidir, yoksa sikigma olugur. 

• Yapisi: Zarflar yazdirilmadan once, herhangi bir yonde 6 mm’den fazla olmayan 
kivrilmalarla yatay olarak yerlegtirilmelidir ve hig hava igermemelidir. Hava tutan zarflar 
sorunlara neden olabilir. Atag, kistirici, baglama teli, geffaf pencere, delik, gozenek, 
kesik, sentetik malzeme, zimba veya kabartma bulunan zarflari kullanmayin. 
Nemlendirme gerektirmeyen, onun yerine kapamak igin bastirilan turde yapigkanli 
zarflari kullanmayin. 

• Durum: Zarflarin buruguk, gentikli veya bagka gekilde zarar gormug olmadigindan emin 
oldun. Zarflarda agikta yapigkan olmamasina dikkat edin. 

• Boyutlar: 90 x 160 mm - 178 x 254 mm. 



iki tarafli birle§me kenari olan zarflar 

iki tarafli birlegme kenarli yapisi olan birzarfin iki ucunda da dikey birlegme kenarimn 
olmasi, gapraz kenarlarimn olmasina tercih edilir. Bu bigim, burugmaya daha yatkin olabilir. 
Birlegme kenarlarimn agagidaki resimde gosterildigi gibi zarfin kogesine kadar uzandigindan 
emin olun: 




1 kabul edilebilir zarf yapisi 

2 kabul edilemez zarf yapisi 

Yapifkan §eritli veya pargali zarflar 

Uzerinde soyulan koruyucusu olan yapigtirici geritler veya kapatmak igin birden fazla 
katlanan kenari olan pargalar igin yazicimn sicakligi ve basinciyla uyumlu yapigtiricilar 
kullamlmalidir. 200° C. Ek yapigtirici pargalar ve geritler burugmaya, kivrilmaya veya 
sikigmaya neden olabilir. 

Zarflarin depolanmasi 

Zarflarin dogru gekilde saklanmasi iyi baski kalitesini destekler. Zarflari yatay gekilde 
saklamalisimz. Zarfta kabarcik olugturacak hava kaldiysa, zarf, yazdirma sirasinda 
burugabilir. 
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Kart stoku ve agir ortam 

Kagit girigi tepsisinden, dizin kartlari ve posta kartlari dahil olmak lizere, birgok ge§it karta 
yazdirabilirsiniz. Bazi kart stoklari, lazer yaziciyi beslemek igin yapilari daha uygun 
oldugundan, digerlerinden daha iyi sonug verir. 

En iyi yazici performansi igin en gok 157 g/m 2 agirliginda kagit kullanm. Agir kagit, yanlig 
besleme, sorunlu istiflemeye, kagit sikigikligi, zayif toner erimesi, duguk baski kalitesi ve ya 
agiri mekanik aginmaya neden olabiiir. 

Girig tepsisinin kapasitesini tamamen doldurmazsamz ve puruzsuzluk oram 
100-180 Sheffield arasinda olan kagit kuilamrsamz, agir kagida yazdirabilirsiniz. 

Kart yapisi 

• Puruzsiizluk: 135-157 g/m 2 kartlar, 100-180 Sheffield arasinda puruzsuzluk oranina 
sahip olmalidir. 60-135 g/m 2 kartlar, 100-250 Sheffield arasinda puruzsuzluk oranina 
sahip olmalidir. 

• Yapisi: Kartlar 5 mm'den az bir kivrilmayla yatay olarak yatirilmig olmalidir. 

• Durum: Kartlarin buruguk, gentikli veya bagka gekilde zarar gormug olmadigindan emin 
oldun. 

• Boyutlar: Yalmz agagidaki boyut araliklarinda olan kartlari kullanm: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• En fazla: 216 x 356 mm 

Kart yonergeleri 

Kenar bogluklarmi kenarlardan en az 2 mm uzaga ayarlayin. 



Antetli kagitlar ve hazirformlar 

Antetli kagit, gogunlukla fligranli olan, bazen pamuk lifi kullamlan ve gok gegitli renklerde 
bulunan ve uyumlu zarflarla tamamlanan birinci kalite kagittir. Hazirformlar, geri kazamlmig 
kagittan birinci kalite kagida kadar degigen gok gegitli turlerden yapilmig olabiiir. 

Birgok uretici artik lazer yazdirmaya en uygun ozelliklere sahip olan bu tiir kagitlari 
tasarlamakta ve kagidi lazer uyumlu veya lazer garantili olarak tamtmaktadir. Buru§uk, 
papye ku§e veya keten gibi bazi kaba yuzey tabakalari, bazi yazici modellerinde tonerin 
yeterince yapi§masim saglamak igin kullamlan ozel fuzer modlari gerektirebilir. 

Lazer yazicilarla yazdirirken sayfadan sayfaya bazi degigiklikler normaldir. Duz kagida 
yazdirirken bu degigiklik gorulemez. Ancak, gizgiler ve kutular sayfaya onceden 
yerlegtirildiginden, hazir formlara yazdirma sirasinda bu degigiklik belirgindir. 

Hazirform, kabartmali kagit veya antetli kagit kullamrken sorunlardan kaginmak igin 
agagidaki yonergeleri uygulayin: 

• Diigiik sicaklik murekkeplerini kullanmaktan kagimn (termografinin bazi turlerinde 
kullamlir). 

• Ofset litografi veya klige ile basilmig hazir formlari ve antetli kagitlari kullanm. 
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• 0,1 saniye boyunca 205° C sicakliga kadar isitildig inda erimeyen, buharlagmayan veya 
istenmeyen yayilim yapmayan isiya dayamkli murekkeplerle olugturulmug formlari 
kullanm. Genelde oksidasyonla yapilmig veya yag bazli murekkepler bu kogulu kargilar. 

• Hazir form kullamrken, kagidin nem igerigini degigtirmemeye dikkat edin ve kagidin 
elektrikveya iglenme ozelliklerini degi§tiren malzemeleri kullanmayin. Depolama 
sirasinda nem degi§ikliklerini engellemek igin formlari nem gegirmeyen sargilarla kapatin. 

• Uzerinde tabaka veya kaplama bulunan hazir formlari iglemekten kagimn. 

• Fazla kabartmali veya kabarik antetli kagit kullanmayin. 

• Yuzeyleri yogun dokulu olan kagitlari kullanmayin. 

• Hazir formlarin birbirine yapigmasim engelleyen ofset tozlarim veya diger malzemeleri 
kullanmayin. 
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Kagit ve diger ortamlari segme 



HP LaserJet yazicilari kusursuz baski kalitesinde belgeler uretir. Kagit (%100 geri 
kazamlmig ve lif igerikli olanlar da dahil olmak uzere), zarf, etiket, asetat ve ozel boyutlu 
ortamlargibi gok ge§itli ortam tiirlerine yazdirabilirsiniz. Desteklenen ortam boyutlari gunlardir: 

• En duguk: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 

Agirlik, gren ve nem igerigi gibi ozellikler, yazicimn performansmi ve kalitesini etkileyen 
onemli etkenlerdir. Mumkun olan en iyi baski kalitesini elde etmek igin, ozel olarak lazer 
yazicilar igin tasarlanmig yuksek kaliteli ortamlari kullanm. Ayrintili kagit ve ortam belirtimleri 
igin Yazici ortam belirtimleri konusuna bakin. 



Not Buyuk miktarda satin almadan once, ortamin bir ornegini edinip test edin. Ortam 

saglayicimz, HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJet yazici ailesi ortam 
kilavuzu) (HP parga numarasi 5963-7863) kilavuzundaki gereksinimleri anlamig olmalidir. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri boliimune bakin. 



HP ortami 

HP agagidaki HP ortamlarim onerir: 

• HP £ok Amagli Kagit 

• HP Office Kagidi 

• HP All-in-One Baski Kagidi 

• HP LaserJet Kagidi 

• HP Premium Choice LaserJet Kagidi 



Kullamlmamasi gereken ortamlar 

HP LaserJet 1 1 60 ve HP LaserJet 1 320 series yazicilar birgok turde ortami igleyebilir. 
Yazicimn belirtimlerine uygun olmayan ortamin kullamlmasi baski kalitesinde kayba ve kagit 
sikigmasi olasiligimn artmasina yol agar. 

• Qok kaba olan kagit kullanmayin. 

• Standart 3 delikli kagit diginda, kesilmig boliimleri veya ayirma delikleri olan kagitlari 
kullanmayin. 

• Birden gok bolumlu formlar kullanmayin. 

• Turn desenler yazdirirken filigranli kagit kullanmayin. 



Yaziciya zarar verebilecek ortamlar 

Ortamlar ender kogullarda yaziciya zarar verebilir. Olasi bir zarari onlemek igin gu ortamlarin 
kullamlmasindan kagimlmalidir: 

• Zimba teli takili olan ortamlari kullanmayin. 

• Inkjet yazicilar veya diger duguk sicaklikli yazicilar igin tasarlanmig asetatlari 
kullanmayin. Yalmzca, HP LaserJet yazicilarda kullamlabilecegi belirtilen asetatlari 
kullanm. 
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• Inkjet yazicilar igin olan fotograf kagitlarim kullanmayin. 

• Kabartmali veya kaplamali olan ve yazicimn resim fuzerinin sicakliklari igin 
tasarlanmamig kagitlari kullanmayin. 0,1 saniye sureyle 200° C sicakliga dayanabilen 
ortamlari segin. HP tarafindan, HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazicilar 
igin tasarlanmig gegitli baski ortamlari uretilmektedir. 

• Boya sicakligi veya termografisi duguk olan antetli kagitlari kullanmayin. Hazir formlarda 
veya antetli kagitlarda 0,1 saniye sureyle 200° C sicakliga dayanabilecek murekkeplerin 
kullamlmasi gerekir. 

• 0,1 saniye sureyle 200° C sicaklikla kargilagtiginda eriyen, bozulan veya renk kaybina 
ugrayan veya tehlikeli yayilima neden olan ortamlari kullanmayin. 

HP LaserJet baski sarf malzemelerini siparig etmek igin, ABD'de http://www.hp.com/go/ 

Ijsupplies/ adresine veya diger yerlerde http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ adresine gidin. 
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Giri§ tepsilerine baski ortami yukleme 



Agagidaki bolumlerde, farkli girig tepsilerine nasil ortam yiiklendigi agiklanmaktadir. 

DiKKAT Kirigmig, katlanmig veya zarar gormug bir ortama yazdirmayi denerseniz, ortam sikigabilir. 

Daha fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri boliimune bakin. 



Tek sayfalik oncelikli giri§ yuvasi (Tepsi 1) 

Tek sayfalik oncelikli girig yuvasi, en gok 163 g/m 2 bir sayfa ortam veya bir zarf, asetat veya 
kart tutar. Ortami, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukari gelecek bigimde yukleyin. Ortamin 
sikigmasim ve baskimn egri olmasim onlemek igin, ortami beslemeden once herzaman yan 
ortam kilavuzlarim ayarlayin. 



Not Tek sayfalik oncelikli girig yuvasina ortam beslerken, yazici ortami kismen motorun igine 

geker ve Devam dugmesine (yamp soner) basmamzi bekler. Bagka bir ortam sayfasi 
beslemeden once yazicimn durmasim beklemelisiniz. Bir seferde yalmzca bir sayfa ortam 
besleyebilirsiniz. 



250 sayfalik giri§ tepsisi (Tepsi 2 veya istege bagli Tepsi 3) 

Girig tepsisi en gok 250 sayfa 75 g/m 2 kagit veya daha agir ortamdan daha az sayida tutar 
(25 mm veya daha az yigin yuksekligi). Ortami, ust bolumu one, yazilacak yuzu agagi 
gelecek bigimde yukleyin. Baski ortamimn sikigmasim ve baskimn egri olmasim onlemek 
igin, her zaman yan ve arka ortam kilavuzlarim ayarlayin. 



Not Yeni ortam eklerken, girig tepsisindeki ortamlarin tumiinu gikarin ve yeni ortam yiginim 

duzeltin. Bu iglem, yaziciya aym anda birden gok ortam yapragi beslenmesini onler ve 
sikigma riskini azaltir. 
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Zarf yazdirma 



Yalmzca lazer yazicilar igin dnerilen zarflari kullanm. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam 
belirtimleri bolumune bakin. 



Not Zarflari tek sayfalik oncelikli girig tepsisine (Tepsi 1) bir seferde bir adet yukleyin. 



1. Zarfin yazdirma sirasinda kivrilmasim onlemek igin, duz gikig kapagim kullanm. 




2. Zarfi yuklemeden once, tek sayfalik oncelikli girig yuvasmi (Tepsi 1) agin ve ortam 
kilavuzlarim, zarfin genigligine ayarlayin. 
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3. Zarfi yazdirilacak yuzu yukariya ve ust kenari sol ortam kilavuzuna gelecek bigimde 
yerlegtirin. Zarfi yuvaya besleyin. Zarf kismen yaziciya beslenirve yazici duraklar. 



Not Zarfin kapagi kisa kenarindaysa, yaziciya once bu kenari besleyin. 




4. Yazici Ozeliikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

5. Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit sekmesinde (bazi Mac siiruculerinde Paper Type/ 
Quality (Kagit Turu/Kalite) sekmesi) ortam turii olarak Zarf segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suriiciilerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

surucude olup olmadigim ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (surucu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 

6. Belgeyi yazdirin. 

Elle beslemeyi kullanarak yazdirmak igin El ile besleme boliimiine bakin. 
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Asetatlara veya etiketlere yazdirma 



Yalmzca lazer yazicilar igin onerilen asetatlari ve etiketleri (ornegin, HP asetat film ve 
HP LaserJet etiketleri) kuilamn. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri bdliimune bakin. 

DiKKAT Yazici ayarlarinda, agagidaki yonergelerde anlatilan dogru ortam ayarlarimn segildiginden 

emin olun. Yazici, fiizer sicakligim ortam turu ayarina gore belirler. Asetatlar veya etiketler 
gibi ozel ortamlara yazdirirken bu ayar, fiizerin yazici boyunca hareket ederken ortami 
zedelemesi engeller. 

DiKKAT Ortami inceleyerek kirigmig, kivrilmig veya kogelerinin yirtilmig olmamasina ve etiketlerin 

eksiksiz olmasina dikkat edin. 



1. Duz gikig kapagim agin. 

2. Ortami beslemeden once, tek sayfalik oncelikli girig yuvasim (Tepsi 1) agin ve ortam 
kilavuzlarim ortamin genigligine ayarlayin. 

3. Tek sayfalik oncelikli girig yuvasina (Tepsi 1) tek bir kagit besleyin. Ortamin ust 
bolumunun one, yazdirilacak (kaba) yuziinun yukariya gelmesine dikkat edin. Ortam 
kismen yazicimn igine beslenir ve yazici duraklar. 



Not Ana girig tepsisine (Tepsi 2) birden gok asetat yukleyebilirsiniz. Ancak, bir seferde en gok 

75 asetat yukleyin. 

4. Yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

5. Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit sekmesinde (bazi Mac suriiciilerinde Paper Type/ 
Quality (Kagit Tiiru/Kalite) sekmesi) dogru ortam turiinu segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suriiciilerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

suriiculerde olup olmadigim ogrenmek igin yazici Ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'a 
bakin. 



6. Belgeyi yazdirin. Sayfalarin birbirine yapigmasim onlemek igin, yazdirilan ortamlari 
yazicimn arkasindan alin ve duz bir yuzeye yerlegtirin. 
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Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 



HP LaserJet 1 1 60 ve HP LaserJet 1 320 series yazicilar, 205° C sicakliga dayanabilen 
antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirabilir. 

1 . Ortami beslemeden once, tek sayfalik oncelikli girig yuvasmi agin ve ortam kilavuzlarim 
ortamin genigligine ayarlayin. 




2. Ortami, ust bdlumii one, yazilacak yuzu yukari gelecek bigimde besleyin. Ortam kismen 
yaziciya beslenir ve yazici duraklar. 




3. Belgeyi yazdirin. 

Elle beslemeyi kullanarak yazdirmak igin El ile besleme boliimune bakin. 



Not Birden gok sayfadan olugan bir belgenin ilk sayfasim antetli kagida yazdirmak igin, antetli 

kagidi yuzu yukarida olarak tek sayfalik oncelikli girig yuvasina (Tepsi 1) besleyin, standart 
kagidi ise ana girig tepsisine (Tepsi 2) yiikleyin. Yazici otomatik olarak once tek sayfalik 
oncelikli girig yuvasindan yazdirir. 
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Ozel boyutlu ortama ve kart stoguna yazdirma 

HP LaserJet 1 160 ve HP LaserJet 1320 series yazici, 76 x 127 mm ve 216 x 356 mm 
arasinda ozel boyutlu ortama ve ya kart stoguna yazdirabilir. 

Qok sayida sayfaya yazdirmak igin ana girig tepsisini kullamn. Desteklenen ortam boyutlari 
igin Ana qiris tepsisi (Tepsi 2 ) bolumune bakin. 

DiKKAT Sayfalari yuklemeden once, birbirlerine yapigmamig olmalarina dikkat edin. 

1. Duz gikig kapagim agin. 

2. Ortami beslemeden once, tek sayfalik oncelikli girig yuvasim (Tepsi 1) agin ve ortam 
kilavuzlarim ortamin genigligine ayarlayin. 




3. Ortami, dar tarafi onde ve yazdirilacak yuzu yukariya bakacak gekilde tek sayfalik 
oncelikli girig yuvasina (Tepsi 1) besleyin. Ortam kismen yaziciya beslenirve yazici 
duraklar. 

4. Yazici ayarlarinda dogru boyutu segin. (Yazilim ayarlari, yazici Ozellikler'ini gegersiz 
kilabilir.) 

5. Yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

6. Kagit/Kalite sekmesinde veya Kagit sekmesinde (bazi Mac suruciilerinde Paper Type/ 
Quality (Kagit Turii/Kalite) sekmesi), ozel boyut segenegini segin. Ozel boyutlu ortamin 
uzuniuklarim belirtin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suriiciilerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

siiriicude olup olmadigim ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (surucu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 
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7. Belgeyi yazdirin. 

Elle beslemeyi kullanarak yazdirmak igin El ile besleme bolumune bakin. 
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Otomatik iki tarafli yazdirma (dupleks) 



Otomatik iki tarafli yazdirma HP LaserJet 1320 series yazici igin standarttir. Otomatik iki 
tarafli yazdirma A4, letter ve legal kagidi destekler. 



Not Ortam boyutuna bagli olarak, otomatik iki tarafli yazdirma ortam boyutu segiciyi uygun 

boyuta ayarlamamz gerekebilir. Letter/legal boyutlu ortam igin ortam boyutu segicisini itin. A4 
boyutlu ortam igin ortam boyutu segicisini digari gekin. 




Agagidaki boliimlerde, farkli igletim sistemleri igin yonergeler saglanmaktadir. 



Windows 

Otomatik olarak kagidin iki tarafina yazdirmak igin (yalmzca HP LaserJet 1320 series yazici) 
agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

1. Duz gikig kapagimn kapali oldugundan emin olun. 

2. Yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 

3. Son iglem sekmesinde Her iki Yiize de Yazdir segenegini belirleyin. 

4. Belgeyi yazdirin. 

Mac OS 9 

1. File-Print'i(Dosya-Yazdir), Layout'i (Duzen) segin ve Print on Both Sides (Her iki Yuze 
de Yazdir) segenegini belirleyin. 

2. Print on Both Sides onay kutusu goriinmuyorsa agagidaki adimlari gergeklegtirin: 



TRWW 



Otomatik iki tarafli yazdirma (dupleks) 59 



a. Masaustunde Printer queue (Yazici kuyrugu) segenegini tiklatin. 

b. Menu (Menu) gubugunda Printing-Change Setup (Yazdirma-Ayari Degigtir) 
segenegini belirleyin. 

c. Installable Options-Change (Yiiklenebilir Segenekler-Degigtir) menusunde Duplex 
Unit'i (Dupleks. Birimi) segin. 

d. To menusunde Installed (Yuklii) segenegini belirleyin. 

e. OK (Tamam) diigmesini tiklatin. 



Mac OS X 

1. File-Print'i (Dosya-Yazdir), Duplex'i (Dupleks) segin ve Print on Both Sides (Her iki 
Yiize de Yazdir) segenegini belirleyin. 

2. Her iki Yiize de Yazdir onay kutusu goriinmiiyorsa agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

a. Print Center'de (Baski Merkezi) (Mac OS X v10.3'te Printer Setup Utility (Yazici 
Kurulumu Yardimci Programi)), Printer queue (Yazici kuyrugu) segenegini tiklatin. 

b. Menu (Menu) gubugunda Printers-Show Info (Yazicilar-Bilgileri Goster) segenegini 
belirleyin. 

c. Installable Options (Yuklenebilir Segenekler) menusunde Duplex Unit'i (Dupleks 
Birimi) segin. 

d. Apply Changes'i (Degigiklikleri Uygula) tiklatin. 

e. Meniiyu kapatin. 
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Kagidin her iki tarafina yazdirma (elle iki tarafli yazdirma) 



Kagidin her tarafina da yazdirmak (elle iki tarafli yazdirma) igin, kagidi yazicidan iki kez 
gegirmeniz gerekir. Ust gikig bolmesini veya duz gikig kapagim kullanarak yazdirabilirsiniz. 
Hewlett-Packard, hafif ortamlar igin ust gikig bolmesini, agir veya kivrilabilen ortamlari igin 
ise duz gikig younu kullanmamzi onerir. 



Not Bu ozellik Mac OS X'te desteklenmez. 



Not Elle iki tarafli yazdirma, yazicimn kirlenmesine ve baski kalitesinin dugmesine neden olabilir. 

Yazici kirlendiginde izlemeniz gereken yonergeler igin Yazicivi temizleme bolumune bakin. 




Ust £iki§ bolmesini kullanarak elle iki tarafli yazdirma 

Agagidaki bolumlerde, farkli igletim sistemleri igin yonergeler saglanmaktadir. 

Windows 

1. Duz gikig kapagimn kapali oldugundan emin olun. 




2. Yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP'de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (suriicu) konusuna bakin. 

3. Aygit Ayarlari sekmesinde elle iki tarafli yazdirmaya izin veren segenegi segin. 

4. Son iglem sekmesinde Her iki Yuze de Yazdir segenegini belirleyin. Duz Kagit Yolu 

igin Dogru Sira veya Duz Kagit Yolu'nun segili olmamasma dikkat edin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suriiciilerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

siiriiciide olup olmadigim ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (suriicu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 

5. Belgeyi yazdirin. 
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6. ilk yuzler yazdirildiktan sonra, giri§ tepsisindeki kagitlari gikarin ve elle iki tarafli 
yazdirma i§i sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 




7. Basilan sayfalari toplayin ve yigim duzeltin. 




Not Resimdeki yildiz igareti (*) sayfamn kogesini tammlar. 

8. Yigim giri§ tepsisine yerlegtirin. Yazdirilan yuz yukariya bakacak gekilde, alt kenar 
yaziciya dogru olmalidir. 




9. ikinci yuze yazdirmak igin kontrol panelinde Devam dugmesine basin. 
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Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 yazici) 



Not HP LaserJet 1160 yazici igin, Mac OS X'te iki tarafli yazdirma desteklenmez. 

1 . Duz gikig kapagimn kapali oldugundan emin olun. 

2. File-Print (Dosya-Yazdir) iglemi yapin, Layout'i (Duzen) segin ve Print on Both Sides 
(Her iki Yiize de Yazdir) segenegini belirleyin. 

3. Belgeyi yazdirin. 

4. ilk yuzler yazdirildiktan sonra, girig tepsisindeki kagitlari gikarin ve elle iki tarafli 
yazdirma igi sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 

5. Basilan sayfalari toplayin ve yigim duzeltin. 

6. Yigim girig tepsisine yerlegtirin. Yazdirilan yuz yukariya bakacak gekilde, alt kenar 
yaziciya dogru olmalidir. 

7. ikinci yuzu yazdirmak igin kontrol panelinde Devam dugmesine basin. 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series yazici) 



Not HP LaserJet 1320 series yazici igin, Mac OS X'te iki tarafli yazdirma desteklenmez. 



1 . Duz gikig kapagimn kapali oldugundan emin olun. 

2. Yazici segenegi olarak Manual Duplex (El ile Dupleksleme) goriinmezse agagidaki 
adimlari gergeklegtirin: 

a. Yazilim surucusu Custom Install (Ozel Yiikleme) segenegiyle yuklendiginde hp 
Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP El ile Dupleksleme ve Kitapgik (Klasik)) 
segeneginin segili oldugunu dogrulayin. 

b. File-Print'i (Dosya-Yazdir), Plug-In Preferences'! segin (Eklenti Tercihleri) ve sag 
oku tiklatin. Sag ok, agagi oka donugurve hp Manual Duplex&Booklet ozelligi 
goruntulenir. 

c. Print Time Filters'i (Yazdirma Suresi Filtreleri), hp Manual Duplex&Booklet'i (HP 
El il Dupleksleme ve Kitapgik) segin ve Save Settings'i (Ayarlari Kaydet) tiklatin. 

d. Manual Duplex'i (El il Dupleksleme) ve Print on Both Sides'i (Her iki Yuze de 
Yazdir) segin. 

3. Belgeyi yazdirin. 

4. ilk yuzler yazdirildiktan sonra, girig tepsisindeki kagitlari gikarin ve elle iki tarafli 
yazdirma igi sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 

5. Basilan sayfalari toplayin ve yigim duzeltin. 

6. Yigim girig tepsisine yerlegtirin. Once basil i yuz yukariya bakacak gekilde, alt kenar 
yaziciya dogru olmalidir. 

7. ikinci yuzu yazdirmak igin kontrol panelinde Devam dugmesine basin. 



Duz £iki§ bolmesini kullanarak elle iki tarafli yazdirma 

Agagidaki boliimlerde, farkli igletim sistemleri igin yonergeler saglanmaktadir. 
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Windows 



1 . Duz gikig kapagim agin. 




2. Yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin. 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

3. Aygit Ayarlari sekmesinde elle iki tarafli yazdirmaya izin veren segenegi segin. 

4. Son iglem sekmesinde Her iki Yiize de Yazdir segenegini belirleyin. Diiz Kagit 
Yolu’nun segili oldugundan emin olun. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (surucu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 



5. Tek sayfalik oncelikli girig yuvasim (Tepsi 1) kuilanarak belgeyi yazdirin. Sayfalari 
yuvaya birer birer besleyin. 
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6. Basilan sayfalari toplayin ve yigim duzeltin. Ust kenari yaziciya doniik olarak, yazdirilan 
yiizu agagi gevirin. 




7. Sayfalari, yazdirilan ilk sayfadan baglayarak, birer birer tek sayfalik oncelikli girig 
yuvasina (Tepsi 1) besleyin. Yazdirilan yuz agagi doniik ve ust kenar onde olacak 
gekilde besleyin. 




Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 yazici) 

HP LaserJet 1160 yazici igin, Mac OS X'te iki tarafli yazdirma desteklenmez. 

1. Duz gikig kapagim agin. 

2. File-Print (Dosya-Yazdir) iglemi yapin, Layout'i (Diizen) segin ve Print on Both Sides 
(Her iki Yiize de Yazdir) segenegini belirleyin. 

3. Correct Order for Straight Paper Path'i (Duz Kagit Yolu igin Dogru Sira) segin. 

4. Tek sayfalik oncelikli girig yuvasmi (Tepsi 1) kullanarak belgeyi yazdirin. Sayfalari bir 
seferde bir sayfa olarak yuvaya besleyin. 

5. ilk yiizler yazdirildiktan sonra, girig tepsisindeki kagitlari gikarin ve elle iki tarafli 
yazdirma igi sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 

6. Basilan sayfalari toplayin ve yigim duzeltin. Ust kenari yaziciya donuk olarak, basili 
yuzu agagi gevirin. 

7. Sayfalari, basili birinci yapraktan baglayarak, bir seferde bir sayfa olarak tek sayfalik 
oncelikli girig yuvasina (Tepsi 1) besleyin. 
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Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series yazici) 



Not HP LaserJet 1320 series yazici igin, Mac OS X'te iki tarafli yazdirma desteklenmez. 

1. Duz gikig kapagim agin. 

2. Yazici segenegi olarak Manual Duplex (El ile Dupleksleme) goriinmezse agagidaki 
adimlari gergeklegtirin: 

a. Yazilim surucusu Custom Install (Ozel Yukleme) segenegiyle yuklendiginde hp 
Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP El ile Dupleksleme ve Kitapgik (Klasik)) 
segeneginin segili oldugunu dogrulayin. 

b. File-Print (Dosya-Yazdir) iglemi yapin, Plug-In Preferences'! (Eklenti Tercihleri) 
segin ve saga donuk oku tiklatin. Saga donuk ok agagi donuk ok olur ve hp Manual 
Duplex&Booklet ozelligi goruntulenir. 

c. Print Time Filters'i (Yazdirma Suresi Filtreleri), hp Manual Duplex&Booklet'i (HP 
El il Dupleksleme ve Kitapgik) segin ve Save Settings'i (Ayarlari Kaydet) tiklatin. 

d. Manual Duplex'i (El il Dupleksleme) ve Print on Both Sides'i (Her iki Yuze de 
Yazdir) segin. 

e. Alternate output bin is open (straight through paper path) (Farkli gikig bolmesi 
agik (duz kagit yolu)) segenegini belirleyin. 

3. Tek sayfalik oncelikli girig yuvasim (Tepsi 1) kullanarak belgeyi yazdirin. Sayfalari bir 
seferde bir sayfa olarak yuvaya besleyin. 

4. ilk yuzler yazdirildiktan sonra, girig tepsisindeki kagitlari gikarin ve elle iki tarafli 
yazdirma igi sona erinceye kadar bir kenara ayirin. 

5. Basilan sayfalari toplayin ve yigim duzeltin. Ost kenari yaziciya donuk olarak, basili 
yuzu agagi gevirin. 

6. Sayfalari, basili birinci yapraktan baglayarak, bir seferde bir sayfa olarak tek sayfalik 
oncelikli girig yuvasina (Tepsi 1) besleyin. 
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Tek bir yapraga birden 90k sayfa yazdirma (forma yazdirma) 



Tek bir yapraga yazdirilmasim istediginiz sayfa sayisim belirleyebilirsiniz. Kagida birden gok 
sayfa yazdirmayi segerseniz, sayfalar daha kuguk olarak gorunur ve kagit uzerindeki 
duzenleri, ayri ayri yazdirildiklarinda kullamlacak sirayla aym olur. 








1 


2 







1 . Yazilim uygulamamzdan yazici Ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma 
Tercihleri'ne) erigin. Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

2. Son iglem sekmesinde (bazi Mac suriiciilerinde Layout (Duzen) sekmesi) yaprak 
bagina yazdirilacak sayfa sayisim segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn siiriiciilerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

surucude olup olmadigim ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (surucu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 



3. Bu sekmede ayrica, sayfa sin irlari igin bir onay kutusu ve yapraga yazdirilacak 
sayfalarin sirasim belirleyebileceginiz bir agagi agilir menu bulunur. 
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Kitapgiklar yazdirma 



Kitapgiklari letter, legal veya A4 boyutundaki kagitlara yazdirabilirsiniz. 

1 . Kagidi yukleyin ve duz gikig kapagimn kapali oldugundan emin olun. 




2. Yazici Ozellikleri'ne (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma Tercihleri'ne) erigin . 
Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucii) konusuna bakin. 

3. Aygit Ayarlari sekmesinde elle iki tarafli yazdirmaya izin veren segenegi segin. 

4. Son i§lem sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit Turii/ 
Kalitesi) sekmesi) Her iki Yiize de Yazdir segenegini segin. Dtiz Kagit Yolu’nun segili 
olmadigmdan emin olun. 

5. Yaprak bagina sayfa sayisim 2 olarak ayarlayin. Uygun ciltleme segenegini segin ve 
Tamam’a basin. Belgeyi yazdirin. 

6. Kart stoguna veya agir ortama yazdiriyorsamz, yonergeler igin bkz: Duz cikis bolmesini 
kullanarak elle iki tarafli yazdirma . 

Turn diger ortam turlerinde, yonergeler igin bkz: Ost gikig bolmesini kullanarak elle iki 
tarafli yazdirma . 

7. Sayfalari katlayin ve zimbalayin. 




Not 



Bu ozellik, Mac OS X vlO.1 ve ustii igin HP LaserJet 1320 series yazicida bulunmaz. 
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Filigran yazdirma 



Filigran segenegini kullanarak, varolan bir belgenin "altina" (arka plana) metin 
yazdirabilirsiniz. Ornegin, belgenin ilk sayfasinda veya turn sayfalarinda buyiik, gri harflerle 
gapraz olarak Taslak veya Gizli yazmasmi isteyebilirsiniz. 




1 . Yazilim uygulamamzdan yazici Ozellikler'ine (veya Windows 2000 ve XP’de Yazdirma 
Tercihleri'ne) erigin. Yonergeler igin Yazici Ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

2. Efektler sekmesinde (bazi Mac suruculerinde Watermark/Overlay (Filigran/ 
Yerpaylagimi) sekmesi) kullanmak istediginiz filigram segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya igletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 

surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici Ozellikler'i (surucu) gevrimigi Yardim'ina 
bakin. 
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Bakim 



Bu bdliimde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Yazicivi temizleme 

• Kaqit alma silindirini deqfoirme 

• Kaqit alma silindirini temizleme 

• Yazici avirma dolqusunu deqi$tirme 
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Yaziciyi temizleme 



Gerektiginde yazicinm digim temiz, hafif nemli bir bezle silin. 

DiKKAT Yazicinm uzerinde ve gevresinde amonyak esasli temizlik maddeleri kullanmayin. 



Yazdirma iglemi sirasinda, yazicinm iginde kagit, toner ve toz pargaciklari birikebilir. Bu 
pargaciklar zamanla, toner lekeleri ve ya toner bulagmasi ve kagit sikigmalari gibi baski 
kalitesi soruniarina yol agabilir. Baski kartugu bolgesini ve yazici ortam yolunu temizleyerek 
bu tur sorunlari giderebilir ve onleyebilirsiniz. 



Baski kartu§u alarum temizleme 

Baski kartugu bolgesini sik sik temizlemeniz gerekmez. Ancak bu alanin temizlenmesi, 
yazdirilan sayfalarin kalitesini artirabilir. 

UYARI! Yaziciyi temizlemeden once, gug kablosunu yazicidan gekerek yaziciyi kapatin ve yazicinm 

sogumasi igin bir sure bekleyin. 

1. Yazici kartugu kapagim agin ve yazici kartugunu yazicidan gikarin. 




DiKKAT Toner kartugunun zarar gormesini engellemek igin igiga maruz birakmayin. Gerekiyorsa, 

baski kartugunun uzerini ortiin. Ayrica, yazicinm igindeki siyah stinger aktarma silindirine 
dokunmayin. Dokunursamz, yaziciya zarar verebilirsiniz. 
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2. Kuru, tuy birakmayan bir bezle, ortam yolu alamnda ve baski kartugu boglugunda 
bulunan artiklari silin. 




3. Baski kartugunu yerine geri takin ve baski kartugu kapagmi kapatin. 




4. Gug kablosunu yaziciya geri takin. 
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Yazici ortam yolunu temizleme 

Qiktilarda toner lekeleri veya noktalar varsa, yazici ortam yolunu temizleyin. Bu iglemde 
ortam yolundaki tozlari ve toneri temizlemek igin bir asetat kullamlir. Bond veya kaba kagit 
kullanmayin. 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc. 

AaBbCc 

AaBbCc. 



Not En iyi sonug igin bir sayfa asetat kullamn. Asetatimz yoksa, puruzsuz bir yuzeyi olan fotokopi 

kagidi (70 - 900 g/m 2 ) kullanabilirsiniz. 

1 . Yazicimn bogta ve Hazir igiginin yamyor oldugundan emin olun. 

2. Ortami girig tepsisine yerlegtirin . 

3. Agagidaki yontemlerden birini kullanarak bir temizleme sayfasi yazdirin: 

• HP Arag Kutusu'na erigin. Yonergeler igin HP Arag Kutusu'nu kullanma konusuna 

bakin. Sorun giderme sekmesini ve Baski Kalitesi Araglari’m tiklatin. Temizleme 
sayfasim segin. Veya 

• Yazici kontrol panelinde ug lamba birden yanana dek (yaklagik 10 saniye) Devam 
dugmesini basili tutun. Og lamba birden yandiginda Devam dugmesini birakin. 



Not Temizleme iglemi yaklagik 2 dakika surer. Temizleme sayfasi, temizlik iglemi sirasinda 

periyodik olarak durur. Temizleme iglemi bitmeden yaziciyi kapatmayin. Yaziciyi tarn olarak 
temizleyebilmek igin temizleme iglemini birkag kez tekrarlamamz gerekebilir. 
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Kagit alma silindirini degi§tirme 

iyi ortamla normal kullamm aginmaya yol agar. Zayif ortamin kuilammi, kagit alma silindirinin 
daha sik degigtirilmesini gerektirebilir. 

Yazicida sik sik kagit alma hatalari ortaya gikiyorsa (baski ortami beslenmiyorsa), kagit 
alma silindirini degigtirmeniz veya temizlemeniz gerekebilir. Yeni bir kagit alma silindiri 
siparig etmek igin Sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparis etme konusuna bakin. 

DiKKAT Bu iglemin yapilmamasi yaziciya zarar verebilir. 



1. Yazicimn gug kablosunu gikarin ve yazicimn sogumasim bekleyin. 




2. Yazici kartugu kapagim agin ve yazici kartugunu yazicidan gikarin. 
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3. Ana girig tepsisini (Tepsi 2) gikarin. 




4. On otomatik iki tarafli yol kapagim agin (yalmzca HP LaserJet 1320 series yazici). 




5. Yazicimn on bolurnu yukariya bakacak gekilde galigma yuzeyine yerlegtirin. 
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6. Beyaz geritleri digari dogru gekin ve yukari dogru gevirin. 




7. Sag geridi saga kaydirin ve iglem boyunca geridi bu konumda birakin. 
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8. Kagit alma silindiri duzenegini saga kaydirin ve sol ugtaki kapagi gikarin. 




9. Kagit alma silindirini gikarin. 
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10. Yeni kagit alma silindirinin sol tarafmi soldaki yuva (1)’e ve sag tarafi (milde gentikli olan) 
da sagdaki yuva (2)’ye takin. 




1 1 . Qentikler birbirine gegene ve mil yerine oturdugunu belirten bir ses gikarana kadar mili 
gevirin. 

12. Ugtaki kapagi sol taraftaki milin iizerine yerlegtirin, ugtaki kapagi saga itin ve geridi 
konumu yonunde agagi dogru gevirin. 




13. Sag geridi sola itin ve konumu yonunde agagi dogru gevirin. 

14. Yazicimn ust bolumu yukariya bakacak gekilde galigma yuzeyine yerlegtirin. 
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15. On otomatik iki tarafli yol kapagim kapatin. 




16. Baski kartu§unu yerine takin ve baski kartu§u kapagim kapatin. 




17. Yaziciyi gali§tirmak igin tekrar prize takin. 
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Kagit alma silindirini temizleme 



Kagit alma silindirini degi§tirmek yerine temizlemek istiyorsamz, a§agidaki yonergeleri izleyin: 

1 . Kagit alma silindirini dedistirme konusunun 1 ile 9 arasindaki adimlarinda agiklandigi 
bigimde kagit alma silindirini gikarin. 

2. Tuy birakmayan bir bezi suya batirin ve silindiri silin. 




3. Kuru, tuy birakmayan bir bezle kagit alma silindirini silerek yumu§ami§ kiri temizleyin. 




4. Kagit alma silindirini yeniden yaziciya takmadan once tamamen kurumasim bekleyin 
(Kagit alma silindirini dedistirme konusunun 10 ile 17 arasindaki adimlara bakin). 
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Yazici ayirma dolgusunu degi§tirme 

Uygun ortamla normal kullamm aginmaya yol agar. Zayif ortamin kullammi, ayirma 
dolgusunun daha sik degigtirilmesini gerektirebilir. Yazici duzenli olarak tek seferde birden 
gok ortam yapragi gikariyorsa, ayirma dolgusunu degigtirmeniz gerekebilir. 

1 . Ana giri§ tepsisini (Tepsi 2) gikarin. 




2. Ayirma dolgusunu bulun. 
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3. Vidalari gikarin. 




4. ayirma dolgusunu gikarin. 
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5. Yeni ayirma dolgusunu takin. 




6. Vidalari yerine takin. 
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Sorun giderme 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Qozum bulma 

• Durum igiqi duzenleri 

• Macintosh’ta sik kar^ilasilan sorunlar 

• PostScript (PS) hatalarim giderme 

• Kaqit kullanma sorunlari 

• Yazdirilan sayfa ekranda qoriinenden farkli 

• Yazici vazilimi sorunlari 

• Baski kalitesini artirma 

• Siki^malari giderme 

• Kablolu aq kurulumu sorunlarim giderme 
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Qozum bulma 



Sik kargilagilan yazici sorunlarinm gozumunu bulmak igin bu bdliimu kullanabilirsiniz. 



Adim 1: Yazici dogru kuruldu mu? 

• Yazici galigtigi bilinen bir elektrik prizine takili mi? 

• Agma/kapama anahtari agik konumda mi? 

• Baski kartugu dogru gekilde takildi mi? Baski kartusunu deqistirme bolumune bakin. 

• Kagitlar girig tepsisine duzgun yerlegtirilmig mi? Girig tepsilerine baski ortami viikleme 
bolumune bakin. 



Evet 


Yukaridaki sorulara evet yamti verdiyseniz 
Adim 2: Hazir isiai vamvor mu? bolumune aidin. 


Hayir 


Yazici acilmivorsa HP desteae basvurma 
bolumune bakin. 



Adim 2: Hazir i§igi yaniyor mu? 

Kontrol paneli igiklari bu resimdeki gibi gorunuyor mu? 




Not Kontrol panelindeki igiklarin ve dugmelerin agiklamasi igin Yazici kontrol paneli bolumune 

bakin. 



Evet 


Adim 3: Deneme savfasi vazdirabilivor 
musunuz? bolumune aidin 


Hayir 


Kontrol paneli igiklari bu resimdeki gibi 
aoriinmiivorsa Durum isiai duzenleri bolumune 
bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsamz 
HP desteae basvurma bolumune bakin. 
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Adim 3: Deneme sayfasi yazdirabiliyor musunuz? 

Demo sayfasi yazdirmak igin Devam tu§una basin. 



Evet 


Deneme savfasi vazdirildivsa Adim 4: Baski 
kalitesi veterli mi? bolumune aidin 


Hayir 


Yazicidan kadit cikmadivsa Kaait kullanma 
sorunlari bolumune bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsamz 
HP desteae basvurma bolumune bakin. 


Adim 4: Baski kalitesi yeterli mi? 


Evet 


Baski kalitesi veterlivse Adim 5: Yazici 
bilaisavarla iletisim kuruvor mu? bolumune aidin. 


Hayir 


Baski kalitesi kotiivse Baski kalitesini artirma 
bolumune bakin. 

Yazdirma ayarlarimn kullandigimz ortama uygun 
olup olmadigim denetleyin. Ayarlarin ge§itli 
ortam turlerine gore belirlenmesi hakkinda bilgi 
icin Kaait ve diaer ortamlari secme bolumune 
bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsamz 
HP desteae basvurma bolumune bakin. 


Adim 5: Yazici bilgisayarla ileti§im kuruyor mu? 

Yazilim uygulamasindan bir beige yazdirmayi deneyin. 


Evet 


Belae vazdirildivsa Adim 6: Yazdirilan savfa 
beklendiai aibi mi? bolumune aidin. 


Hayir 


Belae vazdirilmadivsa Yazici vazilimi sorunlari 
bolumune bakin. 

Macintosh bilgisayar kullamyorsamz 
Macintosh’ta sik karsilasilan sorunlar bolumune 
bakin. 

PS surucusii kullamvorsamz PostScriDt (PS) 
hatalarim aiderme bolumune bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsamz 
HP desteae basvurma bolumune bakin. 
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Adim 6: Yazdirilan sayfa beklendigi gibi mi? 



Evet 


Sorun g6zulmi}§ olmalidir. Qozitlmediyse, 

HP desteae basvurma. 


Hayir 


Yazdirilan savfa ekranda aorunenden farkli 
bolumune bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsamz 
HP desteae basvurma bolumune bakin. 



HP destege ba§vurma 

• Amerika Birlegik Devletleri'nde, HP LaserJet 1160 yazici igin http://www.hp.com/support/ 
Ijl 1 60/ adresine veya HP LaserJet 1320 series yazici igin http://www.hp.com/support/ 

Ijl 320/ adresine bakin. 

• Diger yerlerde, bkz. http://www.hp.com/. 
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Durum i§igi duzenleri 




l§ik durumu agiklamalari 



CD 


"l§ik kapah" durumunu gosteren simge 


CD 


"l§ik agik" durumunu gosteren simge 


\ 1 / 
— CD— 

/ 1 ^ 


"l§ik yamp soniiyor" durumunu gosteren simge 



Kontrol paneli i§ik mesaji 




TRWW 



Durum i§igi duzenleri 89 



Kontrol paneli i§ik mesaji (devam) 



l§ik durumu 






Yazicinin durumu 



Yeniden Yapilandirma Ba§latma 

Yaziciyi ba§latma sirasinda, 
yaziciyi yeniden yapilandiran 
ozel ba§latma dizileri 
isteyebilirsiniz. Fabrika 
Ayarlarina Sifirlama gibi birdizi 
istendiginde, i§iklar Ba§latma 
durumundaki gibi sirayla yanar. 



Hazir 

Yazici bir i§ etkinligi olmadan 
hazirdir. 



Veriler i§leniyor 

Yazici veri i§lemekte veya 
almakta. 



Yapilacak i§lem 

Yeniden Yapilandirma i§lemi 
sirasinda dugmelere basmamn 
bir etkisi yoktur. 



Yapilandirma sayfasi 
yazdirmak igin Devam 
diigmesini 5 saniye basili tutun. 

Dene me sayfasi yazdirmak 
igin, Devam dugmesine bir kez 
basin. 



Gegerli i§i iptal etmek igin ipTAL 
dugmesine basin. 
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Kontrol paneli i§ik mesaji (devam) 



TRWW 



l§ik durumu 



Yazicinm durumu 



Yapilacak i§lem 



v 



\ i / 



/ I ' 
\ I / 



/ | V 



u 









i§ iptal 



Devam dugmesine basmamn bir 
etkisi yoktur. 

iptal etme iglemi 
tamamlamnca, yazici Hazir 
durumuna doner. 



a 




i / 




/ 1 \ 




CZ> 





€5 



El ile Besleme veya Devam 
Edilebilir Hata 

Bu duruma agagidaki 
durumlarda ulagilabilir: 

Elle besleme 

Belirtilen tepsi igin kagit bitti 
Genel devam edilebilir hata 
Bellek yapilandirma hatasi 
Ki§ilik/i§ ile ilgili hata 



Hatadan gikmak ve olasi 
verileri yazdirmak igin Devam 
dugmesine basin. 

Kurtarma bagariliysa, yazici 
Veriler igleniyor durumuna 
gider ve i§i tamamlar. 

Kurtarma bagarisizsa, yazici 
Devam Edilebilir Hata 
durumuna doner. 



i N 



o 






(r 1 



Dikkat 

Bu duruma agagidaki 
durumlarda ulagilabilir: 

• Kagit tepsisi bog 

• Kapak agik 

• Kagit sikigmasi 

• Tepsiden yanlig besleme 



Sikigikliktan sonra yaziciyi 
sifirlamak igin Devam 
dugmesine basin. 

Hatayi el ile temizlemeniz ve 
Devam dugmesine basmamz 
veya ust kapagi kapatmamz 
gerekebilir. 

Hata surerse, yazici Dikkat 
durumuna doner. 
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Kontrol paneli i§ik mesaji (devam) 



l§ik durumu 



Yazicinm durumu 



Yapilacak iglem 




Onemli Hata 



Yaziciyi kapatin, lOsaniye 
bekleyin ve yaziciyi agin. 



Sorununuzun gozumunu 
bulamazsamz HP desteae 
basvurma bolumune bakin. 




Aksesuar Hatasi 

(Yalmzca HP LaserJet 1320 
series yazici) 



Ek hata bilgilerini goruntulemek 
igin Devam dugmesine basin. 
Igik duzeni degigir. §imdi 
goruntulenen igikduzeni 
hakkinda daha fazla bilgi igin 
Aksesuar hatasi aosteraeleri 
bolumune bakin. Devam 
dugmesini biraktigimzda, 
yazici ilk Aksesuar Hatasi 
durumuna doner. 




Temizleme Sayfasi 

Temizleme sayfasi ozelligi 
kontrol paneli uzerinden 
kullamlamaz. Temizleme 
sayfasi, genel yazici yazilimi 
paketinin pargasi olarak 
eklenen HP Arag Kutusu 
kullamlarak etkinlegtirilebilir. 



Temizleme modu sirasinda 
dugmelere basmanm biretkisi 
yoktur. Yazici motoru yavaglar 
ve yazici bir sayfa yazdirir. 
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Kontrol paneli i§ik mesaji (devam) 




TRWW 



Durum i§igi duzenleri 93 



Kontrol paneli i§ik mesaji (devam) 



l§ik durumu 



Yazicinm durumu 



Yapilacak i§lem 




Kablosuz Devre Digi 

Devam, Hazir, Dikkat ve Yazici 
kartugu igiklari, Kablosuz 
igigindan bagimsiz olarak 
galigir. 



Higbir iglem yapilmasi 
gerekmiyor. 




Kablosuz Baglanti Kurmaya 
Qaligiyor 

Kablosuz igigi yarim saniye 
arayla yamp soner. 

Devam, Hazir, Dikkat ve Yazici 
kartugu igiklari, Kablosuz 
igigindan bagimsiz olarak 
galigir. 



Higbir iglem yapilmasi 
gerekmiyor. 



Cozum bulma konusuna doniin. 



Aksesuar hatasi gostergeleri 



Aksesuar hatasi 


Dikkat i§igi 


Hazir igigi 


Devam igigi 


Dahili HP Jetdirect 
hatasi 


Agik 


Kapali 


Kapali 


DIMM yuvasi uyumsuz 
hatasi 


Kapali 


Kapali 


Agik 
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Macintosh’ta sik kar§ila§ilan sorunlar 



Sorunu en iyi bigimde tammlayan konuyu segin: 

• Sepici Sorunlari 

• Yazdirma hatalari 

• USB sorunlari 

• OS X sorunlari 



Segici Sorunlari 



Belirti 


Olasi nedeni 


Qozumu 


Chooser'da (Segici) 
LaserWriter simgesi 
goziikmiiyor. 

(HP LaserJet 1320 series 
yazici) 


Yazilim duzgun bigimde 
yuklenmemig. 


LaserWriter 8 surucusunijn 
Mac OS’in bir pargasi olarak 
bulunmasi gerekir. LaserWriter 
surucusunijn, sistem klasorleri 
altindaki Extensions 
klasorunde bulundugundan 
emin olun. Surucu bu klasorde 
degilse, Mac OS CD’nizden 
LaserWriter surucusunu 
yukleyin. 


HP LaserJet yazici surucusij 
simgesi Chooser'da 
goruntulenmiyor. 

(HP LaserJet 1160 yazici) 


Yazilim duzgun bigimde 
yuklenmemig. 


Yazilimi yeniden yukleyin. 


Yazici adi yazicilar listesinde 
goruntulenmiyor. 




Kablolarin dogru bigimde 
baglandigindan, yazicimn agik 
oldugundan ve Hazir igigimn 
yandigindan emin olun. 


Yazici surucunun yuklendigini 
dogrulayin. 


Segici’de dogru yazici 
surucusunijn segildiginden 
emin olun. 

HP LaserJet 1160 yazici igin 
HP LaserJet surucusunu 
kullamn. 

HP LaserJet 1320 series yazici 
igin olan LaserWriter 8 
surucusunu kullamn. 


Segici’de Otomatik Kurulum’u 
tiklatm i§ olmamza kargin, 
yazici surucusu segilen yaziciyi 
otomatik olarak kurmuyor. 

(HP LaserJet 1320 series 
yazici) 




Yazici yazilimmi yeniden 
yukleyin. 


Bagka bir PPD segin. 
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Yazdirma hatalari 



Belirti 


Olasi nedeni 


Qdzumii 


Yazici yazdirirken bilgisayari 
kullanamiyorsunuz. 


Arka Planda Baski segili degil. 


LaserWriter 8.3 

Chooser'da (Segici), 
Background Printing'i (Arka 
Planda Yazdirma) agin. Durum 
mesajlari artik Print Monitor'a 
(Baski Gozlem) yonlendirilir ve 
bilgisayarmiz yaziciya 
gonderilen verileri iglerken 
galigmaya devam edebilirsiniz. 

LaserWriter 8.4 ve ustii 






Dosya, Masaustunu Yazdirve 
Arka Planda Baski’yi segerek 
Arka Planda Baski’yi 
etkinlegtirin. 


EPS (Encapsulated PostScript) 
dosyasi dogru yazi tipleriyle 
basilmiyor. 


Bazi yazilim uygulamalarinda 
bu sorun gorulebilir. 


Baski igleminden once, EPS 
dosyasindaki yazi tiplerini 
yaziciya indirmeyi deneyin. 

Dosyayi ikili kod yerine ASCII 
formatinda gonderin. 


Belgeniz New York, Geneva ve 
Monaco yazi tipleriyle 
basilmiyor. 




Degigtirilen yazi tiplerine iligkin 
segimi kaldirmak igin, Sayfa 
Duzeni iletigim kutusunda 
Segenekler’i segin. 



USB sorunlari 



Belirti 


Olasi nedeni 


Qoziimu 


Bagka bir-USB kartindan baski 
yapilamiyor. 


Bu hata, USB yazicilari 
yazilimi yuklu olmadigi zaman 
olugur. 


Bagka bir USB karti 
eklediginizde, Apple'in USB 
Bagdagtirici Karti Destegi 
yazilimim yuklemeniz 
gerekebilir. Yazilimin en son 
surumu Apple'in web sitesinde 
bulunabilir. 
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USB sorunlari (devam) 



Belirti 


Olasi nedeni 


Qoziimu 


USB baglantili HP LaserJet 
yazicisi Chooser'da 
goruntulenmiyor. 


Bu sorun biryazilim veya 
donamm bilegeninden 
kaynaklamr. 


Yazilim sorunlarini giderme 

• Macintosh bilgisayarmizin 
USB’yi destekleyip 
desteklemedigini 
denetleyin. 

• Macintosh bilgisayarmizda 
Mac OS 8.6 veya sonraki 
siirumuniin 

bulundugundan emin olun. 

Donamm sorunlarini giderme 

• Yazicimn agik olup 
olmadigim denetleyin. 

• USB kablosunun duzgiin 
bigimde takildigim 
dogrulayin. 

• Yiiksek hizli dogru USB 
kablosunu kullamp 
kullanmadigimzi 
denetleyin. 

• Baglanti zincirinden gug 
geken gok sayida USB 
aygiti olmadigindan emin 
olun. Baglanti zincirindeki 
turn aygitlarin baglantismi 
kesin ve kabloyu dogrudan 
ana bilgisayardaki USB 
baglanti noktasina takin. 

• Baglanti zincirinin aym 
sirasinda gug kullanmayan 
ikiden fazla-USB hub’i olup 
olmadigim denetleyin. 
Baglanti zincirindeki turn 
aygitlarin baglantismi 
kesin ve kabloyu dogrudan 
ana bilgisayardaki USB 
baglanti noktasina takin. 


Not 

iMac klavyesi gug-kullanmayan 
bir USB hub'idir. 


LaserWriter surucusu Segici'de 
USB aygitlarmi goruntulemiyor. 


HP LaserJet 1320 series 
yazicida, yaziciyi kurmak igin 
Apple Desktop yardimci 
programmi kullanm. 
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OS X sorunlari 



Belirti 


Olasi nedeni 


Qozumii 


Yazici ozellikleri gorunmuyor. 


Yazici igin yanlig PPD 
segilmigtir. 


PPD’nin agagidaki gibi 
segildigini dogrulayin. 

Baski iletigim kutusunda Ozet’i 
tiklayin. "PPD:" ayarmin dogru 
oldugunu denetleyin. 

PPD ayari dogru degilse 
yaziciyi Baski Merkezi’nden 
silin ve yeniden ekleyin. PPD’yi 
el ile segmeniz gerekebilir. 


OS X v10.2 surumunij 
kullamrken yazici 
"Rendezvous" (mDNS) 
ozelligini kullanmiyor 




Dahili HP Jetdirect kartmizi 
Rendezvous ozelligini 
destekleyen birsurume 
yukseltmeniz gerekebilir. 


Yaziciya takili olmasina kargin 
Tepsi 2 takili bir segenek 
olarak gorunmuyor. 

(Yalmzca HP LaserJet 1320 
series yazici) 




Takilabilir segenekleri el ile 
segebilme yalmzca 
Mac OS X v10.2 ve ustu 
surumlerde desteklenmektedir. 
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PostScript (PS) hatalarmi giderme 



Agagidaki durumlar PS diline ozgudur ve gok sayida yazici dili kullamldiginda ortaya gikabilir. 



Not PS hatalari ortaya giktiginda yazdirilmig ve ya ekranda goruntulenen bir mesaj aimak igin, 

Yazdirma Segenekleri iletigim kutusunu agin ve PS Hatalari boliimunde istenen segenegi 
tiklatin. Bu bilgiler yerlegik Web sunucusundan da alinabilir. 



PS hatalari 



Belirti 


Olasi nedeni 


Qdzumii 


ig, sizin segtiginiz yazi karakteri 
yerine, varsayilan yazi 
karakteri olan Courier 
kullamlarak yazdiriliyor. 


istenen yazi karakteri 
indirilmemig. PS igi alinmadan 
hemen once, bir PCL igini 
yazdirmak igin bir kigilik gegigi 
yapilmig olabilir. 


istenen yazi tipini indirin ve 
yazdirma igini yeniden 
gonderin. Yazi tipinin turiinii ve 
konumunu dogrulayin. Yazi tipi 
dogruysa yaziciya indirin. 
Yazilim belgelerine bakarak 
denetleyin. 


Legal boyutundaki sayfa, kenar 
bogluklari kesilerek yazdiriliyor. 


Yazdirma igi gok karmagik. 


iginizi 600 nokta/ing (dpi) 
goziinurlugunde yazdirmamz, 
sayfamn karmagikligmi 
azaltmamz veya ek bellek 
yuklemeniz gerekebilir. 


PS hata sayfasi yazdiriliyor. 


Yazdirma igi PS bigiminde 
olmayabilir. 


Yazdirma iginin bir PS igi 
oldugundan emin olun. Yazilim 
uygulamasmin yaziciya bir 
ayar veya PS baglik dosyasi 
gonderilmesini bekleyip 
beklemedigini denetleyin. 


Limit Denetimi Hatasi 


Yazdirma igi gok karmagik. 


iginizi 600 nokta/ing (dpi) 
gbzuniirlugunde yazdirmamz, 
sayfamn karmagikligmi 
azaltmamz veya ek bellek 
yuklemeniz gerekebilir. 


VM Hatasi 


Yazi Tipi Hatasi 


Yazici surucunuzden simrsiz 
indirilebilir yazi tiplerini segin. 


Aralik Denetimi 


Yazi Tipi Hatasi 


Yazici surucunuzden simrsiz 
indirilebilir yazi tiplerini segin. 



Cozum bulma konusuna doniin. 
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Kagit kullanma sorunlari 

Sorunu en iyi bigimde tammlayan konuyu segin: 

• Kagit sikismasi 

• Savfa eqri (carpik) 

• Yaziciva avm anda birden pok ortam vapraqi beslenivor 

• Yazici, baski ortami qiris tepsisinden ortami almivor 

• Yazici ortamin kivrilmasina neden oldu 

• Yazici, vazdirilan baski ortamim doqru vola vermivor 

• Yazdirma isi asiri vavas 

Kagit siki§masi 

• Daha fazla bilgi igin Sikismalari qiderme bolumune bakin. 

• Kullandigimz ortamin istenen belirtimlere uydugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin 
Yazici ortam belirtimleri bolumune bakin. 

• Kullandigimz ortamin kirigmig, katlanmig veya zarar gorrnug olmadigindan emin olun. 

• Yazicimn temiz oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin Yazicivi temizleme 
bolumune bakin. 

• Yazdirma igin diiz gikig yolunu kullamyorsamz, yegil renkli agma kollarimn kapali 
oldugundan emin olmak igin kapagi agip yeniden kapatin. 

• Otomatik iki tarafli yazdirma ozelligini kullamyorsamz, ortam gostergesinin dogru kagit 
boyutuna ayarli olmasina dikkat edin. 



Sayfa egri (garpik) 

Az miktarda egrilik normaldir ve hazirformlar kullamrken belirgin hale gelebilir. 

• Daha fazla bilgi igin Eqri savfa bolumune bakin. 

• Ortam kilavuzlarim yazdirilmakta olan sayfamn enine ve boyuna gore ayarlayin ve 
yazdirma iglemini yeniden deneyin. Daha fazla bilgi aimak igin Ortam vollari veya Girig 
tepsilerine baski ortami viikleme konusuna bakin. 



Yaziciya aym anda birden 90k ortam yapragi besleniyor 

• Baski ortami girig tepsisi agiri dolu olabilir. Daha fazla bilgi igin Giris tepsilerine baski 
ortami yukleme bolumune bakin. 

• Ortamin kirigmig, katlanmig veya zarar gormug olmadigindan emin olun. 

• Yeni bir tomardan alinmig kagit deneyin. Girig tepsisine yuklemeden once kagidi 
havalandirmayin. 

• Yazici ayirma pedi aginmig olabilir. Daha fazla bilgi igin Yazici avirma dolqusunu 
deqistirme bolumune bakin. 
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Yazici, baski ortami giri§ tepsisinden ortami almiyor 

• Yazicimn elle besleme modunda olmadigindan emin olun. Daha fazla bilgi igin Durum 
isiqi duzenleri bolumune bakin. 

• Ortam kilavuzlarimn duzgun ayarlanmasina dikkat edin. 

• Kagit alan silindir kirli veya hasarli olabilir. Yonergeler igin Kaqit alma silindirini 
temizleme veya Kaqit alma silindirini deqistirme konusuna bakin. 



Yazici ortamin kivrilmasina neden oldu 

• Daha fazla bilgi igin Kivrilma veya dalqalanma bolumune bakin. 

• Duz gikig aimak igin diiz gikig kapagmi agin. Daha fazla bilgi aimak igin Ortam vollari 
veya Kaqit ve diqer ortamlari secme konusuna bakin. 



Yazici, yazdirilan baski ortamini dogru yola vermiyor 

Kullanmak istediginiz gikig yolunu gostermek igin duz gikig kapagmi agin veya kapatin. Daha 
fazla bilgi igin Ortam vollari bolumune bakin. 



Yazdirma i§i a§iri yava§ 

HP LaserJet 1160 yazici dakikada en gok 20 sayfa, HP LaserJet 1320 series yazici ise 
dakikada en gok 22 sayfa yazdirir. Yazdirma iginiz fazla karmagik olabilir. Agagidakileri 
deneyin: 

• Belgenizin karmagikl igmi (ornegin, grafiklerin sayisim) azaltin. 

• Yazici siiriicusunde, baski ortami turunu duz kagit olarak belirleyin. 

Not Yiiksek gramajli baski ortami kullamyorsamz, bu iglem tonerin uygun bigimde 

korunmamasina neden olur. 

• Yaziciva bellek eklevin. Bellek DIMM'ini takma (valmzca HP LaserJet 1320 series 
yazici) bolumune bakin. 

• Dar veya yiiksek gramajli ortamlar yazdirma hizim diigiiriir. Normal ortam kullanm. 
Coziim bulma konusuna doniin. 
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Yazdirilan sayfa ekranda gorunenden farkli 



Sorunu en iyi bigimde tammlayan konuyu segin: 

• Bozuk, hatali veva eksik metin 

• Eksik qrafik, metin veva bos savfalar 

• Sayfa bicimi, baska bir vazicidakinden farkli 

• Grafik kalitesi 



Bozuk, hatali veya eksik metin 

• Yazilim yiiklenirken yanlig yazici surucusu segilmig olabilir. Yazicmin Ozellikler'inde 
HP LaserJet 1160 veya HP LaserJet 1320 yazici surucusuniin segilmig oldugundan 
emin olun. 

• Belirli bir dosya birbirine girmig metin yazdiriyorsa, o dosyayla ilgili bir sorun olabilir. 
Belirli bir uygulama birbirine girmig metin yazdiriyorsa, o uygulamayla ilgili bir sorun 
olabilir. Uygun yazici surucusuniin segildiginden emin olun. 

• Yazilim uygulamasinda bir sorun olabilir. Bagka bir yazilim uygulamasiyla yazdirmayi 
deneyin. 

• Paralel kablo gevgek veya arizali olabilir. Agagidakileri deneyin: 

• Kabloyu her iki ugtan sokiin ve yeniden takin. 

• Sorunsuz yazdirildigim bildiginiz bir igi yazdirmayi deneyin. 

• Miimkiinse, kabloyu ve yaziciyi bagka bir bilgisayara baglayin ve sorunsuz 
basildigim bildiginiz bir igi yazdirmayi deneyin. 

• 3 m veya daha kisa olan yeni bir IEEE-1284B uyumlu paralel kablo kullanmayi 
deneyin. Sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparis etme bolumune bakin. 

• Yaziciyi ve bilgisayari kapatin. Paralel kabloyu gikarin ve kablonun her iki ucunda 
hasar olup olmadigina bakin. Baglantilarin siki oldugundan emin olarak, paralel 
kabloyu yeniden takin. Yazicmin bilgisayara dogrudan bagli olmasina dikkat edin. 
Bilgisayardaki paralel baglanti noktasi ile yazici arasina takilmig anahtar kutularim, 
bant yedekleme suruculerini, guvenlik anahtarlarim veya diger aygitlari kaldirin. Bu 
aygitlar bazen bilgisayar ile yazici arasindaki iletigimde kesintiye neden olabilirler. 
Yaziciyi ve bilgisayari yeniden baglatin. 



Eksik grafik, metin veya bo§ sayfalar 

• Dosyamzin bog sayfa igermediginden emin olun. 

• Koruyucu bant, baski kartugunda kalmig olabilir. Baski kartugunu gikarin ve bantin turn 
uzunlugu gikarilana kadar kartugun uzundaki kulakgigi gekin. Baski kartugunu yerine 
takin. Yonergeler igin Baski kartugunu degigtirme konusuna bakin. Yaziciyi denetlemek 
igin Devam dugmesine basarak bir deneme sayfasi yazdirin. 

• Yazicmin Ozellikler'indeki grafik ayarlari, yazdirma iginize uygun olmayabilir. Yazici 
Ozellikler'inde farkli bir grafik ayari deneyin. Daha fazla bilgi igin Yazici Ozellikleri 
(surucu) bolumune bakin. 

• Yaziciyi, ozellikle de baski kartugu ile gug kaynagi arasindaki baglanti yerlerini temizleyin. 
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Sayfa bigimi. ba§ka bir yazicidakinden farkli 

Beige daha eski veya farkli bir yazici surucusu (yazici yazilimi) kullamlarak olugturulmugsa 
veya yazilimdaki yazicmin Ozellikler'i farkliysa, yeni yazici surucunuzu veya yazici 
ayarlarimzi kullanarak yazdirmaya galigtigimzda sayfa bigimi degigebilir. Bu sorunu ortadan 
kaldirmak igin, a§ag idakileri deneyin: 

• Baski igi igin kullandigmiz HP LaserJet yazicisindan bagimsiz olarak, belgelerinizi aym 
yazici surucusu (yazici yazilimi) ve yazicinm Ozellikler ayarlarim kullanarak yazdirin. 

• Qozunurluk, kagit boyutu, yazi tipi ayarlarim ve diger ayarlari degigtirmeyi deneyin. 
Daha fazla bilgi igin Yazici Ozellikleri (surucii) bolumune bakin. 



Grafik kalitesi 

Grafik ayarlari yazdirma iginize uygun olmayabilir. Yazici Ozellikler'inde gozunurluk gibi 
ayarlari denetleyin ve gerektigi gibi ayarlayin. Daha fazla bilgi igin Yazici Ozellikleri (surucii) 
bolumune bakin. 



Not Bir grafik bigiminden bagkasina donugturme yaparken bir miktar gozunurluk kaybolabilir. 



Cozum bulma konusuna doniin. 
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Yazici yazilimi sorunlari 



Yazici yazilimi sorunlari 



Sorun 


Qoziimii 


HP LaserJet 1160 veya HP LaserJet 1320 yazici 
surucusu Yazici klasorunde gorunmuyor 


• Yazici yazilimmi yeniden yukleyin. Windows 
gorev gubugunda, Baglat'i tiklatin, 
Programlar'i segin, HP LaserJet 1160 veya 
HP LaserJet 1320'yi segin ve Kaldir'i 
tiklatin. Yaziciyi kapatin. Yazici yazilimmi 
CD-ROM'dan yukleyin. Yaziciyi yeniden agin. 


Not 

Qaligan uygulamalari kapatin. Sistem tepsisinde 
simgesi olan bir uygulamayi kapatmak igin, 
simgeyi sag tiklatin ve Kapat veya Devre Digi 
Birak'i segin. 


• USB kablosunu PC'de farkli bir USB 
baglanti noktasina takmayi deneyin. 

• Paylagilan biryaziciya yazdirmayi 
deniyorsamz, Windows gorev gubugunda, 
Baglat'i tiklatin, Ayarlar'i ve Yazicilar'i 
segin. Yazici Ekle simgesini gift tiklatin. 
Yazici Ekle Sihirbazi'ndaki yonergeleri 
izleyin. 


Yazilim yuklemesi sirasinda bir hata mesaji 
goruntulendi 


• Yazici yazilimmi yeniden yukleyin. Windows 
gorev gubugunda, Baglat'i tiklatin, 
Programlar'i segin, HP LaserJet 1160 veya 
HP LaserJet 1320'yi segin ve Kaldir'i 
tiklatin. Yaziciyi kapatin. Yazici yazilimmi 
CD-ROM'dan yukleyin. Yaziciyi yeniden agin. 


Not 

Qaligan uygulamalari kapatin. Gorev gubugunda 
simgesi olan bir uygulamayi kapatmak igin, 
simgeyi sag tiklatin ve Kapat veya Devre Digi 
Birak'i segin. 


• Yazici yazilimmi yuklediginiz surucude bog 
alan miktarmi kontrol edin. Gerekirse, 
bogaltabildiginiz kadaralam bogaltin ve 
yazici yazilimmi yeniden yukleyin. 

• Gerekirse, Disk Birlegtirici’yi galigtirin ve 
yazici yazilimmi yeniden yukleyin. 


Yazici Hazir modunda, ancak higbir gey 
yazdirilmiyor 


• Yazicimn kontrol panelinden bir 
Yapilandirma sayfasi yazdirin ve yazici 
iglevselligini denetleyin. 

• Turn kablolarin duzgun olarak oturmasim ve 
belirtimlere uygun olmasim denetleyin. Bu, 
USB, paralel, ag ve gug kablolarim igerir. 
Yeni bir kablo deneyin. 



Qozum bulma konusuna donun. 
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Baski kalitesini artirma 



Bu bolum, yazdirma sorunlarim saptama ve giderme konularinda bilgi edinmenizi saglar 



Agik veya soluk yazdirma 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Toner azalmig. Daha fazla bilgi igin Tonerin 
esit sekilde daqitilmasi boliimiine bakin. 

• Ortam, Hewlett-Packard'in belirledigi ortam 
belirtimlerini kargilamayabilir (ornegin, ortam 
gok nemli veya gok puruzlu olabilir). Daha 
fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
boliimiine bakin. 

• Sayfamn tamami soluksa, yazdirma 
yogunlugu ayari fazla soluk veya 
EconoMode segenegi etkin olabilir. Yazici 
Ozellikler'inden yazdirma yogunlugunu 
ayarlayin ve EconoMode segenegini devre 
digi birakin. Daha fazla bilgi igin Toner 
tasarrufu boliimiine bakin. 



Toner lekeleri 



AaBbCc 

AaBbQo 

AaBbCc. 

AaBbG.c 

AaBbCc. 



Ortam, Hewlett-Packard'in belirledigi ortam 
belirtimlerini kargilamayabilir (ornegin, ortam 
gok nemli veya gok piiriizlii olabilir). Daha 
fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
boliimiine bakin. 

Yazicimn temizlenmesi gerekebilir. 
Yonergeler igin Yazicivi temizleme veya 
Yazici ortam volunu temizleme konusuna 
bakin. 
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Eksiklikler 



Not 



AoBbCc 

AaBbCc 

AabbCc 

AcBbCc 

AaBbCc 



• Tek bir ortam sayfasi bozuk olabilir. igi 
yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Ortamin nem igerigi egit dagilmamig veya 
yiizeyinde lekeler var. Yeni bir baski 
ortamina yazdirmayi deneyin. Daha fazla 
bilgi igin Yazici ortam belirtimleri bbliimune 
bakin. 

• Ortam destesi bozuk. Uretimden 
kaynaklanan nedenlerle ortamin bazi 
kisimlari toneri tutmuyor olabilir. Farkli turde 
veya markada ortam kullanmayi deneyin. 

• Baski kartugu arizali olabilir. Daha fazla bilgi 
igin Baski kartugunu dedigtirme bolumune 
bakin. 



Bu iglemler sorunu gozmezse, bir HP yetkili bayisine veya servisine bagvurun. 



Dikey gizgiler 




Baski kartugunun igindeki igiga duyarli zar 
gizilmig olabilir. Yeni bir HP baski kartugu takin. 
Yonergeler igin Baski kartusunu dedistirme 
konusuna bakin. 
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Gri arka plan 



AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 



• Tek sayfalik oncelikli girig yuvasmin 
(Tepsi 1) yerinde olmasina dikkat edin. 

• HP Arag Kutusu veya yerlegik Web 
sunucusu araciligiyla yazdirma yogunlugu 
ayarim dugurun. Bu arka plandaki golge 
miktarim azaltir. HP Arac Kutusu'nu 
kullanma bolumune bakin. 

• Daha du§uk gramajli bir ortam kullanm. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
bolumune bakin. 

• Yazicimzin bulundugu gevresel ortami 
denetleyin. Fazla kuru (nem oram duguk) 
ortamlar, arka plandaki golge miktarim 
artirabilir. 

• Yeni bir HP baski kartugu takin. Yonergeler 
igin Baski kartugunu dedistirme konusuna 
bakin. 



Toner bula§masi 



AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 



Ortamin yaziciya ilk giren kenarinda toner 
bulagmasi varsa, ortam kilavuzlari kirlenmig 
olabilir. Ortam kilavuzlarini kuru, toz 
birakmayan bir kumagla silin. Daha fazla 
bilgi igin Yazicivi temizleme bolumune bakin. 

Ortam turiinii ve kalitesini denetleyin. 

Yeni bir HP baski kartugu takmayi deneyin. 
Yonergeler igin Baski kartusunu deqistirme 
konusuna bakin. 



• Fuzer sicakligi fazla dugitk olabilir. Yazici 
surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. 
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Yapi§mami§ toner 



AaBjzCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 



• Yazicimn igini temizleyin. Yonergeler igin 
Yazicivi temizleme konusuna bakin. 

• Ortam tiirunii ve kalitesini denetleyin. Daha 
fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
bolumune bakin. 

• Yeni bir HP baski kartugu takmayi deneyin. 
Yonergeler igin Baski kartugunu deaigtirme 
konusuna bakin. 

• Yazici surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. 

• Yaziciyi, uzatma kablosu yerine dogrudan 
AC prizine takin. 



Yinelenen dikey bozukluklar 



AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbCc” 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



Baski kartugu hasargormug olabilir. 
Sayfamn aym konumunda yinelenen lekeler 
oluguyorsa, yeni bir HP baski kartugu takin. 
Yonergeler igin Baski kartugunu deaigtirme 
konusuna bakin. 

Yazicimn ig pargalarina toner bulagmig 
olabilir. Daha fazla bilgi igin Yazicivi 
temizleme bolumune bakin. Yazdirma 
kusurlari sayfamn arka yiiziinde oluguyorsa, 
birkag sayfa sonra sorun kendiliginden 
ortadan kalkacaktir. 



• Yazici surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. 



Bozuk karakterler 



AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 



Karakterler igi bog goruntuler olugturacak 
gekilde bozuluyorsa, ortamiz fazla puruzsiiz 
olabilir. Farkli bir ortam kullanmayi deneyin. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
bolumune bakin. 

Karakterler dalgal i biretki olugturacak 
gekilde bozuluyorsa, yazicimn servise 
ihtiyaci olabilir. Bir yapilandirma sayfasi 
yazdirin. Yapilandirma sayfasindaki 
karakterler de bozuksa, yetkili bir HP 
bayisine veya seriesne bagvurun. Daha 
fazla bilgi igin HP’ve basvurma bolumune 
bakin. 
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Egri sayfa 



AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 



Ortamin duzgun gekilde yerlegtirildiginden 
ve kilavuzlarin ortam yiginim fazla siki veya 
gevgek bigimde tutmadigindan emin olun. 
Daha fazla bilgi igin Giris tepsilerine baski 
ortami vukleme bolumune bakin. 

Girig selesi agiri dolu olabilir. Daha fazla 
bilgi igin Giris tepsilerine baski ortami 
vukleme bolumune bakin. 



• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Daha 
fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
bolumune bakin. 



Kivrilma veya dalgalanma 



AaBbC^ 

AaBbC^ 

AaBbC^ 

AaBbC^ 

AaBbC^ 



• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. 

Yuksek sicaklik ve nem oram, ortamin 
kivrilmasina neden olabilir. Daha fazla bilgi 
igin Yazici ortam belirtimleri bolumune bakin. 

• Ortam, uzun suredir girig tepsisinde duruyor 
olabilir. Tepsideki yigini ters gevirin. Ortami 
girig tepsisinde 180° dondurmeyi de 
deneyebilirsiniz. 

• Duz gikig kapagim agin ve duz gikig almayi 
deneyin. Daha fazla bilgi igin Ortam vollari 
bolumune bakin. 

• Fuzer sicakligi fazla yuksek olabilir. Yazici 
surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. Sorun devam 
ederse, asetat veya hafif ortamlar gibi daha 
duguk fuzer sicakligi kullanan bir ortam 
turunu deneyin. 
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Kiri§ma veya katlanmalar 



AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBoCc 

AaBbCc 



• Ortamin duzgun gekilde yuklenmig 
oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin 

Girig tepsilerine baski ortami vukleme 

bolumune bakin. 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Daha 
fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
bolumune bakin. 

• Duz gikig kapagim agin ve duz gikig almayi 
deneyin. Daha fazla bilgi igin Ortam vollari 
bolumune bakin. 

• Tepsideki ortam yiginim ters gevirin. Ortami 
girig tepsisinde 180° dondurmeyi de 
deneyebilirsiniz. 

• Bu, zarflarda, bu, zarfin igindeki hava 
ceplerinden kaynaklanabilir. Zarfi gikarin, 
duzlegtirin ve yeniden yazdirmayi deneyin. 



Toner dagilmasi 













Karakterlerin gevresine yayilmig gok 
miktarda toner varsa, ortamiz toneri kabul 
etmiyor olabilir. (Laser yazdirmada az 
miktarda toner dagilmasi normaldir.) Farkli 
bir ortam turu deneyin. Daha fazla bilgi igin 
Yazici ortam belirtimleri bolumune bakin. 

Tepsideki ortam yiginim ters gevirin. 

Laser yazicilar igin tasarlanmig ortamlari 
kullamn. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam 
belirtimleri bolumune bakin. 



Cozum bulma konusuna doniin. 
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Sikigmalari giderme 



Bazen, biryazdirma iglemi sirasinda ortam sikigir. Ortam sikigmalari, yazilim hata mesaji ve 
yazici kontrol paneli igiklariyla bildirilir. Daha fazla bilgi igin Durum isiqi duzenleri bolumune 
bakin. 

Ortam sikigmalarimn bazi nedenleri agagida verilmektedir: 

• Girig tepsileri duzgun §ekilde doldurulmamig ve ya fazla dolu. Daha fazla bilgi igin Giris 
tepsilerine baski ortami viikleme bolumune bakin. 



Not Yeni ortam eklerken, girig tepsisindeki ortamlarin turnunu gikarin ve yeni ortam yiginim 

duzeltin. Bu iglem, yaziciya aym anda birden gok ortam yapragi beslenmesini onler ve 
sikigma riskini azaltir. 

• Baski ortami HP belirtimlerine uygun degil. Daha fazla bilgi igin Yazici ortam belirtimleri 
bolumune bakin. 

• Kagit yolundan kagit tozu ve diger pargaciklarin kaldirilmasi igin yazicimn temizlenmesi 
gerekebilir. Yonergeler igin Yazicivi temizleme konusuna bakin. 

Ortam sikigmasindan sonra yazicida yapigmamig toner kalabilir. Birkag sayfa yazdirildiktan 
sonra bu toner temizlenir. 



DiKKAT Ortam sikigmalari, sayfada yapigmamig toner kalmasina neden olabilir. Giysilerinize toner 

bulagirsa, soguk suyla yikayin. Sicak su, tonerin kuma§a kalici olarak i§lemesine neden olur. 

Cozum bulma konusuna doniin. 



Baski kartu§u bolgesi 

Baski kartugu bolgesindeki bir sikigikligi gidermek igin agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

DiKKAT Sikigikliklari gidermek igin cimbiz veya kargaburnu pense gibi sivri nesneler kuiianmayin. 

Sivri nesnelerin neden oldugu hasarlar garanti kapsaminda degildir. 

1. Yazici kartugu kapagim agin ve yazici kartugunu yazicidan gikarin. 




DiKKAT Baski kartugunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan igiga maruz 

birakin. 
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2. Duz giki§ kapagmi agin. 




3. Yegil agma kollarim agagi dogru gevirin. 




4. Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikarin. 
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5. Baski kartugunu yerine geri takin ve baski kartugu kapagmi kapatin. 




Giri§ tepsileri 

Girig tepsilerindeki bir sikigikligi gidermek igin agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

DiKKAT Sikigikliklari gidermek igin cimbiz ve ya kargaburnu pense gibi sivri nesneler kulianmayin. 

Sivri nesnelerin neden oldugu hasarlar garanti kapsaminda degildir. 

1. Diiz gikig kapagim agin. 
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2. Yegil agma kollarim agagi dogru gevirin. 





4. Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikarin. 
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5. Tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) kapagim kapatin. 




6. Ana girig tepsisini (Tepsi 2) agin. 




7. Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikarin. 
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8. Birortam gorunmuyorsa, baski kartugu kapagim agin, baski kartugunu gikarin ve ust 
ortam kilavuzunu dondurun. Baski ortammi dikkatle yukari ve yazicidan digari dogru 
gekin. 




9. Ana girig tepsisini (Tepsi 2) kapatin. 




Qiki§ bolmesi 



DiKKAT Sikigikliklari gidermek igin cimbiz ve ya kargaburnu pense gibi sivri nesneler kullanmayin. 

Sivri nesnelerin neden oldugu hasarlar garanti kapsaminda degildir. 
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Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli bigimde 
yazicidan gikarin. 




Duz giki§ yolu 

Duz gikig yolundaki bir sikigikligi gidermek igin agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

DiKKAT Sikigikliklari gidermek igin cimbiz veya kargaburnu pense gibi sivri nesneler kullanmayin. 

Sivri nesnelerin neden oldugu hasarlar garanti kapsaminda degildir. 

1. Duz gikig kapagim agin. 
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2. Yegil agma kollarim agagi dogru gevirin. 




3. Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikarin. 




Not Ortami ellerinizle kavrayamazsamz Baski kartusu bolaesi bolumundeki iglemleri 

gergeklegtirin. 

4. Duz gikig kapagim kapatin. 




Not 



Duz gikig kapagim kapattigmizda, agma kollari da otomatik olarak kapamr. 
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Otomatik iki tarafli yazdirma (dupleksleme) yolu 

Otomatik iki tarafli yoldaki bir sikigikligi gidermek igin agagidaki adimlari gergeklegtirin: 



DiKKAT Sikigikliklari gidermek igin cimbiz veya kargaburnu pense gibi sivri nesneler kullanmayin. 

Sivri nesnelerin neden oldugu hasarlar garanti kapsaminda degildir. 

1. Diiz gikig kapagim agin. 




2. Yegil agma kollarim agagi dogru gevirin. 
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3. Ana girig tepsisini (Tepsi 2) kaldirin. 




4. Yazicimn onundeki otomatik iki tarafli yol kapagindaki yegil kolu agagi dogru itin. 




5. Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikarin. 
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6. Otomatik iki tarafli yol kapagim kapatin. 




7. Ana giri§ tepsisini (Tepsi 2) geri takin. 




8. Yazicimn arkasindaki otomatik iki tarafli yol kapagim agin. 
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9. Ortamin en fazla gorunen kismim (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikarin. 




10. Otomatik iki tarafli yol kapagim kapatin. 
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Kablolu ag kurulumu sorunlarim giderme 

Bilgisayar HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn veya HP LaserJet 1320nw yaziciyi 
bulamiyorsa agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

1. Duzgun takildiklarindan emin olmak igin kablolari denetleyin. Agagidaki baglantilarin 
tumunu denetleyin: 

• Gug kablolari 

• Yazici ile hub veya anahtar arasindaki kablolar 

• Hub veya anahtar ile bilgisayar arasindaki kablolar 

• Varsa, modem veya Internet baglantisimn gelen ve giden kablolari 

2. Bilgisayarin ag baglantilarimn duzgun gal igtigmdan emin olmak igin (yalmzca Windows) 
agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

• Windows masaustunde Ag Baglantilarim veya Ag Komgulan'm gift tiklatin. 

• Turn Ag baglantisim tiklatin. 

• Tiim igerik baglantisim tiklatin. 

• Ag simgelerinden birini gift tiklatin ve bazi aygitlarin listelenmesine dikkat edin. 

3. Ag baglantisimn etkin oldugunu dogrulamak igin agagidaki adimlari gergeklegtirin: 

• Yazicimn arkasindaki ag (RJ-45) konektoriindeki ag igigim denetleyin. 

• Igiklardan biri surekli yamyorsa, yazici aga baglidir. 

• Ag igiklarimn ikisi de kapaliysa, baglantilarin saglam oldugundan emin olmak igin 
yazicidan ag gegidine, anahtara veya hub'a giden kablo baglantilarim denetleyin. 

• Baglantilar saglamsa, yazicimn giiciinu en az 10 saniye kapatin, sonra yaziciyi agin. 
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4. Ag yapilandirma sayfasi yazdirmak igin, yazicinm arkasinda bulunan ag Reset (Sifirla) 
dugmesine basin. 




• Ag Yapilandirma sayfasinda, yaziciya sifir diginda bir IP adresi atandigim kontrol 
edin. 

• Ag Yapilandirma sayfasinda sifir diginda, gegerli bir IP adresi yoksa, Dahili 
HP Jetdirect baski sunucusunu fabrika varsayilanlarina dondurun. Dahili 

HP Jetdirect baski sunucusunu soguk sifirlamak igin, yaziciyi kapatin. Yazicinm 
arkasindaki Reset (Sifirla) dugmesini basili tutarken, yaziciyi agin. Yazici Hazir 
durumuna gelene kadar (5 - 30 saniye arasinda) Reset (Sifirla) dugmesini basili 
tutun. 

• Yazici Hazir durumuna geldikten iki dakika sonra bagka bir Ag Yapilandirma sayfasi 
yazdirin ve yaziciya gegerli bir IP adresi atamp atanmadigina bakin. 

• IP adresi hala sifirsa, bkz. HP destede basvurma . 
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Yazici belirtimleri 



Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Ortam bildirimleri 

• Akustik vavilim 

• Elektrik belirtimleri 

• Fiziksel bildirimler 

• Yazici kapasiteleri ve derecelendirmeleri 

• Bellek ozellikleri 

• Baglanti noktasi kullan ilabilirligi 
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Ortam bildirimleri 



Qali§ma ortami 


Yazici AC prizine bagliyken: 

• Sicaklik: 10° C - 32.5° C 

• Nem oram: %20 - %80 (yogunla§ma yok) 


Depolama ortami 


Yazici AC prizine bagliyken: 

• Sicaklik: 0° C- 40° C 

• Nem oram: %10 - %80 (yogunla§masiz) 



Not Degerler 1 Nisan 2004 itibariyle gegerlidir. Degerler bildirimde bulunulmadan degigtirilebilir. 

Gegerli bilgiler igin bkz: http://www.hp.com/support/lj1160/ veya http://www.hp.com/support/ 
ljl 320/. 
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Akustik yayilim 



ISO 9296’ya gore 



HP LaserJet 1160 yazici 



Ses gucu duzeyi 


Yazdirma (dakikada 20 sayfa): L WAd = 6.2 Bels A 
ve 62 dB (A) 

Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 


Ses basinci duzeyi bekleme konumu 


Yazdirma (dakikada 20 sayfa): L pAm = 48 dB (A) 
Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 



HP LaserJet 1320 yazici 



Ses gucu duzeyi 


Yazdirma (dakikada 22 sayfa): L WAd = 6.2 Bels A 
ve 62 dB (A) 

Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 


Ses basinci duzeyi bekleme konumu 


Yazdirma (dakikada 22 sayfa): L pAm = 48 dB (A) 
Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 



HP LaserJet 1320n yazici 



Ses gucu duzeyi 


Yazdirma (dakikada 22 sayfa): L WAd = 6.2 Bels A 
ve 62 dB (A) 

Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 


Ses basinci duzeyi bekleme konumu 


Yazdirma (dakikada 22 sayfa): L pAm = 48 dB (A) 
Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 



Not Degerler 1 Nisan 2004 itibariyle gegerlidir. Degerler bildirimde bulunulmadan degigtirilebilir. 

Gegerli bilgiler igin http://www.hp.com/support/lj1160/ veya http://www.hp.com/support/ 
Ijl 320/ konusuna bakin. 



Not Test edilen yapilandirma: HP LaserJet 1 320 taban birimi, standart tepsi, A4 boyutundaki 

kagit ve tek tarafli surekli baski. 
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Elektrik belirtimleri 



UYARI! Gug gereksinimleri yazicmin satildigi ulkeye/bolgeye goredir. Qaligma voltajlarim 

donugturmeyin. Bunun degigtirilmesi, yaziciya zarar verebilir ve garanti kogullarini gegersiz 
kilar. 



HP LaserJet 1160 yazici 



Gug gereksinimleri (1 1 0) 


1 10-127v (+/-%10), 50/60 Hz (+1-2) 


Gug gereksinimleri (220) 


220v-240v (+/-%10), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• 


Yazdirma sirasinda (dakikada 20 sayfa): 
340 vat (ortalama) 




• 


Hazir (Bekleme) ve Gug Tasarrufu* 
sirasinda: 4 Vat 






* Fuzer teknolojisinde amnda 




• 


Kapali: <1 vat 


Normal birurun igin onerilen asgari devre 


• 


4,5 amper (115 voltta) 


kapasitesi 


• 


2,6 amper 230 voltta 



HP LaserJet 1320 yazici 



Gug gereksinimleri (1 1 0) 


1 10-127v (+/-% 10), 50/60 Hz (+1-2) 


Gug gereksinimleri (220) 


220v-240v (+/-%10), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• Yazdirma sirasinda (dakikada 22 sayfa): 
340 watt (ortalama) 

• Hazir (Bekleme) ve Gug Tasarrufu* 
sirasinda: 6 Watt 

* Fuzer teknolojisinde amnda 

• Kapali: <1 watt 


Normal birurun igin onerilen asgari devre 
kapasitesi 


• 4,5 amper 1 15 voltta 

• 2,6 amper 230 voltta 



HP LaserJet 1320n yazici 



Gug gereksinimleri (1 1 0) 


1 10-127v (+/-%10), 50/60 Hz (+1-2) 


Gug gereksinimleri (220) 


220v-240v (+/-%10), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• Yazdirma sirasinda (dakikada 22 sayfa): 
345 watt (ortalama) 

• Hazir (Bekleme) ve Gug Tasarrufu* 
sirasinda: 6 Watt 

* Fuzer teknolojisinde amnda 

• Kapali: <1 watt 
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HP LaserJet 1320n yazici (devam) 



Normal birurun igin onerilen asgari devre 


• 


4,5 amper 115 voltta 


kapasitesi 


• 


2,6 amper 230 voltta 


HP LaserJet 1320n yazici 


Gug gereksinimleri (1 1 0) 


1 10-127v (+/-% 10), 50/60 Hz (+1-2) 


Gug gereksinimleri (220) 


220v-240v (+/-% 10), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Gug tuketimi 


• 


Yazdirma sirasinda (dakikada 22 sayfa): 
345 watt (ortalama) 




• 


Hazir (Bekleme) ve Gug Tasarrufu* 
sirasinda: 6 Watt 






* Fuzer teknolojisinde amnda 




• 


Kapali: <1 watt 


Normal birurun igin onerilen asgari devre 


• 


4,5 amper 115 voltta 


kapasitesi 


• 


2,6 amper 230 voltta 



Not Degerler 1 Nisan 2004 itibariyle gegerlidir. Degerler bildirimde bulunulmadan degigtirilebilir. 

Gegerli bilgiler igin http://www.hp.com/support/lj1160/ veya http://www.hp.com/support/ 
Ij 1 320/ konusuna bakin. 



Not Bildirilen gug, tek renkli yazdirma igin turn standart voltajlar kullamlarak olgulen en yuksek 

degerdir. 



Not Hazir modundan Gug Tasarrufu moduna gegigteki varsayilan sure ve Gug Tasarrufu 

modundan yazdirmamn baglangicina kadarki kurtarma suresi (10 saniyeden daha az) anlik 
fuzer igleminden dolayi ihmal edilebilir. 



Not Hazir modundaki isi dagilmasi 20 BTU/saat’tir. 
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Fiziksel bildirimler 



Boyutlar 


• Geni§lik: 350 mm 

• Derinlik: 352 mm 

• Yukseklik: 256 mm 


Agirlik (2.500 sayfalik kartug yukluyken) 


HP LaserJet 1160 yazici: 10,7 kg 
HP LaserJet 1320 series yazici: 11,3 kg 



Not Degerler 1 Nisan 2004 itibariyle gegerlidir. Degerler bildirimde bulunulmadan degigtirilebilir. 

Gegerli bilgiler igin http://www.hp.com/support/lj1160/ veya http://www.hp.com/support/ 
Ijl 320/ konusuna bakin. 
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Yazici kapasiteleri ve derecelendirmeleri 



Baski hizi 


HP LaserJet 1160 yazici: 

• 20 ppm (Letter), 19 ppm (A4) 

• ilk sayfa gikigi 8,5 saniyede 
HP LaserJet 1320 series yazici: 

• 22 ppm (Letter), 21 ppm (A4) 

• ilk sayfanm gikigi 8,5 saniyede 


Ana girig tepsisi (Tepsi 2) kapasitesi 


250 yaprak 75 g/m 2 normal agirliginda kagit. 


Tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 
kapasitesi 


1 yaprak, en gok 163 g/m 2 kagit veya 1 zarf 


istege bagli girig tepsisi (Tepsi 3) kapasitesi 
(HP LaserJet 1320 series yazici veya Q2485A) 


250 yaprak, normal agirligi 75 g/m 2 olan kagittan. 


Ust (yuz agagi) gikig bolmesi kapasitesi 


125 yaprak, normal agirligi 75 g/m 2 olan kagittan. 


Minimum kagit boyutu 


76 x 127 mm 


Maksimum kagit boyutu 


216 x 356 mm 


Ortam agirligi 


Qikig bolmesi: 60- 105 g/m 2 
Duz ortam yolundan: 60 - 163 g/m 2 


Taban bellek 


16 MB RAM 


Bellek genigletmeyi yukseltme 
Yalmzca HP LaserJet 1320 series yazici 


Bir DIMM yuva, 16, 32, 64 veya 128 MB RAM 
DIMM igin kullamlabilir 


Yazdirma gozunurlugu 


• 1200 dpi: (Yalmzca HP LaserJet 1320 
series yazici) Bu ayar, 1200 x 1200 dpi 
gozunurlugunde ince gizgi ayrintisi 
saglamak uzere ProRes 1200 kullamr. 

• 1200 etkin dpi: Bu ayar, FastRes 1200 
kullanarak 1200 dpi etkin gikti kalitesi saglar. 

• 600 dpi: Bu ayar, geligtirilmig metin igin 
Resolution Enhancement teknolojisi (REt) 
ile 600 x 600 dpi gozunurlugunde gikig 
saglar. 


Hizmet gevrimi 


• 10.000 tek tarafli sayfa, her ay igin (en gok) 

• 1 .000 tek tarafli sayfa, her ay igin (ortalama) 


PCL 


PCL 5e, PCL 6 


PS 


PostScript Duzey 2 oykunmesi 
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Bellek ozellikleri 



Taban bellek 


16 MB RAM 


Bellek geni§letmeyi yukseltme 


100 pimlik, 66 MHz minimum hiz 
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Baglanti noktasi kul Ian i labil irl ig i 



USB 


USB 2.0 bildirimleriyle uyumlu 


Ag 

(Yalmzca HP LaserJet 1320n, 

HP LaserJet 1320tn ve HP LaserJet 1320nw 
yazicilari) 


RJ-45, Ethernet 10/100 


Kablosuz 


802.1 Ib/g 


(Yalmzca HP LaserJet 1320n yazici) 




Paralel 


• IEEE-1284B prizi 


(Yalmzca HP LaserJet 1 160 ve 
HP LaserJet 1320 yazicilari) 


• Ana bilgisayari ECP’ye ayarla 
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FCC uyumu 



Not 



Yasal duzenleme bilgileri 



Bu donatim test edildi ve smirlari agisindan FCC kurallari Boliim 15'e gore B Sinifi dijital bir 
aygit belirtimleri ile uyumlu bulundu. Bu simrlar, biryerlegim alam yuklemesinde zararli 
radyo frekansi girigimine kargi gegerli korumalar saglamak uzere tasarlanmigtir. Bu aygit 
radyo frekansinda enerji uretmekte ve kullanmakta olup radyo frekansinda enerji 
yayabilmektedir. Yonergeler dogrultusunda kurulmaz ve kullamlmazsa radyo iletigiminde 
zararli karigmalara neden olabilir. Ancak, bu etkinin olmayacagi herhangi bir kurulum bigimi 
oldugu soylenemez. Bu aygit radyo ve televizyon aliminda, cihazi agip kapatarak 
belirlenebilen zararli karigmalara neden olabilir. Kullamci gekinmeden agagidaki 
onlemlerden biri ve ya daha fazlasiyla karigmalari gidermeyi deneyebilir. 

• Alici antenin yoniinu ve ya yerini degigtirin. 

• Aygitla alici arasindaki mesafeyi artirin. 

• Donammi alicimn yerlegtirildiginden farkli bir devredeki bir gikig noktasina baglayin. 

• Bayiinize ve ya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine bagvurun. 

Yazicida yapilacak ve Hewlett-Packard tarafindan agikga onaylanmayan her tiiriii degigiklik, 
kullanicimn bu aygiti igletme yetkisini gegersiz kilabilir. 

FCC kurallari Sinif B Bolum 15 belirtimlerine uyumlu olmasi igin korumali bir arabirim 
kablosu kullammi gereklidir. 
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Uygunluk Bildirimi 



Uygunluk Bildirimi 

ISO/IEC Kilavuzu 22 ve EN 45014’e gore 

Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 



Ureticinin Adi: 
Ureticinin Adresi: 



agagidaki uriinun 

Urun Adi: 

Resmi Model 3 >: 
Urun Segenekleri: 



HP LaserJet 1160 

BOISB-0402-02 

TUMUNUN 



agagidaki Urun Belirtimleri'ne uygun oldugunu beyan eder: 



Guvenlik: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1 :1994 +A1 1 :1996 +A2:2001 (Sinif 1 Laser/LED Urunu) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Simf B 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Baglik 47 CFR, Bolum 1 5 Simf B 2 > / ICES-003, Yayim 3 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 



Tamamlayici Bilgiler: 

Bu urun EMC Yonergesi 89/336/EEC He Diiguk Voltaj Yonergesi 73/23/EEC'nin gereklerini yerine getirir ve bunlara uygun olarak CE-igaretini 
tagir. 

1) Urun, Hewlett Packard Personal Computer Systems ile ornek bir yapilandirmada test edilmigtir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallari Bolum 15’e uygundur. igletimi, agagidaki iki Kogula tabidir: (1) bu aygit zararli girigime sebep olmamalidir ve (2) bu 
aygit istenmeyen igleme sebep olabilen giri§im de dahil olmak iizere, alinan her turlu giri§imi kabul etmek zorundadir. 

3) Yasal duzenlemeler geregi bu uriine Resmi bir model numarasi verilmi§tir. Bu numara, uriin adiyla veya urun numarasiyla/numaralariyla 
kari§tirilmamalidir. 



Boise, Idaho 83714, ABD 

30 Nisan 2004 



YALNIZCA Yasal Diizenlemelere ili§kin Konular igin surayla baglanti kurabilirsiniz: 



Avustralya igin Uriin Duzenlemeleri Yoneticisi, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

bagvuru adresi: 



Avrupa igin bagvuru Yerel Hewlett-Packard Satig ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
adresi: Herrenberger Stralie 140, Boblingen, D-71034, Almanya (FAKS: +49-7031-14-3143) 



ABD igin bagvuru Urun Duzenleme Yoneticisi, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, ABD 
adresi: (Tel: 208-396-6000) 
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Uygunluk Bildirimi 

ISO/IEC Kilavuzu 22 ve EN 45014’e gore 



Ureticinin Adi: 
Ureticinin Adresi: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 



agagidaki iiriiniin 

Uriin Adi 4) : 

Resmi Model 3 >: 

Uriin Segenekleri: 



HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw 

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 

Dahil olanlar: 

Q5931 A - istege Bagli 250 Sayfalik Girig Tepsisi 
TUMUNUN 



agagidaki Uriin Belirtimleri’ne uygun oldugunu beyan eder: 



Giivenlik: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1 :1 994 +A1 1 :1 996 +A2:2001 (Sinif 1 Laser/LED Urunu) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Sinif B 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Baglik 47 CFR, Bolum 1 5 Sinif B 2 > / ICES-003, Yayim 3 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 



Tamamlayici Bilgiler: 

Bu uriin EMC Yonergesi 89/336/EEC ile Diigiik Voltaj Yonergesi 73/23/EEC'nin gereklerini yerine getirir ve bunlara uygun olarak CE-igaretini 
tagir. 

1) Uriin, Hewlett Packard Kigisel Bilgisayar Sistemleri ile karakteristik biryapilandirmada test edilmigtir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallari Boliim 15’e uygundur. Qaligmasi, agagidaki iki Kogula tabidir: (1) bu aygit zararli karigima sebep olmayabilir ve 
(2) bu aygit alinan her tiirlii karigimi, istenmeyen igleme sebep olabilen karigim da dahil olmak iizere kabul etmek zorundadir. 

3) Yasal diizenlemeler geregi bu iiriine Resmi bir model numarasi verilmigtir. Bu numara, iiriin adiyla veya iiriin numarasiyla/numaralariyla 
kari§tirilmamalidir. 

4) HP LaserJet 1320nw (Resmi Model Numarasi: BOISB-0402-01) igin telsiz modiilii onaylariyla ilgili resmi bilgiler, o iiriiniin kablosuz 
kullamm kilavuzunda bulunabilir. 



Boise, Idaho 83714, ABD 

30 Nisan 2004 



YALNIZCA Yasal Diizenlemelere iligkin Konular igin gurayla baglanti kurabilirsiniz: 



Avustralya igin Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

bagvuru adresi: 



Avrupa igin bagvuru Yerel Hewlett-Packard Satig ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
adresi: Herrenberger Stralie 140, Boblingen, D-71034, Germany (FAKS: +49-7031-14-3143) 



ABD igin bagvuru 
adresi: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
ABD (Tel: 208-396-6000) 
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Yasal duzenlemeler 



Lazer guvenligi bildirimi 

ABD Gida ve ilag Yonetimi’ne bagli Devices and Radiological Health (Aygitlar ve Radyolojik 
Saglik Merkezi CDRH) 1 Agustos 1976’dan itibaren uretilen lazer uriinlerine iligkin 
duzenlemeler yapmigtir. Birlegik Devletler’de pazarlanan urunler igin bu duzenlemelere 
uygunluk zorunludur. Yazicmin, 1968 Saglik ve Guvenlik igin Radyasyon Kontrolu Yasasi'na 
gore, ABD Saglik ve Sosyal Hizmetler Bakanligi (DHHS) Radyasyon Performans 
Standarti’na uygun olarak "1. Simf" lazer urunu oldugu onaylanmigtir. 

Yazicmin iginde yayilan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve dig kapaklar tarafindan 
tamamen hapsedildiginden, lazer iginimn normal kullammin higbir agamasinda digari 
kagmasi imkansizdir. 



UYARI! Kontrol veya duzeltme amagli ve ya bu kullamm kilavuzunda belirlenenlerden farkli yurutulen 

iglemler tehlikeli miktarda radyasyon ortaya gikmasina neden olabilir. 



Kanada DOC yonetmelikleri 

Kanada EMC Simf B gereksinimlerine uygundur. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Kore EMI bildirimi 



AISAI (LHJI^ (Ad 7171) 

oi 7171^ t+e 

71 71 01 2LI , DJOU- 7£! 
et soim Hidfe^ -uA sh si ai ?i Hiaun. 
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Finlandiya igin lazer bildirimi 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 

HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstraining, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 

HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Qevre korumayla ilgili urun yonetim programi 

Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevre koruma anlaminda nitelikli uriinler saglama karari almigtir. 
Bu urun, gevreye en az zarar verebilecek ozniteliklerle tasarlanmigtir. 



Ozon uretimi 

Bu urun onemli derecede ozon gazi (0 3 ) uretmez. 



Enerji tuketimi 

Orunun yuksek verimliligini azaltmadan giderleri azaltan PowerSave modunda enerji 
kuliammi belirgin bigimde azalir. Bu urun, ofis uriinlerindeki enerji verimliligini artirmayi 
amaglayan gonuilu bir program olan Energy Star igin uygundur. 




Energy Stah® ABD EPA’ya ait ABD patentli bir programdir. Hewlett-Packard Company, bir 
Energy Star®ortagi olarak, bu iiriiniin, enerji verimliligi agisindan Energy Star® 
yonergelerine uygun oldugunu belirlemigtir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
http://www.energystar.gov/. 



Toner tuketimi 

EconoMode’da onemli derecede daha az toner kullamlir, boylece baski kartugunun kuilamm 
omrii uzayabilir. 



Kagit kuliammi 

Bu uriinun otomatik/elle iki tarafli yazdirma (dupleksleme) ve forma yazdirma (bir sayfaya 
birden gok sayfa yazdirma) ozellikleri kagit kullammim azaltarak dogal kaynaklarin daha az 
tuketilmesine katkida bulunur. 



Plastikler 

25 gramin uzerindeki yeniden degerlendirilebilir plastik pargalar uluslararasi standartlara 
gore igaretlenerek urun kullamlmaz hale geldiginde bu pargalarin belirlenmesi 
kolaylagtirilmigtir. 
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HP LaserJet yazdirma sarf malzemeleri 

Birgok iilkede/bolgede, bu iiriiniin (baski kartugu, tambur ve koruma aksami gibi) yazdirma 
sarf malzemeleri HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donugtiirme programiyla, 
Hewlett-Packard'a iade edilebilir. Bu kolay ve iicretsiz geri alma programi 48'den fazla 
iilkede/bolgede uygulanmaktadir. Birden gok dilde hazirlanmig program bilgileri ve 
yonergeler her yeni HP baski kartuguna ve sarf malzemesi paketine eklenmigtir. 



HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donu§turme 
programi bilgileri 

1990 yilindan bu yana HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri doniigtiirme programi 
kapsaminda milyonlarca kullamlmig baski kartugu toplanarak bunlarin gevreyi kirletmesi 
onlenmigtir. HP LaserJet baski kartuglari ve sarf malzemeleri toplanarak kartugu pargalara 
ayiran kaynak ve kurtarma ortaklarina biiyiik miktarlarda sevk edilir. Titizlikle yapilan 
muayene iglemlerinden sonra, segilen pargalaryeni baski kartuglarinda kullamlmak iizere 
yeniden degerlendirilir. Geriye kalan pargalar, yararli iiriinler olugturmak amaciyla diger 
sanayiler tarafindan kullamlmak uzere ayrilirve hammaddeye doniigturiiliir. 

ABD geri doniigtiirme iadeleri 

Kullamlmig baski kartuglarimn ve sarf malzemelerinin geri gonderilmesi igleminde de 
gevreye kargi daha duyarli davranmak amaciyla Hewlett-Packard kullamcilari, bunlari birden 
gok miktarlar halinde geri gondermeye ozendirmektedir. Bunun igin iki ya da daha fazla 
baski kartugunu basitge birbirine baglayin ve paketle birlikte verilen tek tarafli, iicreti 
odenmig ve iizerinde adresin basili oldugu etiketi kullamn. ABD'de daha fazla bilgi aimak igin 
(800) 340-2445 numarali telefonu arayin ve ya http://www.hp.com/recycle adresinde 
HP LaserJet sarf malzemeleri web sitesini ziyaret edin. 

ABD digi geri doniigtiirme iadeleri 

ABD digindaki miigteriler ise yerel HP satig ve servis ofislerini arayabilir veya HP yazdirma 
sarf malzemeleri iade ve geri doniigtiirme programi hakkinda daha fazla bilgi aimak igin 
http://www.hp.com/recycle adresindeki web sitesini ziyaret edebilirler. 



Kagit 

HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJet yazici ailesi ortam kilavuzu) 
kilavuzunda belirtilen ilkelere uyan yeniden kazamlmig kagitlar bu yazicida kullamlabilir. 
Siparig bilgileri igin Sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparig etme boltimiine bakin. Bu iiriin 
DIN 19309’a gore iiretilmig geri donugiimlii kagitlarin kullamlmasi igin uygundur. 



Malzeme simrlamalari 

Bu iiriin (10 mg’in altinda oldugu lambalar diginda) civa igermez. 

Bu iiriinde, omriiniin sonunda iglenmesi gereken lehim halinde kurgun bulunmaktadir. 
Bu iiriinde pil bulunmaz. 



TRWW 



Qevre korumayla ilgili iiriin yonetim programi 141 



Daha fazla bilgi igin 

Agagidaki HP gevre programlari igin, bkz. http://www.hp.com/go/environment/. 

• Bu ve diger birgok ilgili HP uriinu igin urun gevre profili listesi 

• HP'nin gevre taahhiidii 

• HP'nin gevre yonetim sistemi 

• HP'nin urun kullamm omrii sonunda iade ve geri donugturme programi 

• Malzeme guvenlik veri listeleri 
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Malzeme guvenligi veri listesi 



Malzeme guvenligi veri listeleri (MSDS), http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/productdata/index.html/ adresinden HP LaserJet urunleri web sitesinden elde 
edilebilir. 
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Garanti ve lisans verme 



Hewlett-Packard simrli garanti bildirimi 



HP URUNU 

HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series 
yazicilar 



SINIRLI GARANTi SURESi 
Satin alma tarihinden itibaren bir yil 



HP, siz son kuliamci miigteriye, HP donamm ve aksesuarlarimn, satin alma tarihinden sonra, yukarida belirlenen 
sure boyunca, malzeme ve iggilik yonunden arizalanmayacagim garanti eder. Garanti siiresi iginde HP'ye 
herhangi bir kusurun bildirilmesi durumunda, HP, kendi tercihine bagli olarak, kusurlu oldugu belirlenen iiriinii 
onarabilir veya degigtirebilir. Degigtirilen urunler yeni veya performans agisindan yenisine egdeger olabilir. 

HP, HP yazilimimn, satin alma tarihinden sonra, yukarida belirlenen sure dahilinde, dogru yiiklendigi ve 
kullamldigi takdirde malzeme ve iggilik nedeniyle programlama yonergelerini yerine getirme konusunda sorun 
yaganmayacagim garanti eder. HP garanti suresi dahilinde bu tur arizalardan haberdar edilirse, HP bu arizalar 
nedeniyle programlama yonergelerini yerine getiremeyen yazilimi degigtirecektir. 

HP, HP iiriinlerinin kesintisiz veya hatasiz olarak galigacagim garanti etmez. HP, makul bir sure dahilinde, garanti 
edilen kogullarda bir uriinu onaramaz veya degigtiremezse, uriinu iade ettiginizde satin alma fiyati size geri verilir. 

HP iiriinleri, performans agisindan yenisine egdeger yeniden uretilmig pargalar igerebilir veya arizi olarak 
kullamlmig olabilir. 

Garanti, (a) yanlig veya eksik bakimdan veya ayarlardan, (b) HP tarafindan saglanmamig yazilim, arabirim, 
pargalar veya tuketim malzemelerinden, (c) izinsiz yapilan degigiklikler veya kotii kullammdan, (d) iiriin igin 
belirtilmig kullamm ortami belirtimleri diginda galigtirilmasindan veya (d) uygun olmayan kullamm ortamlarindan 
ve bakimdan kaynaklanan arizalar igin gegerli degildir. 

HP'nin simrli garantisi yalmzca HP'nin bu iiriin igin destek verdigi ve HP'nin bu iiriinii pazarladigi iilkede/bolgede 
veya yerlerde gegerlidir. Aldigmiz garanti hizmetinin diizeyi, yerel standartlara gore degigebilir. HP, yasa veya 
yonetmelige bagli nedenlerle hizmet vermesi amaglanmamig bir iilkede/bolgede galigmasi igin, iiriiniin bigimini, 
donatisim veya iglevini degigtirmez. YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQLJDE, YUKARIDAKi GARANTiLER 
OZELDiR VE YAZILI VEYA SOZLU OLARAK BA§KA HiQBiR GARANTi VEYA KO§UL iFADE VEYA iMA 
EDiLMEMEKTEDiR VE HP, ZIMNi, SATILABiLiRLiK, YETERLi KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK 
GARANTiLERiNi VE KO§ULLARINI OZELLiKLE REDDEDER. Bazi iilkeler/bolgeler, eyaletler ya da illerde, 
zimni garanti suresine iligkin sinirlamalara izin verilmemektedir; bu yiizden, yukaridaki smirlama veya istisna size 
uygulanmayabilir. Bu simrli garanti size belirli yasal haklar tammaktadir ve eyalete, ile veya iilkeye/bolgeye gore 
degigen bagka haklarimz da olabilir. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLgQDE i§BU GARANTi BiLDiRiMi iLE SAGLANAN TALEP HAKLARI 
TARAFINIZA SAGLANAN YEGANE VE OZEL TALEP HAKLARIDIR YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLAR 
DI§INDA, HP VE BAYiLERi, HigBiR §EKiLDE, DOGRUDAN VEYA DOLAYSIZ VAKi HigBiR ZARAR VE 
ZiYANDAN VEYA VERi KAYBINDAN (KAR VEYA VERi KAYBI DAHiL] SOZLE§MEDE BULUNSUN VEYA 
KASITLI OLSUN YA DA OLMASIN HigBiR SURETTE SORUMLU DEGiLDiR. Bazi iilkeler/bolgeler, eyaletler ya 
da illerde, dolayli veya arizi zararlarin kapsam diginda birakilmasina izin verilmemektedir; bu yiizden, yukaridaki 
smirlama veya istisna size uygulanmayabilir. 
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YASALARIN iZiN VERDiGi OLgUDE BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KO§ULLARI, UROnON SiZE 
SATILMASIYLA iLGiLi TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARig TUTMADlGl, SINIRLAMADlGl VE 
DEGi§TiRMEDiGi GiBi BUNLARA EK OLARAK SAGLANMAKTADIR. 
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Hewlett-Packard yazilim lisans sozle§mesi 



DiKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI A§AGIDA BELiRTiLEN HP YAZILIM LiSANS 
HUKOMLERiNE BAGLIDIR. YAZILIMI KULLANMAK BU KO§ULLARI KABUL ETTiGiNiZi 
GOSTERiR. 

HP YAZILIM LiSANS HUKUMLERi 

Hewlett-Packard ile bundan bagka imzaladigimz birsozlegme yoksa, agagidaki Lisans 
Hukumleri, ekindeki yazilimlarin kullammini yonetir. 

Lisans Haklarimn Verilmesi. Hewlett-Packard, Yazilim’in bir kopyasim kullanmamz igin 
lisans verir. Burada "kullanmak" saklamak, yuklemek, kurmak, galigtirmak veya Yazilim’i 
goruntulemek anlamina gelir. Yazilim uzerinde degigiklik yapamaz ve Yazilim’in lisans veya 
denetim ozelliklerini devre digi birakamazsmiz. Yazilim, "egzamanli kullamm" igin 
lisansliysa, izin verilen yetkili kullamci sayisindan fazla kullamcimn Yazilim’i egzamanli 
Kullanmasina izin vermeyin. 

Mulkiyet. Yazilim’in mulkiyet ve telif haklari Hewlett-Packard’a veya onun ugiincu taraf 
yazilim saglayicilarina aittir. Lisansimz, Yazilim’in mulkiyetine iligkin higbir hak saglamaz ve 
Yazilim haklarimn satigi anlamina gelmez. Hewlett-Packard'in Ciguncu gahis yazilim 
saglayicilari, bu lisans Hukumleri’nin ihlali durumunda haklarim koruyacaklardir. 

Kopyalar ve Uyarlamaiar. Yalmzca argivleme amaciyla veya Yazilim’in izin verilen 
Kullammi sirasinda gerekli bir adim olmasi durumunda Yazilim’in kopyasim alabilir veya 
uyarlamalarim yapabilirsiniz. Ozgiin Yazilim’da bulunan telif haklari bildirimlerinin tumiinii, 
kopyalara veya uyarlamalara da aynen koymamz gerekir. Yazilim’i herkesin erigimine agik 
bir aga kopyalayamazsimz. 

Kaynak Koda Qevrilemez veya §ifreleri Qoziilemez. Onceden HP'nin yazili izni 
alinmadan, Yazilim kaynak koda donugturulemez veya ayrigtirilamaz. Simrli kaynak koda 
gevirme veya tersine doniigturme igin bazi yasama alanlarinda HP'nin onayi gerekmeyebilir. 
Kaynak koda gevirme ve tersine ddnugturme ile ilgili olarak istenildiginde tarafimzdan HP'ye 
makul derecede ayrintili bilgi verilmesi gerekir. Kod gozmenin Yazilim’in galigmasinda 
gerekli oldugu halier diginda, Yazilim’in kodunu gozemezsiniz. 

Devir. Yazilim’in devredilmesi durumunda lisansimz otomatik olarak sona erer. Devretme 
durumunda Yazilim’i, ilgili belgeler ve kopyalar da dahil olmak uzere devir alacak kigiye 
devretmelisiniz. Devir alacak kigi, bu Lisans Kogullari’m devretme kogulu olarak kabul etmek 
zorundadir. 

Fesih. Bu Lisans Hukiimlerine uyulmamasi nedeniyle bildirimde bulunarak HP herhangi bir 
sirada Lisansimzi feshedebilir. Feshedilme durumunda Yazilimi, kopyalari, uyarlamalari ve 
herhangi bir gekilde birlegtirilmig kisimlariyla beraber derhal yok ediniz. 

ihracat Gereksinimleri. Yazilim’i veya herhangi bir kopyasim ya da uyarlamasim ilgili 
yasalara kargi gelerek ihrag veya yeniden ihrag edemezsiniz. 

ABD Hiikumeti Simrli Haklari. Yazilim ve beraberinde gelen turn belgeler tamamiyla ozel 
finansmanla uretilmigtir. Bunlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 
(Mayis 1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haziran 1995)’de tammlandigi gibi, "ticari 
bilgisayar yazilimi" veya FAR 2.101(a) (Haziran 1987)’de tammlandigi gibi "ticari oge" veya 
FAR 52.227-19 (Haziran 1987)’de (veya egdeger herhangi bir araci duzenlemesi veya 
sozlegme maddesinde) tammlandigi gibi "Simrli bilgisayar yazilimi" olarak verilir ve 
lisanslamr. Bu tiir Yazilimlar ve beraberinde gelen turn belgeler igin haklarmiz ancak urunle 
ilgili uygulanan DFAR’Iar veya FAR maddesi veya HP standart yazilim sozlegmesiyle 
saglamr. 
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Baski kartu§u omru konusunda simrli garanti 



Not Agagidaki garanti, bu yaziciyla birlikte gelen baski kartuguna aittir. 

Bu HP urunii, malzeme ve i§gilikle ilgili bir ariza gikmayacagina dair garantilidir. Bu garanti, 
(a) yeniden doldurulmug, yenilenmig, yeniden uretilmig veya herhangi bir gekilde 
degigtirilmig, (b) yanlig kuilamm, yanlig depolama veya yazici iirunu igin belirtilen ortam 
ozellikleri diginda galigtirmaktan kaynaklanan sorunlarla kargilagmig veya (c) normal 
kuliamm sonucunda yipranmig urunler igin gegerli degildir. Garanti servisini aimak igin lutfen 
urunu satin aldigimz yere goturiin (sorunun yazili agiklamasi ve baski ornekleriyle birlikte) 
veya HP mugteri destegine bagvurun. HP, kendi segimine gore, arizali oldugu belirlenen 
urunleri ya degigtirecektir ya da satin alma ucretinizi iade edecektir. YEREL YASALARIN 
iZiN VERDiGi OLgUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER OZELDiR VE YAZILI VEYA SOZLU 
OLARAK BA§KA HigBiR GARANTi VEYA KO§UL iFADE VEYA iMA EDiLMEMEKTEDiR 
VE HP, ZIMNi, SATILABiLiRLiK, YETERLi KALiTE VE BELiRU BiR AMACA UYGUNLUK 
GARANTiLERiNi VE KO§ULLARINI OZELLiKLE REDDEDER. YEREL YASANIN iZiN 
VERDiGi OLgUDE, HP VE BAYiLERi, HigBiR §EKiLDE, DOGRUDAN VEYA DOLAYSIZ 
VAKi HigBiR ZARAR VE ZiYANDAN (KAR VEYA VERi KAYBI DAHiL) SOZLE§MEDE 
BULUNSUN VEYA KASITLI OLSUN YA DA OLMASIN HigBiR SURETTE SORUMLU 
DEGiLDiR. YASALARIN iZiN VERDiGi OLgUDE BU BiLDiRiMDEKi GARANTi 
KO§ULLARI, UROnON SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TANINAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI HARig TUTMADIGI, SINIRLAMADIGI VE DEGi§TiRMEDiGi GiBi BUNLARA EK 
OLARAK SAGLANMAKTADIR. 
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HP pargalari ve aksesuarlari 



Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparig etme 

• 10/100 aq baqlantisi ve kablosuz baski sunuculari 

• HP baski kartuglarim kullanma 

• DIMM'ler (bellek veva vazi tipi) 
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Sarf malzemeleri ve aksesuarlar sipari§ etme 



Yazicimzin yeteneklerini istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri ile artirabilirsiniz. 

Optimum performans saglamak amaciyla ozel olarak HP LaserJet 1 160 ve 

HP LaserJet 1 320 series yazicilar igin tasarlanmig aksesuar ve sarf malzemelerini kullamn. 

HP LaserJet 1320 series yazicilar Smart Printing Supplies (Akilli Yazdirma Malzemeleri) adli 
sarf malzemelerini kullanabilir. Devam dugmesini 5 saniye basili tutarak Yapilandirma sayfasi 
yazdirdigimzda, bu sayfadan sonra Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi yazdirilir. Sarf 
Malzemeleri Durumu sayfasinda baski kartugunda kalan toner miktari, sarf malzemlerini 
siparig etmek igin parga numaralari ve takili olan baski kartugunun orijinal HP sarf 
malzemesi olup olmadigi hakkinda bilgi bulunur. 



Siparis verme bilgileri 





Oge 


Agiklamasi veya 
kullammi 


Siparig numarasi 


Yazdirma sarf 
malzemeleri 


HP Qok amagli kagit 


Farkli kullammlar igin 
HP marka kagit 
(1 kutuda 10 
adet tomar, her biri 
500 yaprak). Bir 
numune siparig etmek 
igin ABD’de 
1-800-471-4701 
numarayi arayin. 


HPM1120 




HP LaserJet kagidi 


HP LaserJet 
yazicilariyla kullamlan 
birinci kalite HP kagidi 
(1 kutuda 10 tomar, 
her biri 500 sayfa). Bir 
numune siparig etmek 
igin ABD’de 
1-800-471-4701 
numarayi arayin. 


HPJ1124 




HP LaserJet asetatfilmi 


HP LaserJet tek renkli 
yazicilarla kullamlan 
HP marka asetat. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


HP LaserJet 1160 
yazici igin baski kartugu 


UltraPrecise baski 
kartugu 


HP LaserJet 1160 
yazici igin baski 
kartugu yedekleri. 


Q5949A (2.500 
sayfalik kartug) 


HP LaserJet 1320 
series yazicilar igin 
baski kartuglari 


UltraPrecise baski 
kartuglari 


HP LaserJet 1320 
series yazicilar igin 
yedek baski kartuglari. 


Q5949A (2.500 
sayfalik kartug 

Q5949X (6.000 
sayfalik kartug) 


Ek belgeler 


HP LaserJet family 
print media guide 


HP LaserJet 
yazicilarla kullamlan 
kagit ve diger 
ortamlari kullanma 
hakkinda bir kilavuz. 


5963-7863 




Not 

Bu beige 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/ 
adresinden indirilebilir. 
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Siparig verme bilgileri (devam) 





Oge 


Agiklamasi veya 
kullanimi 


Siparig numarasi 


Yedek pargalar 


Ortam segici silindir 


Kagit giriginden kagidi 
alarak yazicinm igine 
dogru aktarir. 


RL1 -0540-000 


Girig tepsisi 


Yazicida ortami 
tutmak igin kullamlir. 


RM 1-1 292-000 (LJ1320) 
RM1-1322-000 (LJ1160) 


Yazici igin ayirici ped 


Birden gok sayida 
yapragin yazici yoluna 
beslenmesini onler. 


RM1-1298-000 


Aksesuarlar 


250 sayfalik kagit 
besleyici (Tepsi 3) 


Bu aksesuar 
HP LaserJet 1320 
series yazicilar igindir. 
250 yapraklik ek girig 
tepsisi saglar. 


Q5931A 
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10/100 ag baglantisi ve kablosuz baski sunuculari 



HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazici 



Oge ve agiklamasi 


Sipari§ numarasi 


Ethernet igin HP Jetdirect 170x harici baski 
sunucusu (paralel baglanti noktasi) 


J3258B 


HP Jetdirect 175x hizli Ethernet harici baski 
sunucusu (ekonomik model, USB baglanti 
noktasi) 

Surum C veya ustu olmalidir. 


J6035C 


Hizli Ethernet igin HP Jetdirect 300x baski 
sunucusu (paralel baglanti noktasi) 


J3263A 


Hizli Ethernet igin HP Jetdirect 500x baski 
sunucusu (paralel baglanti noktasi) 


J3265A 


HP Jetdirect 380x 802.11b kablosuz harici baski 
sunucusu (turn ozellikler, USB baglanti noktasi) 


J6061A 


HP Jetdirect en3700 hizli Ethernet baski 
sunucusu 


J7942A 


HP Jetdirect ew2400 802.1 1 b/g 


J7951A 


HP btl 300 Bluetooth Kablosuz Yazici Adaptoru 
(USB ve paralel) 


J6072A 
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HP baski kartu§larini kullanma 



Agagidaki bolumlerde HP baski kartuglari hakkinda bilgiler ve tonerin egit gekilde dagitilmasi 
ve baski kartugunun degigtirilmesiyle ilgili yonergeler saglanmaktadir. 



HP’nin, HP urunu olmayan baski kartu§lari konusundaki 
ilkeleri 

Hewlett-Packard Company, bagka ureticiler tarafindan saglanan yeniden doldurulmug, 
yeniden uretilmig veya yeni baski kartuglarimn kullanilmasim onermez. HP urunu 
olmadiklarindan, Hewlett-Packard bunlarin tasariminda soz sahibi degildir veya kalitesini 
denetleyemez. HP urunu olmayan baski kartuglarimn kullammindan kaynaklanan servis ve 
onarim yazici garantisi kapsaminda degildir. 



Not Hewlett-Packard tarafindan saglanmayan yazilim, arabirim veya pargalardan kaynaklanan 

sorunlar garanti kapsaminda degildir. 



Baski kartu§lanni saklama 

Kuilanmaya hazirolana kadar baski kartugunu ambalajindan gikarmayin. 

DiKKAT Baski kartugunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan igiga maruz 

birakin. 



Bazi HP LaserJet baski kartugu paketlerine alfasayisal birtarih kodu damgalamr. Bu kod, 
uretim tarihinden sonraki, HP ile bayileri arasinda verimli stok yonetimi iglemlerini 
kolaylagtiran 30 aylik bir donemi temsil eder. Toner omriinun (raf omrunun) gostergesi 
degildir ve garanti suresi ve kogullariyla herhangi bir ilgisi yoktur. 



Baski kartu§unun tahmini omru 

Baski kartugunun ornrii, yazdirma iglerinizin gerektirdigi toner miktarina baglidir. Sayfamn 
yuzde 5’ini kaplayan metin yazdirmada, baski kartugunun omru ortalama olarak §u kadardir: 

• HP LaserJet 1160 yazici: 2.500 sayfa 

• HP LaserJet 1320 series yazici: 2.500 sayfa (omru 6.000 sayfa olan yedek kartuglar 
bulunmaktadir) 

Tahmini omiir hesaplamrken, baski yogunlugunun 3’e ayarlandigi ve EconoMode ozelliginin 
kapah oldugu varsayilmaktadir. (Bunlar varsayilan ayarlardir.) 



Toner tasarrufu 

EconoMode segenegi, yazicimn her sayfada daha az toner kullanmasim saglar. Bu 
segenegi kullanmak baski kartugunuzun omrunu uzatir ve sayfa bagina maliyeti azaltir 
ancak baski kalitesini dugiiriir. HP EconoMode'un surekli kullanilmasim onermez. Daha 
fazla bilgi igin EconoMode ozelliaini kullanma (toner tasarrufu sadlar) bdlumiine bakin. 
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Tonerin e§it sekilde dagitilmasi 

Toner azaldiginda, yazdirilan sayfada soluk veya agik renkli alanlar goriilebilir. Tonerin egit 
gekilde dagilmasmi saglayarak baski kalitesini gegici olarak artirabilirsiniz ve boylece 
yazdirmakta oldugunuz igi baski kartugunu degigtirmek zorunda kalmadan 
tamamlayabilirsiniz. 

1. Baski kartugu kapagmi agin ve baski kartugunu yazicidan gikarin. 




DiKKAT Toner kartugunun zarar gormesini engellemek igin igiga maruz birakmayin. Bir kagitla 

uzerini kapatin. 



2. Tonerin egit bigimde dagilmasmi saglamak igin baski kartugunu one arkaya dogru 
hafifge sallayin. 




DiKKAT Giysilerinize toner bulagacak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soguk suyla yikayin. Sicak 

su, tonerin kuma§a i§lemesine neden olur. 

3. Baski kartugunu yeniden yaziciya takin ve baski kartugu kapagmi kapatin. 




Baski yine de agik renkli gikarsa, yeni bir toner kartugu takin. Yonergeler igin Baski 
kartusunu deqistirme konusuna bakin. 
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Baski kartusunu degi§tirme 

1. Baski kartugu kapagmi agin ve eski baski kartugunu yazicidan gikarin. Baski kartugu 
kutusundaki geri donugturme bilgilerine bakin. 




DiKKAT Toner kartugunun zarar gormesini engellemek igin igiga maruz birakmayin. Bir kagitla 

uzerini kapatin. 

2. Yeni baski kartugunu paketten gikarin. 

3. Kartugun sol tarafindaki geriti bukerek serbest kalmasmi saglayin. 




4. Bant kartugtan tumuyle gikana kadar kulakgigi gekin. Kulakgigi, geri donugume 
gondermek uzere baski kartugu kutusuna koyun. 
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5. Tonerin kartu§un iginde e§it olarak dagilmasi igin, toner kartu§unu yava§ga one arkaya 
sallayin. 




6. Baski kartu§unu, dogru konumda olmasina dikkat ederek yaziciya takin. Baski kartu§u 
kapagmi kapatin. 




DiKKAT Giysilerinize toner bula§acak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soguk suyla yikayin. Sicak 

su, tonerin kuma§a i§lemesine neden olur. 
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DIMM'ler (bellek veya yazi tipi) 



Agagidaki bolumlerde DIMM'lerin yuklenmesi, sinanmasi ve kaldirilmasiyla ilgili yonergeler 
saglanmaktadir. 



Bellek DIMM'ini takma (yalmzca HP LaserJet 1320 series 
yazici) 

HP LaserJet 1320 series yaziciya bellek (yalmzca RAM) eklerseniz, daha karmagik 
yazdirma iglerini de yazdirabilirsiniz. 

DIMM yiiklemek igin agagidaki yonergeleri izleyin: 

DiKKAT DIMM'i (bellek) topraklanmamig, antistatik bir aygit kullanmadan tutmak, DIMM'e zarar 

verebilir. DIMM'e dokunmadan once yazicimn metal bir kismina veya bagka bir topraklanmig 
metale dokunun. 

1 . Gug anahtarim agin ve yaziciya bagli olan turn kablolari gikarin. 




2. Baski kartugu kapagim agin. Sol tarafin panelini agmak igin hafifge gekin. 
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3. 



DIMM yuvasmi bulun. Ust ve alt tarafta yer alan tirnak mandallari diga dogru donmelidir. 




4. DIMM'i tepesinden kavrayarak geldigi antistatik torbasindan gikarin. 




5. DIMM'i devre kartimn sag tarafina yerlegtirin. Altin temas noktalari sola bakacak gekilde, 
girintiler sol iistte ve sol ortada olmalidir.. 
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6. DIMM'in duzgun olarak sonuna kadar girdiginden emin olmak igin dikkatle yuvasina itin. 
Ost ve alt tarafta yer alan tirnak mandallari ige dogru donmelidir. Tirnak mandallarimn 
yerine oturmasi igin tutamaglari birbirlerine dogru bastirin. 
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DIMM takilmasim sinama 



DIMM ogesinin yiiklenmesini sinamak igin bir yapilandirma sayfasi bastirin ve sayfada 
belirtilen Toplam Bellek’e goz atin. Daha fazla bilgi igin Yazici bilqileri savfalari boliimune 
bakin. 

Kontrol panelindeki igiklarin tiimu yamp sonuyorsa DIMM takilmasi hatali olmugtur. DIMM’i 
gikartin ve yeniden takin. 



DIMM’i gikarma 

DIMM’i gikarmak igin agagidaki yonergeleri izleyin: 

DiKKAT DIMM'i (bellek) topraklanmamig, antistatik bir aygit kullanmadan tutmak, DIMM'e zarar 

verebilir. DIMM'e dokunmadan once yazicmin metal bir kismina ve ya bagka bir topraklanmig 
metale dokunun. 

1 . Yaziciyi kapatip elektrik figini prizden gekin. 




2. Baski kartugu kapagmi agin. Sol tarafin panelini agmak igin hafifge gekin. 
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3. Tirnak mandallarim agmak igin digari dogru bastirin. 




4. DIMM'i kenarindan kavrayarak ozenle durnduz digari gekin ve DIMM'i yazicidan gikarin. 




Not DIMM'i antistatik torbasinda saklayin. 

5. Sol kenar panelini ve baski kartugu kapagim kapatin. 
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6. Yaziciya bagli olan turn kablolari yeniden takin ve gug anahtarmi agin. 
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Servis ve destek 




Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Donamm servisi 

• Uzatilmis garanti 

• Yazicivi yeniden paketleme hakkinda vonergeler 

• HP’ve ba^vurma 
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Donamm servisi 



Donamminiz garanti suresi iginde bozulursa, Hewlett-Packard agagidaki destek 
segeneklerini sunar: 

• Hewlett-Packard onarim servisleri: Hewlett-Packard, birimin evinizden alinmasim, 
onarilmasim ve konumunuza gore 5-10 gun iginde size geri verilmesini saglar. 

• Hewlett-Packard yetkili hizmet saglayicisi: Biriminizi, yerel bir yetkili hizmet 
dagiticisina goturebilirsiniz. 
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Uzatilmif garanti 



HP Care Pack, HP urunii ve HP'nin sagladigi dahili bilegenleri kapsar. Donamm bakimi, 

HP urununun satin alma tarihinden baglayarak up yil suren bir garantidir. Mugteri, 

HP urununu satin aldiktan sonra bir yil iginde bir HP Care Pack satin alabilir. Daha fazla bilgi 
igin HP Mugteri Hizmetleri ve Destek grubuna bagvurun. Daha fazla bilqive hizli erisim 
bdliimiine bakin. 

HP Care Pack sepenekleri, standart garanti suresi bittikten sonra kullamlabilir. Oruniinuz igin 
kuliamlabilen HP Care Pack sepeneklerini belirlemek igin, 

http://www.hpexpress-services.com/10467a/ adresine gidin ve urun numarasim girin. 
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Yaziciyi yeniden paketleme hakkinda yonergeler 



Yaziciyi yeniden paketlerken agagidaki yonergeleri izleyin: 

• Miimkunse, baski orneklerini ve dogru gekilde yazdirilamayan kagit veya diger bir 
ortamdan 5-10 sayfayi pakete koyun. 

• Yaziciya takili turn DIMM'leri (bellek) gikartin ve saklayin. Daha fazla bilgi igin Bellek 
DIMM'ini takma (valmzca HP LaserJet 1320 series vazici) bolumune bakin. 



DiKKAT Statik elektrik, DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lerle galigirken, topraklanmig bir antistatik 

bilezik takin. 



• Yaziciya takili turn kablo, tepsi ve istege bagli donatilari gikartin ve saklayin. 

• Baski kartugunu gikartin ve saklayin. 

DiKKAT Baski kartugunun zarar gormesini onlemek igin kartugu orijinal ambalajmin iginde veya igiga 

maruz kalmayacak gekilde saklayin. 

• Mumkunse, ozgiin koliyi ve ambalaj malzemesini kullanm. Yanli§ ambalajlamanin 
sonucu olarak dogacak nakliye hasarlari, sizin sorumlulugunuzdadir. Yazicimn 
ambalajim elden gikardiysamz, yerel bir kargo veya paket gonderi servisine bagvurarak 
yeniden ambalajlama olanaklari hakkinda bilgi alin. 

• Hewlett-Packard, aygitimzi nakliye igin sigortalamamzi onerir. 
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HP’ye ba§vurma 



Servis veya destek igin HP’ye bagvurmamz gerekirse, agagidaki baglantilardan birini kullamn: 

• Amerika Birlegik Devletleri'nde, HP LaserJet 1160 yazici igin http://www.hp.com/support/ 
Ijl 160/ adresine veya HP LaserJet 1320 series yazici igin http://www.hp.com/ 
supportlj1320/ adresine bakin. 

• Diger yerlerde http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ veya 
http://www.hp.com/ adresine bakin. 
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Dizin 



Simgeler/ Sayisal ogeler 

1 0/1 00 ag baglantisi ve kablosuz baski sunuculari 1 52 
A 

agma/kapama anahtari 5 

a<3 

baglantilar 24 
aga baglama 24 

ag baglanti noktasi, Dahili HP Jetdirect 
konum 5 

agir ortam, kullamm yonergeleri 48 
Ag penceresi (HP Arag Kutusu) 34 
Ag Yapilandirma sayfasi 30 
aksesuarlar, siparig etme 150 
akustik 127 
ana girig tepsisi 
konum 5 

ana girig tepsisi (Tepsi 2) 
ortam yolu 7 
yiikleme 52 
anahtar, gug 5 
antetli kagit 

kullamm yonergeleri 48 
antetli kagit, yazdirma 56 
Arag Kutusu 15 
asetatlar 

kullamm yonergeleri 46 
yazdirma 55 
ayarlar 

Windows 98, 2000, Me’de varsayilan ayarlari 
degigtirme 13 

Windows XP’de varsayilan ayarlari degigtirme 1 3 
yalmzca gegerli yazilim igin degigtirme 12 
ayarlar, baski kalitesi 42 
ayirma dolgusu, degigtirme 82 

B 

baglanti noktasi, paralel 
konum 5 

baglanti noktasi, USB 
konum 5 
baski kalitesi 

agik veya soluk yazdirma 105 
ayarlar 42 

baski ortami turleri igin en iyi duruma getirme 44 
bozuk karakterler 108 
burugmalar 110 



dalgalanma 109 
dikey gizgiler 106 
EconoMode 43 
eksiklikler 106 
gri arka plan 107 
katlanmalar 110 
kivrilma 109 
sayfa eg ri 109 
toner bulagmasi 107 
toner dagilmasi 110 
toner lekeleri 105 
yapigmamig toner 108 
yinelenen dikey bozukluklar 1 08 
baski kalitesi ayarlari 42 
baski kalitesini artirma 105 
baski kartugu 
degigtirme 155 
erigim 10 
garanti 148 

geri donugturme igin iade edilecegi yer 141 
HP kartuglarim kullanma 153 
kapak 5 
saklama 153 
tahmini omur 153 
tonerin egit gekilde dagitilmasi 154 
baski ortami turleri igin baski kalitesini en iyi duruma 
getirme 44 

Belgeler sekmesi (HP Arag Kutusu) 33 
belirtimler 
ortam 1 9 
bellek 

ekleme 157 
bidirimler 
bellek 132 
bildirimler 

akustik 127 

baglanti noktasi kullamlabilirligi 133 
elektrik 128 
fiziksel 130 

kapasiteler ve derecelendirmeler 131 
ortam 126 

bilgiler, segili konulara baglantilar 2 

birbirine girmig metin 102 

birden gok sayfa, tek bir yapraga yazdirma 67 

Bluetooth kablosuz teknolojisi 38 

bog sayfalar 102 

boyut, ortam 19 
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Q 

Qevre korumayla ilgili Urun Yonetim Programi 140 
gevrimigi yardim, yazici Ozellikleri 13 
gikig bolmesi 

sikigikliklari giderme 116 
gikig bolmesi, ust 

elle iki tarafli yazdirma 61 
gikig yolu, diiz 8 

D 

Dahili HP Jetdirect ag baglanti noktasi 
konum 5 
degigtirme 

ayirma dolgusu 82 
kagit alma silindiri 75 
Deneme sayfasi 30 
destek, web sitesi 2 
Devam dugmesi 5 
Devam igigi 5 
Dikkat igigi 5 
DIMM 

gikarilmasi 160 
ekleme 157 
sinama 160 

dupleks (iki tarafli) yazdirma 
elle 61 
otomatik 59 
durum igigi diizenleri 89 
Durum sekmesi (HP Arag Kutusu) 32 
diigme, Devam 5 
diigme, iptal 5 
diiz gikig kapagi 5 
duz gikig yolu 

elle iki tarafli yazdirma 63 
sikigikliklari giderme 117 

E 

EconoMode 43 
eksikgrafik 102 
eksik metin 102 
elektrik kablosu girigi 5 
elle besleyerek yazdirma 40 
elle iki tarafli yazdirma 61 
Energy Star 140 
erigim, baski kartugu 10 
etiketler 

kullamm yonergeleri 46 
yazdirma 55 
EWS 16,35 

F 

FCC uyumu 135 
filigranlar, yazdirma 69 
Forma yazdirma 67 
formlar, yazdirma 56 



G 

garanti 

baski kartugu 148 
uzatilmig 165 
urun 145 

genel bakig, yazici 5 
geri doniigtiirme 

HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri 
doniigtiirme programi bilgileri 141 
kartuglarin iade edilecegi yer 141 
girig tepsileri 

sikigikliklari giderme 113 
girig tepsisi 
ana 5 

ana(Tepsi2) 7 
ortami yiikleme 52 
tek sayfalik oncelikli 5, 7 

tek sayfalik oncelikli girig yuvasim (Tepsi 1 ) yiikleme 
52 

grafikler 

diigiik kalite 103 
eksik 102 
gug anahtari 5 

H 

hatalar 

PostScript 99 
yazilim 104 
hazir basili formlar 

kullamm yonergeleri 48 
Hazir igigi 5 
HP arag kutusu 
Ag penceresi 34 
Belgeler sekmesi 33 
Durum sekmesi 32 
Sorun giderme sekmesi 32 
Uyarilar sekmesi 33 
Yazici Ayarlari 33 
HP Arag Kutusu 
goriintiileme 31 

HP baski kartuglarim kullanma 153 
HP’ye bagvurma 167 

I 

IEEE 802.1 Ib/g standart 38 
Information (Bilgi) sekmesi (katigtirilmig Web 
sunucusu) 36 
igik 

Hazir 5 
igiklar 

Devam 5 
Dikkat 5 

durum igigi diizenleri 89 
Kablosuz 5 
Toner 5 



170 Dizin 



TRWW 



i 

iki tarafli yazdirma 
elle 61 
otomatik 59 

iki tarafli yazdirma yolu, otomatik 
sikigikliklari giderme 119 
iptal diigmesi 5 

igletim sistemleri, desteklenen 11 
K 

kablo 

paralel 23 
USB 22 

Kablosuz baglanti igigi 5 
kablosuz baski sunuculari 152 
kablosuz yazdirma 
Bluetooth 38 

IEEE 802.1 Ib/g standart 38 
kagit 

desteklenen boyutlar 19 
kullanma 45 
segme 50 

sorunlar ve goziimler 45 
kagit alma silindiri 
degigtirme 75 
temizleme 81 

kagit kullanma sorunlari 100 
kapak 

baski kartugu 5 
diizgikig 5 
kart stogu 

kullamm yonergeleri 48 
yazdirma 57 
katigtirilmig Web sunucusu 
Ag sekmesi 36 
Ayarlar sekmesi 36 
aygitdurumu 36 
bilgi sayfalarim yazdir 36 
durum, sarf malzemeleri 36 
genel bakig 16 
Information (Bilgi) sekmesi 36 
kullanma 35 
olay giinliigii 36 
sarf malzemeleri siparigi 37 
iiriin destegi 37 
Urun kaydi 37 
Yapilandirma sayfasi 36 
kayit 

katigtirilmig Web sunucusu 37 
kilavuzlar, ortam 

ana girig tepsisi (Tepsi 2) 7 
tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 7 
kitapgiklar, yazdirma 68 
kontrol paneli 6 
kullamci kilavuzu baglantilari 2 



L 

lisans, yazilim 147 
M 

Macintosh 
PPD’ler 18 

sik kargilagilan sorunlar 95 
sorun giderme 95 
yazdirma hatalari 96 
yazilim 17 

Malzeme Guvenligi Veri Listesi (MSDS) 143 
metin 

birbirine girmig 102 
eksik 102 

N 

Networking (Ag) sekmesi (katigtirilmig Web sunucusu) 
36 

O 

onarim 

donamm servisi 164 
HP’ye bagvurma 167 
ortam 

baski ortami tiirleri igin baski kalitesini en iyi 
duruma getirme 44 
desteklenen boyutlar 19 
elle yazdirma 40 
kullamlmamasi gereken tiirler 50 
kullamm igin yonergeler 45 
onerilen 50 

ozel boyutlu ortamlara yazdirma 57 
segme 50 

sikigmalari giderme 111 
yaziciya zarar verebilecek turler 50 
yiikleme 52 
ortam destegi 5 
ortami yollari 

ana girig tepsisi (Tepsi 2) 7 
gikig bolmesi 9 
duzgikigyolu 8 
genel bakig 7 

tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 7 
ortami yiikleme 

250 sayfalik girig tepsisi (Tepsi 2 ve ya Tepsi 3) 52 
tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 52 
ortam kilavuzlari 

ana girig tepsisi (Tepsi 2) 7 
tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 7 
ortam ozellikleri 126 
ortam yolu 

temizleme 74 

otomatik iki tarafli yazdirma 59 
otomatik iki tarafli yazdirma kagit boyutu segici 5 
otomatik iki tarafli yazdirma yolu 
sikigikliklari giderme 119 
otomatik iki tarafli yol kapagi, arka 5 
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o 

ozel boyutlu ortamlar, yazdirma 57 

P 

paralel baglanti noktasi 
konum 5 

paralel kablo, baglama 23 
PostScript, hatalar 99 
PPD'ler 18 

S 

sarf malzemeleri, siparig etme 150 
Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 30 
sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparig etme 1 50 
segme 
kagit 50 
ortam 50 
servis 

donamm 164 
HP’ye bagvurma 167 

Settings (Ayarlar) sekmesi (katigtirilmig Web sunucusu) 
36 

sikigmalar 

giderme 111 
sikigmalari giderme 111 
sikigmig sayfayi gikarma 1 1 1 
sorun giderme 

agik veya soluk yazdirma 1 05 

baski kalitesi 87 

birbirine girmig metin 102 

bog sayfalar 102 

bozuk karakterler 108 

burugmalar 110 

gozumler 86 

dalgalanma 109 

demo sayfasi 87 

dikey gizgiler 106 

duguk grafik kalitesi 103 

eksik grafik veya metin 102 

eksiklikler 106 

eksik metin 102 

gri arka plan 107 

Hazirigigi 86 

HP Arag Kutusu 31 

HP destege bagvurma 88 

kagit kullanma sorunlari 100 

katlanmalar 110 

kivrilma 109 

Macintosh yazdirma sorunlari 95 

Macintosh’ta sik kargilagilan sorunlar 95 

PostScript hatalari 99 

sayfa eg ri 109 

toner bulagmasi 107 

toner dagilmasi 110 

toner lekeleri 105 

yapigmamig toner 108 

yazdirilan sayfa ekranda gorunenden farkli 102 



yazdirilan sayfa ve beklentiler 88 
yazici-bilgisayar iletigimi 87 
yazicimn kurulumu 86 
yazici yazilimi sorunlari 104 
yinelenen dikey bozukluklar 1 08 
Sorun giderme sekmesi (HP Arag Kutusu) 32 

T 

tahmini omiir, baski kartugu 153 
tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1 ) 
genel bakig 7 
konum 5 
yiikleme 52 
temizleme 

kagit alma silindiri 81 
ortam yolu 74 
yazdirma kartugu bolgesi 72 
yazici 72 
tepsi 

ana girig 5 

tek sayfalik oncelikli girig 5 
Tepsi 1 (tek sayfalik oncelikli girig yuvasi) 5 
Tepsi 2 (ana girig tepsisi) 7 
tepsiler, girig 

sikigikliklari giderme 113 
toner 
az 105 

baski kartuglarim saklama 153 
baski kartugu alanim temizleme 72 
baski kartugu kapagi 5 
baski kartugunu degigtirme 155 
bulagma 107 
dagilma 110 
egit gekilde dagitma 1 54 
lekeler 105 
tasarruf 153 
yapigmamig toner 108 
tonerin egit gekilde dagitilmasi 154 
Toner igigi 5 
toner tasarrufu 153 

U 

USB 

USB kablosunu baglama 22 
USB baglanti noktasi 
konum 5 

Uyarilar sekmesi (HP Arag Kutusu) 33 
uzatilmig garanti 165 

U 

ust gikig bolmesi 

elle iki tarafli yazdirma 61 

W 

web sunucusu, katigtirilmig 35 
web tabanli destek 2 
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Y 

yapilandirma 

HP LaserJet 1160 yazici 3 
HP LaserJet 1 320nw yazici 4 
HP LaserJet 1320n yazici 4 
HP LaserJet 1320tn yazici 4 
HP LaserJet 1320 yazici 3 
Yapilandirma sayfasi 30 
yasal duzenlemeler 

Finlandiya igin lazer bildirimi 139 
Kanada DOC yonetmelikleri 138 
Kore EMI bildirimi 138 
uygunluk bildirimi 136 
yazdirma 

Ag Yapilandirma sayfasi 30 
antetli kagit 56 
asetatlar 55 
Deneme sayfasi 30 
elle besleme 40 
etiketler 55 
filigranlar 69 
Forma 67 
formlar, hazir 56 
iptal etme 41 

kagidin her iki tarafina yazdirma (elle) 61 

kagidin her iki tarafina yazdirma (otomatik) 59 

kart stogu 57 

kitapgiklar 68 

ozel boyutlu ortam 57 

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 30 

tek bir yapraga birden gok sayfa 67 

Yapilandirma sayfasi 30 

zarflar 53 

yazdirma ayarlari, degigtirme 13 
yazdirma igini iptal etme 41 
yazdirma kartugu bolgesi 
sikigikliklari giderme 111 
temizleme 72 
yazici 

Arag Kutusu 15 
baglantilar 21 
bildirimler 125 
genel bakig 5 
kontrol paneli 6 



temizleme 72 
yapilandirmalar 3 
yazilim 11 
yazilim sorunlari 104 
yeniden paketleme 166 
Yazici Ayarlari 

HP arag kutusu 33 
yazici bilgileri sayfalari 

Ag Yapilandirma sayfasi 30 
Deneme sayfasi 30 
Sarf Malzemeleri Durumu sayfasi 30 
Yapilandirma sayfasi 30 
yazici ortam kilavuzlari 

ana girig tepsisi (Tepsi 2) 7 
tek sayfalik oncelikli girig yuvasi (Tepsi 1) 7 
yazici ozellikleri 131 
yazici Ozellikleri 

gevrimigi yardim 13 
erigim 12 
yazici suruculeri 

indirme igin siteler 2 
yazici surucusu 
kurma 11 
Macintosh 17 
Windows 15 

yaziciyi yeniden paketleme 166 
yazilim 

desteklenen igletim sistemleri 11 

indirme igin siteler 2 

kurma 11 

Macintosh 17 

sorunlar 104 

Windows 15 

yazici suruculeri, Macintosh 17 
yazici suruculeri, Windows 15 
yazilim lisans sozlegmesi 147 
yedek pargalar 151 
yuva 

tek sayfalik oncelikli girig 5 



zarflar 

kullamm yonergeleri 46 
yazdirma 53 
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